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DETALLE DE BARANDAS EN ESCALERAS INTERIORES
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DETALLE DE BARANDAS EN ESCALERAS EX

TERIORES
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DETALLE DE BARANDAS EN VESTIBULO S/ CARGA PERIMETRAL
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PARANTE TIPICO
'SOBRE ESCALERA
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PARANTE TIPICO

EN ESQUINA
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PARANTE TIPICO

SOBRE PISO GRANITICO

DETALLE PASAMANOS DOBLE
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® 11mm P/TENSOR

"ABLE DE ACERO ¢8.5mm
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DE HIERRO esp. 3/4"
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DETALLE PASAMANOS EN ACCESOS PEDESTRES

ESC. 1:5

DETALLE PASAMANO

DETALLE PASAMANOS SOBRE MAMPOSTERIA

D2-DETALLE FIJACION PASAMANO

ESC. 1:5

FIJACION A TABIQUE DE H*®

ESC. 1:5

FIJACION A MAMPOSTERIA

ESC. 1:5

PASAMANOS
TUBO @ 42mm

TORNILLO PARKER

74

D3-APOYO PASAMANO

ESC.1:2

VARIABLE

VARIABLE 1

VARIABLE

114

/4

TORNILLO PARKER D6

PLANCHUELA HIERRO

BULON @ 10X25mm -7 VISTA

CABEZA EXAGONAL CON
ARANDELA — ZINCADO

DE APOYO PASAMANOS
PLANCHUELA HIERRO

11/4”
SOPORTE 3/4”

ACCESO LIBRE MOLINETES

HERRAJES PASADORES Y
CERRADURA. BARRA ANTIPANICO

PLANTA

Escala 1:50

Escala 1:50

REFERENCIAS MATERIALES

PARANTES DE CHAPA DE HIERRO esp. 3/4” CON
TERMINACION DE 2 MANOS DE ANTIOXIDO + 2
MANOS DE ESMALTE SINTETICO PARA TODAS LAS
BARANDAS INTERNAS QUE SE DESARROLLEN SOBRE
CARGAS PERIMETRALES Y NO ESTEN EN CONTACTO
CON EL PISO.

EN CASO CONTRARIO LOS PARANTES SERAN DE
ACERO INOXIDABLE.

PASAMANOS TUBO DE 42mm X 1.5mm DE ACERO
INOX. ANSI 304. TERMINACION PULIDO ESMERILADO
MATE.

VIDRIO LAMINADO 5+5mm CON UNA LAMINA PVB
0.76 TEMPLADO CON CURVATURA  R=10mm EN
ESQUINAS.

PUERTAS DE ACCESO EN LINEA DE MOLINTES:
MARCO DE CHAPA DOBLADA BWG N 16.
TERMINACION PINTURA EN POLVO BASE EPOXI.
PREVIO TRATAMIENTO FOSFATIZADO POR INMERSION.
COLOR A DEFINIR

CONTRAVIDRIO DE CHAPA DOBLADA BWG N* 16 CON
TERMINACION PINTURA EN POLVO BASE EPOXI
,PREVIO TRATAMIENTO FOSFATIZADO POR INMERSION
COLOR A DEFINIR.
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