C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MSILVESTRIN\CONFIGURACION LOCAL\ARCHIVOS TEMPORALES DE INTERNET\CONTENT.OUTLOOK\XE16A1B8\SH-COR-IV-004-A1.DWG

Unifilar de ventilacion Subestacion rectificadora Cordoba
ESC-SE

SALON PARA EQUIPOS ELETRICOS
600m>/min (CELDAS Y TRANSFORMADORES)

VCI
(VENTILADOR CENTRIFUGO DE INYECCION)

RO REVOVIBLE D CAUDAL PROPUESTO DEL

3 .
SASES DF COMBUSTON | VENTILADOR 350m?/min ——
PRESION DE TRABAJO DEL

VENTILADOR 45ommCaqua

TOMA DE AIRE Yol SALA EDESUR SALA CONTRA PASILLO Dt BANO DE SUBSUELO OFICINA DE
EXTERIOR (VENTILADOR CENTRIFUGO DE INYECCION) 20m’ /min ‘NCEND‘Q CIRCULACION 20m?/min 20m* /min SUBSUELO 20m? /min
CAUDAL PROPUESTO DEL 20m? /min

VENTILADOR 350m’/min %

PRESION DE TRABAJO DEL
VENTILADOR 45mmCaqua

VCI
(VENTILADOR CENTRIFUGO DE INYECCION)

CAUDAL PROPUESTO DEL

VENTILADOR 350m’/min %

PRESION DE TRABAJO DEL
VENTILADOR 45mmCagua

\RESERVA: SOLO FUNCIONARA
EN SITUACION DB EMERGENCIA

TODOS LOS VENTILADORES CENTRIFUGOS DE INYECCION (VCI) DEBERAN POSEER UN RUIDO EN CAMPO LIBRE A 3m DE DISTANCIA INFERIOR A 75DBa, ADEMAS SE DEBERA VERIFICAR EL RUIDO EMITIDO POR LOS MISMOS

EN LA TOMA DE AIRE EXTERIOR A NIVEL DE CALZADA CUMPLIENDO ESTE CON LA NORMATIVA VIGENTE (LEY 1540). DE NO VERIFICARSE EL NIVEL ADMISIBLE PROPUESTO POR LA LEY SE PREEVERA LA COLOCACION DE
SILENCIADORES ACUSTICOS EN EL CONDUCTO DE LA TOMA DE AIRE PROPUESTO

N el CONDUCTO DB EXTRACCION Db AIRE St DEBERA PREEVER UN TERMOSTATO CAPAZ DB ACCIONAR EL VENTILADOR Db RESERVA PARA UNA TEMPERATURA SUPERIOR A 50°C

DOCUMENTO VALIDO PARA SISTEMA DE VENTILACION
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LINEA H - TRAMO C2
SUB RECTIFICADORA CORDOBA

UNIFILAR VENTILACION
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