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REPÚBLICA ARGENTINA

PRIMERA ETAPA DE OBRA FINALIZADA E INAUGURADA EN MAYO DE 2021

La Ciudad de San Salvador de Jujuy es la capital de la provincia de Jujuy y se
ubica en el extremo norte de la República Argentina y cuenta con una población
de aproximadamente 400.000 habitantes.

San Salvador de Jujuy está situada en un valle estrecho con una situación
geográfica muy particular por las características físicas que posee, su casco
céntrico está rodeado por dos ríos y posee una superficie accidentada debido a
su situación montañosa, lo que hace que el espacio sea dificultoso y limitado para
el crecimiento urbano, esto obligó que la ciudad fuera extendiéndose
aprovechando las distintas terrazas naturales que posee el valle, lo que hizo
necesario dotar a los barrios cercanos al centro de la ciudad no solo de calles que
salven los distintos niveles entre el centro y estos distritos, sino también de
rampas y escaleras peatonales que conecten de forma más cómoda los distintos
sectores, debido que la cercanía con las áreas comerciales y administrativas de la
ciudad, hace que gran parte de los habitantes de los barrios altos se trasladen
caminando hacia sus actividades diarias.

Un gran sector de la población que habita la ciudad está compuesto por sectores
de bajos ingresos e insertos en el sector informal de la economía, el empleo en el
Estado o como dependientes de comercios, esta situación hace que los medios de
transporte de la ciudad sean utilizados principalmente por esta franja de la



población de la ciudad, ya que el transporte público sigue siendo la forma más
económica de trasladarse, también hay que tener en cuenta la población de mayor
edad, los que tienen alguna discapacidad motora y que en San Salvador de Jujuy
según datos estimativos llegaría entre el 0,8 y 0,10 del total de habitantes.

Los barrios de influencia donde se sitúa el ascensor urbano son los barrios
Mariano Moreno y alto Gorriti que se desarrollaron en una terraza natural, situada
al sur del casco céntrico entre fines de la década del 60 y comienzos de los 70, y
que hoy cuenta con una población de aproximadamente 25000 personas, muchas
de las cuales y por la cercanía con el centro de la ciudad y de los lugares
principales de actividades comerciales, administrativas, educativas y otras, se
trasladan caminando desde sus viviendas situadas en estos barrios hacia los
centros administrativos y comerciales.

Otro dato interesante es la segregación socio-espacial, siempre se asoció a estos
barrios con la migración tanto del interior rural de la provincia como desde Bolivia,
lo que significó muchas veces un forma de segregación de esta población
respecto a otros grupos sociales que habitan la ciudad, pero también la
segregación está relacionada a la calidad de los servicios que brinda el Estado
para ciertos sectores sociales, y que según esta permite a los habitantes
desarrollar su vida cotidiana de forma que puedan acceder a sus actividades de
forma cómoda.

En síntesis el proyecto a partir de mayo de 2021 provocó la inmediata mejora en la
calidad de vida de miles de personas que diariamente usaban escaleras o rampas
para trasladarse.

Al respecto, uno de los proyectistas refiriéndose al valor y significado que
representa poseer un moderno medio de movilidad en la ciudad,
expresó: “estamos transformando la ciudad en todos los aspectos, con la
generación de espacios abiertos y seguros, como el Parque Xibi Xibi, y así una
obra tras otra, con la firme convicción de que merecemos tener una ciudad
pintoresca a la vista de nuestros turistas. En este aspecto, el ascensor urbano
viene a solucionar y a igualar las posibilidades de transitabilidad de todos
los vecinos, conectando especialmente a un vasto sector legendario de la ciudad
que carecía de una vía de ascenso y descenso seguro para nuestros adultos
mayores o personas con dificultades de movilidad o movilidad reducida”.

Las imágenes siguientes del ascensor urbano reflejan la escala e implantación de
la obra que hace de nexo nudo articulador desde los populares barrios altos
(Mariano Moreno y Castañeda) hasta el área central y potencia la barranca natural
generando una nueva vista para los usuarios que contemplan y disfrutan de un
paisaje único de su ciudad cada día desde este nuevo mirador.





SEGUNDA ETAPA DE OBRA: EN EJECUCIÓN
INTEGRACIÓN BARRIO MARIANO MORENO CON ÁREA CENTRAL, A
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO URBANO DEL EJE SANTIAGO DEL
ESTERO

OBRA: CONSOLIDACIÓN DE EJE SANTIAGO DEL ESTERO CON EL B°
MARIANO MORENO

UBICACION: BARRIO MARIANO MORENO
LOCALIDAD: SAN SALVADOR DE JUJUY
DEPTO: DR. MANUEL BELGRANO
PROVINCIA: JUJUY

01.PLAN “ARGENTINA HACE” - Etapa II

El Plan Argentina Hace es una iniciativa del Gobierno Nacional para promover la
reactivación de las economías locales mediante el sector de la construcción, la
generación de mano de obra intensiva y la consolidación local y regional.



Las obras serán financiadas, en función de los recursos existentes, con fondos
nacionales y desarrolladas de forma descentralizada por la vía de convenios con
las Provincias o los Municipios. Es por ello que el Ministerio de Obras Públicas
encara este desafío desde una perspectiva federal, tendiendo a revertir
desigualdades y asimetrías entre las distintas regiones del país promoviendo una
Nación más solidaria y equitativa.

El Plan Argentina Hace tiene por objetivo atender y dar respuesta a las crecientes
demandas vinculadas al acceso a los servicios urbanos básicos y a la
regeneración de la matriz productiva desde la modernización de la infraestructura
de soporte. Con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y las
ciudadanas de los barrios de los grandes aglomerados urbanos de nuestro país, el
Ministerio de Obras Públicas de la Nación impulsa los siguientes lineamientos de
acción.

02. OBJETO

El presente proyecto propone fortalecer el eje peatonal del Ascensor Urbano, que
vincula los barrios de Mariano Moreno y Bajo Gorriti (obra en ejecución con el
Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda de Nación) mediante la generación
de vías seguras que vinculen los espacios educativos, sociales, comerciales y
recreativos de ambos barrios.

A su vez, se propone la transformación de las vías existentes en vías seguras, a
través de la incorporación de rampas, iluminación LED, revalorización de los
espacios verdes existentes, priorizando de esta forma el tránsito peatonal,
vinculando instituciones educativas, sanitarias, culturales, con el ascensor urbano
y diferentes sectores de la ciudad

03.POBLACIÓN BENEFICIARIA

Población beneficiaria directa: Se estima que el proyecto beneficia directamente a
los vecinos que habitan en este eje, siendo los mismos 198 familias.

Población beneficiaria indirecta: los habitantes de los Barrios Mariano Moreno,
Barrio Cuyaya y Barrio bajo Gorriti siendo una población estimada entre 25100 y
45000 habitantes (según DIPEC).

Población potencial: por la escala y característica de la obra, considerándola como
parte de la intervención del ascensor urbano, intervención de escala urbana y con



potencial turístico se considera población beneficiaria total a toda la población de
Jujuy siendo unos 265.249 habitantes (INDEC 2010).

04. SITUACIÓN ACTUAL (EN EJECUCIÓN OBRA)

La calle Santiago del Estero vincula el microcentro y el Parque Lineal “Paseo
Xibi-Xibi” con el B° Bajo Gorriti y el B° Mariano Moreno, pasando por hitos urbanos
importantes como el Mercado Municipal, el Paseo comercial Dorrego, la ex
Terminal de Ómnibus (donde actualmente funciona el SAME y una oficina
descentralizada del Registro Civil) y el Paseo de las Flores.

El ascensor urbano llega a un espacio verde desde el cual se bifurcan dos calles,
la calle Ecuador, que vincula el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Néstor Sequeiros”,
tres plazas públicas, la escuela N° 100 Fco. de Argañaraz y el Bachillerato
Provincial N° 21; y la calle Colombia que vincula, nuevamente, el nuevo ascensor
urbano con la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”, el Jardín de Infantes °Juan
XXIII”, el Puesto de Salud de Mariano Moreno, la Seccional de Policía N° 30 y el
Centro de Día para Adultos Mayores.

Mientras que la calle Río Pilcomayo, que atraviesa transversalmente estos ejes,
vincula la Av. Olavarría con la Av. Horacio Guzmán, dos ejes principales de
circulación vehicular y peatonal existentes que unen los barrios Cuyaya, Mariano
Moreno y Alto Gorriti. A su vez el mismo tiene un espacio verde existente.

La calle Santiago del Estero tiene un difícil acceso vehicular debido a la gran
cantidad de personas que circulan por la zona. Se puede observar un deterioro



importante tanto en calzada como en veredas, así como también se detecta la
falta de limpieza en las bocas de tormenta.

Calle Santiago del Estero entre calle E. Zegada y calle José de la Iglesia

Calle Santiago del Estero entre Calle J. de la Iglesia y Av. Hipòlito Yrigoyen

Calle Ecuador:

Se encuentra pavimentada en partes, posee cordón cuneta en todo su recorrido y
posee alumbrado público insuficiente. El espacio verde que se encuentra frente al
hospital tiene caminerías y arbolado, se propone incorporar equipamiento urbano
complementario e iluminación LED, en frente a éste encontramos otro espacio
verde el cual posee un playón polideportivo con una cancha de básquet y fútbol 5,



cerco perimetral de estructura metálica con malla sima. Los tableros se
encuentran en mal estado. El cerco perimetral y los arcos requieren pintura. La
iluminación existente es insuficiente. En dos de sus lados, el espacio verde no
posee vereda, se sugiere incorporar la vereda para darle continuidad a las vías
seguras, para poder lograrlo se deberá nivelar el terreno ya que posee un
terraplén existente que impide actualmente realizar esta acción.

Calle Colombia:

Se encuentra pavimentada, posee cordón cuneta en todo su recorrido y posee
alumbrado público, pero es insuficiente. Se considera dentro de este eje a dos de
los espacios verdes, la plaza Mariano Moreno y la plazoleta Padre Pedro Anduaga
Celaya, ambos contiguos entre sí. Estos espacios fueron intervenidos por el
Municipio capitalino con anterioridad, ya poseen juegos para niños en buen
estado, un gimnasio urbano, dos canchas de básquet e iluminación LED, poseen
canteros que ofician de bancos y algunos bancos de madera.

Calle Pilcomayo:

Se encuentra pavimentada y posee alumbrado público insuficiente. El espacio
verde que se encuentra en este eje posee juegos para niños en buen estado y
poste de alumbrado, se reemplazará el mismo por iluminación LED e incorporar
equipamiento urbano complementario.

05. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL

Se propone una intervención integral dentro del polígono vinculando la calle
Santiago del Estero (del Bº Bajo Gorriti) con el Bº Mariano Moreno, a través del
ascensor urbano, conformando vías seguras, que sirvan a los habitantes para
desplazarse peatonalmente entre las diferentes instituciones, vincularse con el
área central y el parque lineal Xibi-Xibi.

El proyecto propuesto cumple con el componente del programa denominado
“CONSOLIDACIÓN BARRIAL”; el cual fomenta la accesibilidad y conectividad
urbana como soporte a la infraestructura de transporte para promover la
integración de los barrios a la trama urbana; Puesta en valor del espacio público
y del paisaje urbano mediante la Iluminación de las sendas peatonales y de las
vías de acceso, la ejecución de redes pluviales, la materialización de las veredas,
la colocación de iluminación LED y la colocación de mobiliario urbano.



Lo trabajos se han dividido en cuatro sectores las cuales pueden ser ejecutadas
de forma simultánea:

EN EJECUCIÓN - Adoquinado de Calle Santiago del Estero entre Av. Iguazú y
Escolástico Zegada (encarado por la Municipalidad con fondos propios)

- Adoquinado de la calle Santiago del Estero (70ml), entre Av. Iguazú y
Escolástico Zegada, donde se encuentra el acceso al nuevo ascensor Urbano.

- Desagües pluviales.
- Iluminación Urbana LED.

SECTOR 01 - Adoquinado Calle Santiago del Estero entre Escolástico
Zegada y Av. Hipólito Yrigoyen.
- Adoquinado de la calle Santiago del Estero (170ml), entre calle Escolástico

Zegada y Av. Hipólito Yrigoyen. comunicando el Parque Lineal Xibi-Xibi y el
microcentro de la ciudad con el Ascensor Urbano.

- Desagües pluviales.
- Iluminación Urbana LED.

SECTOR 02 - Vía Segura Calle Ecuador (226 ml).

Vincula el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Néstor Sequeiros”, el nuevo ascensor
urbano, tres plazas públicas ubicados sobre el eje, la escuela N° 100 Fco. de
Argañaraz y el Bachillerato Provincial N° 21.

- Badenes discapacitados.
- Refacción de veredas.
- Iluminación Urbana LED.
- Revalorización de la Plaza existente mediante equipamiento urbano.

SECTOR 03 - Vía Segura Calle Colombia (320 ml).

Vincula el nuevo ascensor urbano con la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”,
el Jardín de Infantes °Juan XXIII”, el Puesto de Salud de Mariano Moreno, la
Seccional de Policía N° 30 y el Centro de Día para Adultos Mayores

- Badenes discapacitados.
- Refacción de veredas en espacio verde.
- Iluminación Urbana LED.

SECTOR 04 - Vía Segura Calle Rio Pilcomayo (621 ml).



Vincula la Av. Olavarría con la Av. Horacio Guzmán, dos ejes principales de
circulación vehicular y peatonal que une los barrios Cuyaya, Mariano Moreno y
Alto Gorriti

- Badenes discapacitados.
- Refacción de veredas en espacio verde.
- Incorporación de equipamiento urbano en espacio verde.
- Iluminación Urbana LED.

06. MEMORIA TÉCNICA

SECTOR 01
Adoquinado Calle Santiago del Estero entre Escolástico Zegada y Av.
Hipólito Yrigoyen. Bº Bajo Gorriti.

DEMOLICIONES

Se deberá demoler el piso existente de las veredas manteniendo los caños de
desagüe pluvial de las propiedades existentes. Los materiales retirados de
veredas particulares serán devueltos a los dueños si así lo requieren y en caso
contrario, los elementos que se encuentren enteros, ser trasladados al depósito
municipal.

Se demolerán el piso y pavimento existente de la calzada de la calle en algunos
sectores para la realización de rampas de acceso vehicular. Para mayor
información ver plano de demoliciones.

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Incluye la excavación para la realización de canaletas y las rampas de accesos
vehiculares. Incluye retiro del material. Para más información ver plano de
demolición.

CONTRAPISOS

Se realizará un contrapiso para las veredas respetando la colocación de
conexiones eléctricas y caños de desagües pluviales existentes.

DESAGÜES PLUVIALES

Se colocarán 275 ml. de rejillas marca "INDUPAG" clase B125 de 30cm de ancho,
o similares respetando el diseño de las peatonales del casco céntrico, con
canaletas de hormigón armado conectadas a caños de hormigón armado de 300
mm de diámetro que conectarán con los desagües troncales.



SOLADOS

Se propone la reconstitución y completamiento de veredas con veredas de
hormigón peinado. En la calzada se colocará adoquinado “FULL BLOCK” o similar
color gris.

En el encuentro del adoquinado con la vereda se propone un cordón de hormigón
de 10 cm para instalar pilonas metálicas, que protejan a los peatones.

A la vez se colocarán baldosas podotáctiles de manera estratégica para mejorar la
accesibilidad del sector. Para mejorar la accesibilidad, se incorporan Rampas de
Hº para discapacitados. Ver plano de detalle.

REPAVIMENTACIÓN

El bacheo y acondicionamiento del pavimento existente de calle Santiago del
Estero para la colocación del colchón de arena para los adoquines queda a cargo
del contratista.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se propone llevar el cableado eléctrico domiciliario de forma subterránea para
mejorar el paisaje urbano. Para lograr esto se colocarán tritubos de polietileno de
alta densidad con sus respectivas cajas y acometidas domiciliarias según plano de
instalaciones eléctricas.

ILUMINACIÓN URBANA

Tipología IL.01 - CALLES BARRIALES: Instalación de columna metálica de
alumbrado público de 10,50m de altura libre con un pescante y un (01) artefacto
LED de 13500 lúmenes (150w de potencia) con grado de estanqueidad IP65, tipo
modelo "HNB-180W" de "ITALAVIA", o similar. Temperatura de Color 5000K.
Distancia entre columnas: 30,00m.

En todos los casos se colocará el cable subterráneo correspondiente por la
demanda eléctrica. En el sector de Bajo Gorriti se colocará un tablero de
comando.

EQUIPAMIENTO URBANO

EU.03 - Basurero Urbano. Canasto metálico pivotante de 40cm de diámetro sobre
tabique de hormigón premoldeado con logo en bajo relieve. Dimensiones: Alto:
0,95m - Ancho: 0,40m - Profundidad: 0,55m.

EU.12 - Pilonas metálicas de caño estructural de 4". Dimensiones: 1,00m de alto y
0,10m de diámetro. Empotrado 0,40m.

EU. 13 - Carteles Nomencladores de Calles. Caño negro estructural de 60x60x1,6
mm x 3,00m de largo con terminación de esmalte sintético blanco previo antióxido,



empotrado en un dado de Hº simple de 0,40 x 0,40 x 0,50m. Incluye 02 chapas de
1,00 x 0,33m con 4 vinilos impresos full color de 0,90 x 0,30 más. Ver manual de
diseño institucional.

SECTOR 02
Vía Segura Calle Ecuador - Bº Mariano Moreno

DEMOLICIONES

Se deberá demoler el piso existente de las veredas en las esquinas para poder
realizar los badenes propuestos con el fin de mejorar la accesibilidad.

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Se removerá el talud de tierra existente en el espacio verde para poder
confeccionar la vereda perimetral.

SOLADOS

Se propone la reconstitución y completamiento de veredas con veredas de
hormigón peinado en los espacios verdes existentes. En todas las esquinas de la
vía segura, para mejorar la accesibilidad, se proponen construir badenes para
discapacitados en esquinas, con baldosa podotáctil de alerta de 30x30cm y
ochava de hormigón peinado. Ver plano de detalle.

ILUMINACIÓN URBANA

Para mejorar la iluminación de la vía segura se propone colocar iluminación
urbana Tipología IL.01 - CALLES BARRIALES: Instalación de columna metálica de
alumbrado público de 10,50m de altura libre con un pescante y un (01) artefacto
LED de 13500 lúmenes (150w de potencia) con grado de estanqueidad IP65, tipo
modelo "HNB-180W" de "ITALAVIA", o similar. Temperatura de Color 5000K.
Distancia entre columnas: 30,00m.

En el espacio verde existente se incorpora la Tipología IL.05 - ESPACIOS
VERDES. ILUMINACIÓN GENERAL: Instalación de columna metálica de 10,50m
de altura libre de cuatro (04) pescantes y cuatro (04) artefactos LED de 13500
lúmenes (150w de potencia) con grado de estanqueidad IP65, tipo modelo
"HNB-150W" de "ITALAVIA", o similar. Temperatura de Color 6500K. Distancia
entre columnas: 40,00m.

En el playón polideportivo la Tipología IL.08 - PLAYONES POLIDEPORTIVOS.
Instalación de columna metálica de 9,00m de altura libre con dos (02) reflectores
LED de 31,500 lúmenes (315w de potencia) con grado de estanqueidad IP65, tipo



modelo "Tango Led G2" de "Philips" o similar. Temperatura de Color 5700K. Se
considera una columna de iluminación por cada esquina de la cancha.

EQUIPAMIENTO URBANO

En los espacios verdes se incorporará mobiliario urbano según el siguiente detalle:

EU.03 - Basurero Urbano. Canasto metálico pivotante de 40cm de diámetro sobre
tabique de hormigón premoldeado con logo en bajo relieve. Dimensiones: Alto:
0,95m - Ancho: 0,40m - Profundidad: 0,55m.

EU.04 - Asiento Curvo modular de H° premoldeado. Dimensiones: Alto: 0,55m -
Ancho: 1,00m - Profundidad: 1,00m.

EU.05 - Asiento Curvo modular con respaldar de H° premoldeado. Dimensiones:
Alto: 1,00m - Ancho: 1,00m - Profundidad: 1,00m.

EU.07 - Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara.
Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m.

EU.10 - Mesa para Ajedrez de Hormigón Premoldeado. Incluye cerámico con
damero blanco y negro encuadrado con listeles de aluminio. Dimensiones: 0,80 x
0,80m. Incluye dos dados de hormigón EU.07.

En la vía segura:

EU. 13 - Carteles Nomencladores de Calles. Caño negro estructural de 60x60x
1,6mm x 3,00m de largo con terminación de esmalte sintético blanco previo anti
óxido, empotrado en un dado de Hº simple de 0,40 x 0,40 x 0,50m. Incluye 02
chapas de 1,00 x 0,33m con 4 vinilos impresos full color de 0,90 x 0,30 más. Ver
manual de diseño institucional.

VARIOS

En el espacio verde existente se demarcará el playón polideportivo e incorporará
un tablero de básquet oficial hecho en madera dura (1,80 x 1,20) con tres manos
de pintura, aro macizo de hierro de 45 cm de diámetro con red de cadena. A su
vez se propone repintar los arcos de fútbol 5 existentes y el vallado lateral.

SECTOR 03
Vía Segura Calle Colombia (320ml) - Bº Mariano Moreno

DEMOLICIONES

Se deberá demoler el piso existente de las veredas en las esquinas para poder
realizar los badenes para mejorar la accesibilidad.



SOLADOS

Se propone la reconstitución y completamiento de veredas con veredas de
hormigón peinado en los espacios verdes existentes.

En todas las esquinas de la vía segura se proponen construir badenes para
discapacitados con baldosa podotáctil de alerta de 30x30cm y ochava de
hormigón peinado para mejorar la accesibilidad. Ver plano de detalle

ILUMINACIÓN URBANA

Para mejorar la iluminación de la vía segura se propone colocar iluminación
urbana sugiriendo la urbana Tipología IL.01 - CALLES BARRIALES: Instalación de
columna metálica de alumbrado público de 10,50m de altura libre con un pescante
y un (01) artefacto LED de 13500 lúmenes (150w de potencia) con grado de
estanqueidad IP65, tipo modelo "HNB-180W" de "ITALAVIA", o similar.
Temperatura de Color 5000K. Distancia entre columnas: 30,00m.

EQUIPAMIENTO URBANO

En la vía segura se incorporará:

EU. 13 - Carteles Nomencladores de Calles. Caño negro estructural de
60x60x1,6mm x 3,00m de largo con terminación de esmalte sintético blanco previo
anti óxido, empotrado en un dado de Hº simple de 0,40 x 0,40 x 0,50m. Incluye 02
chapas de 1,00 x 0,33m con 4 vinilos impresos full color de 0,90 x 0,30 más. Ver
manual de diseño institucional.

SECTOR 04
Vía Segura Calle Rio Pilcomayo - Bº Mariano Moreno

DEMOLICIONES

Se deberá demoler el piso existente de las veredas en las esquinas para poder
realizar los badenes para mejorar la accesibilidad.

SOLADOS

Se propone la reconstitución y completamiento de veredas con veredas de
hormigón peinado en los espacios verdes existentes.

En todas las esquinas de la vía segura, para mejorar la accesibilidad, se proponen
construir badenes para discapacitados en esquinas con baldosa podotáctiles de
alerta de 30x30cm y ochava de hormigón peinado. Ver plano de detalle.



ILUMINACIÓN URBANA

Para mejorar la iluminación de la vía segura se propone colocar iluminación
urbana sugiriendo la Tipología IL.01 - CALLES BARRIALES: Instalación de
columna metálica de alumbrado público de 10,50m de altura libre con un pescante
y un (01) artefacto LED de 13500 lúmenes (150w de potencia) con grado de
estanqueidad IP65, tipo modelo "HNB-180W" de "ITALAVIA", o similar.
Temperatura de Color 5000K. Distancia entre columnas: 30,00m.

En el espacio verde existente se incorporan Tipología IL.05 - ESPACIOS
VERDES. ILUMINACIÓN GENERAL: Instalación de columna metálica de 10,50m
de altura libre de cuatro (04) pescantes y cuatro (04) artefactos LED de 13500
lúmenes (150w de potencia) con grado de estanqueidad IP65, tipo modelo
"HNB-150W" de "ITALAVIA", o similar. Temperatura de Color 6500K. Distancia
entre columnas: 40,00m.

EQUIPAMIENTO URBANO

En los espacios verdes se incorporará mobiliario urbano según el siguiente detalle:

EU.03 - Basurero Urbano. Canasto metálico pivotante de 40cm de diámetro sobre
tabique de hormigón premoldeado con logo en bajo relieve. Dimensiones: Alto:
0,95m - Ancho: 0,40m - Profundidad: 0,55m.

EU.04 - Asiento Curvo modular de H° premoldeado. Dimensiones: Alto: 0,55m -
Ancho: 1,00m - Profundidad: 1,00m.

EU.05 - Asiento Curvo modular con respaldar de H° premoldeado. Dimensiones:
Alto: 1,00m - Ancho: 1,00m - Profundidad: 1,00m.

En la vía segura:

EU. 13 - Carteles Nomencladores de Calles. Caño negro estructural de
60x60x1,6mm x 3,00m de largo con terminación de esmalte sintético blanco previo
anti óxido, empotrado en un dado de Hº simple de 0,40 x 0,40 x 0,50m. Incluye 02
chapas de 1,00 x 0,33m con 4 vinilos impresos full color de 0,90 x 0,30 más. Ver
manual de diseño institucional.

VARIOS

En el espacio verde existente se demarca el playón polideportivo, se incorpora
tablero de básquet oficial hecho en madera dura (1,80 x 1,20) con tres manos de
pintura, aro macizo de hierro de 45 cm de diámetro con red. A su vez se propone
repintar los arcos de fútbol 5 existentes y el vallado lateral.



LIMPIEZA

La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y
transitable. Durante la construcción estará vedado tirar escombros y residuos. La
obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y
residuos.

07. CONOCIMIENTO DEL SECTOR EXISTENTE Y LA DOCUMENTACIÓN

La presentación de la propuesta implica, por parte del proponente, el conocimiento
completo del lugar de las obras, así como también todas las informaciones
relacionadas con la ejecución de los trabajos, reglamentaciones vigentes
Nacionales, Provinciales y Municipales, de tal manera que la propuesta sea hecha
sobre la base de datos obtenidos por medios propios de información del
proponente.

Todo proponente deberá trasladarse al lugar de la obra y constatar el estado
actual del edificio a intervenir. El Contratista deberá realizar la verificación de todas
las instalaciones complementarias existentes, tales como: eléctricas, sanitarias,
sistema contra incendios, aire acondicionado, etc.

El contratista no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en lo
referente al estado en el que se encuentra actualmente el edificio y sus
instalaciones y a las condiciones de realización de los trabajos y será el único
responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su
propuesta.

La omisión de algunos ítems, parcial o totalmente, o la no descripción de algunos
de ellos en estas Condiciones Técnicas o en la Oferta y/o documentación a
presentar por el Proponente, no exime a este de la obligación de su ejecución, de
acuerdo a sus fines, y según lo detallado en el croquis respectivo que forma parte
de las Condiciones Técnicas.

08. PLAZOS (AVANCE ACTUAL 80%)

El plazo de ejecución de los trabajos se estipula en 150 días a partir del Acta de
Inicio de Obra, y el periodo de Garantía de Obra será de 6 meses a partir de la
Recepción Provisoria de la misma por parte de la Inspección Técnica.








