GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2012, Afo del Bicentenari la Creacidn de la Bandera Argentina®
RESOLUCION Ne q “SECPLAN-2012 ]
1 & Buenos Aires, 71 N0V, 2012

VISTO: La Nota N° 02486821-SECPLAN-2012 y el Informe N° 24-UAIMDU-11, y

CONSIDERANDO

Que la Unidad de Auditoria interna del Ministerio de Desarrollo Urbano, mediante el
citado Informe, recomienda la confeccidn de un Manual de Procedimientos de
acuerdo a las misiones y funciones de la Gerencia Operativa de Informacidn
Territorial, dependiente de esta Secretaria;

Que el Manual de Procedimientos constituye un instrumento que refleja el
desemperio organizacional de la Gerencia Operativa, con el fin de lograr un
desarrollo adecuado y eficiente de los procesos necesarios para cumplir con las
funciones asignadas; -

Que, la importancia del mismo radica en describir las distintas instancias de los
procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia, y
permitir 1a consulta sobre los procedimientos para orientar al personal, respecto de la
dinamica funciocnal de la organizacién, evitando |a duplicidad de esfuerzos;

Que su implementacidn permite disponer de un instrumento de capacitacién
permanente para los empleados, con la finalidad de optimizar el aprovechamiento de
los recursos disponibles y reflejar fielmente las actividades especificas que se llevan
a cabo, asi como los medios utilizados para lograr los objetivos deseados, facilitando
el control de gestion y la deteccidn de deficiencias en los procedimientos
administrativos;

Que el Manual de Procedimientos de la Gerencia Operativa de Informacién
Territorial, correspondiente a todas las Secciones, que como ANEXO | forma parte
integrante de la presente, cumple con las funciones ya descriptas;

Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar &l acto administrativo que apruebe
dicho Manual para la Gerencia Operativa de Informacién Territorial;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

Artlculo 1°.- Apruébese el Manual de Procedimientos de la Gerencia Operativa de
Informacién Territorial, dependiente de esta Secretaria, que como ANEXO | forma
parte integrante de la presente resolucion.

Articulo 2°.- Registrese; publiguese en el Boletin Oficial de ta Ciudad
Aires; comuniquese por cuerda separada a la Direccién Gene

Buenos

de Informacion Termitorial. Cumplido, girese a esta Secretarfa a |
a su archivo. Lostri

Ara. HEJROR ANTONID LOSTR)

TARI DE PLANEAM
MINIBILAD PE dESARR o

GOBIERNY OF UE BUENOY AIRER
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1. OsleTivo

Este manual de uso general de Ia Parcela Digital Inteligente provee los lineamientas basicos para el acceso v Ia
utilizadidn de la platzforma.

l!. APLICACIONES ¥ RESPONSABILIDADES

- — —— o —————

Este manual de uso es aplicable a todas las dreas de la Secretaria de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, ﬁue deban utlizar la Parcefa Digital Inteligente, La actualizacidn de la piataforma queda a
cargo de los responsables de las dreas involucradas en |a produccidn y ediddn de la informacidn allf disponible,
asi como también del 4rea de Desarrcilo Informdtico de 1z Secretaria de Planeamiento.
Todas aquellas modificaciones que se reaficen en dicha plataforma deben ser comunicadas al responsable del
drea de Control de |2 Calidad, para realizar los 2justes necesarios en los manuales correspondientes,

3. HISTORIA . ' }

La Parcela Digital Inteligente es el resultado de la actividad reatizada sobre los Procesos Administrativos de la
Secretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrolio Urbano de! Gobierno de la Ciudad de Buenos Alres,
Iniciada en didembre de 2007.

Incorpora servicios dirigidos a simplificar los procesos que realiza la administracldn, y se constituye en Ia
heramienta de actualizacldn, seguimiento y andlisis de informacidn de las distintas &reas operativas.

La Secretaria de Planeamienta y en particular fa Direccidn General Obras y Catastro necesitaban un sistema
centralizado desde donde acceder y administrar la nueva informacién relacionada a su unidad minima; la
parcela. El proyecto Parcela Digital Inteligente (PDI) es la respuesta del 4rea de desarrolio de la Secretaria de
Planeamiento a esta necesidad. PD1 brinda rapidez para encontrar datos particulares asocfados a parcelas,
andlisls y comparacidn espadal de informacién nueva e histdrica, y soluciones para la automatizacidén de
procesos de actualizacidn de la informacién.

Entendlendo como disefio al proceso previo en la bisqueda de una solucién en cualquier campo, avocarse a la
generacién de informacién nueva acarrea una cascada de problemas de disefio ¢Cdmo organizar los nuevos
datos, cSmo reladionarios entre si y con los anteriores, cémo mostrarlos, cdmo buscarlos?

A partir de estas necesidades, en el drea de desarrollo de la Secretaria de Planeamienta se comienza a
recoger, registrar y analizar los requerimientos de todos los actores involucrados en este proceso (todas las
nerales de la Secretaria de Planeamiento, tanto generadoras de informacidn como usuarios y
planed cuidadosamente una metodologia de trabajo, v finalmente se desarrolid un sistema
inteligerte que interactda con todos v cada uno de estos actares, respondiendo a las necesidades particulares
de cada uno, buscande que fundione come una herramienta de gestién integradora.

Pensamos én un espacio Unico que permitiera:
ARQ. LGSTRI |
{

SgC. PLAN i
I r '
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- a los mismos generadores de datos: cargar, editar, organizar y sublr su nueva informaddn al sistema,
refiriéndola a sus histdricos, garantizando de esta manera la integridad de la Informadién

- @ los usuarios: consultar, descargar y analizar la informaddn actualizada

- la posibilidad de acceder a todas estas funcionalidades usando solamente un navegador Web, a través de
una interfaz gréfica sencilla y amistosa.

En el disefio se prefird utilizar en la mayor medida posible Software libres, ya que brinda mas fibertades a la
hora de estudiar como funciona un programa, y permite adaptario a las necesidades.

Centralizar todo el acceso a la informacidn para poder trabajar mas eficientemente, implicd relacionar datos,
generar ios caminos carrectns de comunicacion entre los estados de un dato, y sobre todo concentrarlos bajo
un mismo motor de base de datos reladonal.

B uso deunmiotorde bases e Uatos Teiational permile:

- establecer relaciones entre los datos, evitando datos duplicados

- obtener yna integridad referencial (si se elimina un dato, se elimina todo lo dependiente del mismo)

- favorece la normalizacdén (nommas que se establecen para garantizar e! acoplemiento de elementos
construidos independienternente)

- favorece la interopemabilidad

- favorece la escalabilidad (estar preparado para hacerse mas grande sin perder cafidad en los servidos
ofrecidos)

- protege mas eficazmente el acceso a los datos

4. DESCRIPCION

La PDI es una plataforma que permite a los usuarios acceder a un espadio centralizado, integrado (geoportal),
donde interactia la informaddn generada por las 4reas de las Direcclones Generales de la Secretaria de
Planeamiento.
Esta Plataforma utiliza como lenguajes de programacién PHP, ASP y JavaScrip, y para gestionar el sistema de
base de datos relacional utilizan: MySQL (sistema de gestién de bases de datos relacional), Postgres (es un
sistema de gestién de base de datos relacional orientada a objetos, es de cédigo abierty, libre.) y PostGLS (es
un médulo que afiade soporte de objetos geograficos a ia base de datos objeto-relacional PostgreSQL,
convirtiéndola en una base de datos espadal para su utilizacién en Sistema de Informacién Geografica).
También se utilizé MapServer es un entorne de desarolla en cidigo abierto (Open Source Initiative) para la
creacidn de aplicaciones SIG en Internet/Intranet con el fin de visualizar, consultar y analizar informacién
geogrifica a través de la red mediante [a tecnologia Internet Map Server (IMS). El tilecache y el Apache
(servidor Web HTTP de cddigo abierto, para plataformas Unix, Microsoft Windows, Macintosh y otras, que
implementa el protocolo hitp), fueron utilizados en este proyecte. Para lograr una mayer predsién y calidad se
utilizaron una serie de aplicaciones Web, a saber: ;

» Mapfish: es la aplicacién que permite desarrolfar las ventanas de capas, con la que se puede

interactuar, por ejemplo, al memento de consultar las mapas en fa PDI, encontramos una ventana que
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nos permite visualizar las distintas capas de Informacidn posibles (datos sobre mercado inmobiliario,
imagenes satelitales, servicios y mapeo del subsuelo, puntos de Interds, ete.).

» Openlayers: es una fuente ablerta biblioteca de JavaScript para la visualizacién de los datos del mapa
en [os navegadores Web,

» Geoext: lz2 libreria GeoExt es una hemamienta utilizada para construccién de aplicaciones web de
mapas basada en JavaScript. :

« Extjs: es una librerfa Javascript que permite construir aplicaciones complejas en Internet.

= Joomla: es un sistema de gestion de contenidos que puede ser utilizado independientemente. Entre
sus principales virtudes estd la de permitir integrar, aiadir o editar el contenido de un sitic web de
manera sencilla. Es un cidigo abierto programado mayoritariamente en PHP bajo una licencia GPL.
Este administrador de contenidos puede trabajar en redes locales digase intranet o intemet y requlere
de una base de datos creada con un gestor MySQL, asi como de un servidor HTTP Apache.

» Arccatalog: Desde ArcCatalog es posible crear archivos, modificar tablas y agregar propiedades.Es el
médulo de ArcGIS que permite administrar tos archivos del SIG; es el equivalente del explorador de
Windows para archivos geogréficos. Su interfaz proparciona un conjunto de funciones que fadilitan la
visualizacién vy administracidn de los datos geograficos; con el uso de este médulo se facilitan las
tareas de renombrar, copiar, borrar, crear nuevas Gpas o “yars” y expartar los archivos SIG. También
Permite disponer de una vista completa de ias datos incorporados en el sistema,

Segun sus permisos y rofes los usuarios pueden:

- visualizar 11 mapas temdticos

- crear su propio mapa temdtico personalizado, eligiendo de entre més de 192 capas de informacidn, que
incluyen desde vuelos aéreos del afio 1929 hasta el ditime cddigo de planeamiento,

- obtener a nivel parcela toda la informacién catastral posible, como documentos escaneados (més de 17
tipos), fichas parcelarias, planos indices vigentes e histdricos

- acceder a nivel parcefario a todo el contenido de la Secretarfa de planeamiento. Esto incluye contenida
muiltimedia: todas las fotos de fachadas de la Ciudad, recorridos en video por as calles de fa Giudad, videos
con camara 360°, todos los datos que genera ef equipo de Relevamiento de Uso del Suelo, y I3 informacidn
que generan todas las aplicaciones Web de cada drea de la Secretaria (APH, DGROC, etc.).

5. ACCESO Y DESCRIPCION DE USO DEL PORTAL

- e - — e - LT

Para ingrespr a la PDI es necesario contar con un usuarlo y contrasafia.
Los mismog pueden ser solicitados por mail al Director General de Planeamtfento,

Para Ingresar al Sistema, se debe escribir la palabra GEQPORTAL en el Navegador de Internet.

Esto nos va a direccionar a bito://10,50.44.57/wfs/geoportall v se presentara la siguiente pantalla,
ARG LOSTRI

SEC| PLAN
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En la parte superior derecha de dicha pantalla, tenemos 2 campos para Ingresar el usuario y contrasefia.
Una vez ingresado los mismos, y pulsando <ENTER> {o el Icono amarillo con una ) se accede al Portal.
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ATl.ngrsar, se pueden cbservar una serie de solapas de acceso a las dlsﬂnta; opdones, que ofrece la PDI y en
el medio de la pantalla un campo de bisqueda (en color gris).

El buscador permite consultar toda la Informacion territorial (datos catastrales, Imagenes e Informacién de
economia urbana) asodada a las parcelas de la Ciudad de Buenos Alres, Se puede realizar |3 biisqueda por
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calfe y altura para consuitar por direcciones oficiales, o bien, se pueden ingresar los datos de nomenclatura
catastral: seccidn, manzana y parcelz (001-001-001}.

Biisqueda por direccidn;

En este caso colocames la direccidn de interds en la casilla de bisqueda gris, que se ubica en el centro de la
pantalla y luego se debe presionar ENTER para obtener resultados,
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En este caso se deben ingresar en Ja casilla de bisqueda los nimeros que corresponden a la seccidn, manzana
y parcela (SPM), y presionar ENTER para obtener respuestas,
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Dentro de I3 Informacién General de la Parcela, podemos visualizar un Link "Descargar” (en la parte
1zquierda) que nos permite generar un PDF para Imprimir todas las Fotos Fachadas de dicha Parcela.

También se puede visualizar los datos generales de dicha parcela, sus usos, Cddigo de Planeamiento,
Histéricos y Planchetas, Fichas del Atlas, y ademas permite visualizarla en el Mapa. La opcién, "Ver en Mapa”

abrird el Mapa Oficial con la parcela seleccionada pudiendo a partir de aqui utilizar todas fas opclones con las
que cuenta el Mapa Oficial.

Dentro de Informacidn de Obras y Catastro, podemos abservar el listado de planos, archivos técnlcos,
fichas, etcétera, existentes para dicha Parcela generadas por el drea de Catastro, permitiendo visualizar los
mismes en formato POF y, (si el usuario tiene los permisas), también permite imprimirlos.

Dentro de Multimedia, encontraremos las fotografias aéreas e imdgenes satelitales, videos histdricos, videcs

360° (en el caso de que se haya realizado el relevamiento filmico del sector donde se encuentra dicha
parcela), fotos de obras, fotos APH y teda otra informaddn multimedia reladonada con dicha parceta.

Desde el ment de solapas, podemas acceder a las distintas opciones con as que cuenta el sistema.



% Buenos Aires | LG DU haciendo
Goblemo do la Cludad Parcela Digital Inteligente buenos aires
| comgo: ~ MU-D00L . Revibe: ' 00 T uousPon T Vgenda 1U0MNT " Hop:  9dn 17 |

Mapas temdticos, sistemas administrativos utilizados en las distintas dreas de la Secretana, buscador de

metadatos, informacitn general de Iz Secretaria de Planeamiento y sus distintas dreas, videos tutoriales del
uso del sistema, etcétera.

Solapa Inicio;

mu- vas o= [y -

N Parcela Dugltal lnti

Iniela Mapas
L g e i = ..____.._.1
SPLAN

Quildnes sornons

Tutarloles dol Sitla

F1 Buwosdics pannise oonBifar (cele ta infcsrranién (emito
Dumnoa Alme. Puscs malicar su SXequecd por Calle

Aqui se puede visualizar una breve descripcldn de la misién, funciones y objetivos de la Secretaria de
Planeamienta.

= Salapa Inlcio - Quienes Somos
Breve descripcidn de las Direcciones Generales (DGROC, DGIUR, DGPLAN), que conforman la Secretaria de
FMansamiento y que participaron en la creacién de la PDI.

* Solapa Inido - Tutoriales del Sitio
Videos Tutorlales del funcionamiento del Sitio.
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Aqui se visualiza una breve descripcidn de los mapas con los que trabaja el sitio y con fos que se puede
interactuar, a saber:

« Mapa Oficlal de la Ciudad de Buenos Alres

En el afio 2008 se desarroilé el Mapa Digital Oficial de ta Ciudad Auténoma de Buencs Alres en reemplazo
del vigente, en soporte papel, cuya Ultima actualizacién manual databa del afio 1980. El mapa contiene
toda la informacidn temética grifica con la actualizacidn de la configuradidn catastral a nivel de manzana,
nombres de calles, espacios verdes, autopistas, edificios notables, subterrdneos, lineas de afectacion,
ferrocarriles, mojones, etcétera, convertido en una base de datos grdfica, con la informacién asociada en
un Sistema de Informacién Geografica (SIG). Para la realizacién del mapa se procesaron de alrededor de
$2,000 manzanas, 13,000 topénimos, 2.000 canteros sin catastrar y mas de 30 niveles de informadidn.

« Infraestructura de Servicios y Geologia

El mapeo del subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires es realizado mediante la utllizacidn de geotradares,
tos cuales, a partir de la emisién de impulsos electromagnétices disparados en superficie, son capaces de
indagar los terrenos con notable detalle. La detecclén y procesamiento de ta informacidn se aplica para:
obtener estratigrafia del terreno; detectar la existenda de elementos soterrados como materiales
metiticos, basamentos de cemento, tuberfas, cables, etc.; pérdidas de liquidos de ductos y otras
anomalias, por ejemplo huecos y remoclones recientes en el terreno,
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s Cédigo de Planeamiento Urbano

Es el cuerpo normativo que regula los aspectos relativos 2 las condiciones de habilitabilidad, organizacién
del tejfido y distribucidn de usos, entre otras temdticas. A los efectos de cumplimentar sus propésitos, la
Ciudad de Buenos Aires se divide a partir de una zonificacidn clasica, en distritos residenclales, centrales,
de equipamiento, Industriales, y otros mds especificos. A partir de los distritos se define el cardcter y la
regulacién de la subdivisién de la tierra, el tejido urbano y la posibilidad e intensidad de usos del suelo. Si
bien las modificaciones desde 1977, afio que entrd en vigencia, han cambiado la distribucitn territerial, el
criterio de la regulacidn a partir de distritos se mantieng como su principal caracteristica.

* Fitmacidén en 360°

€l relevamiento video-fotogréfico para la obtenclén de imigenes de video de alta calidad se realiza
mediante una cimarm que registra el entorno urbano en 360°. Este relevamiento es realizado con un
vehiculo, equipado especialmente con una cdmara de 6 lentes que graban simultineamente y generan un
viden de 360°. E! equipamiento se campleta en la parte trasera del vehicuio, donde se encuentra el equipo
informdtico que cuenta con dos discos extraibles, una fuente que permite convertir los 12v a 220v y dos
GPS externos. Posteriormente los datos recopilados son procesados para su georreferenciacién.
Actualmente, se ha culminado fa fitmacién de las comunas 1, 3, 4, 5 v B. Esto implicd el relevamiento de
787.817 metros Iineales (el 41% de las calles de la Cludad).

s Fatos Aéreas e Imagenes Satelitales

La Cludad de Buenos Aires conserva las fotografias aéreas realizadas desde el afio 1929 en adelante. Estas
imdgenes representan un archivo de incomparable riqueza para el estudio de la historia de la produccidn
de la Ciudad. (a Subsecretaria de Planeamiento cuenta con mos3icos elaborados mediante la
georreferenciacidn de fotogramas de 1929, 1937; 1940; 1965; 1578; 1989; 1997 y 2002. A estos se

suman el primer vuelo digital realizado en la Argentina, correspondiente al afio 2009, asi como las
imdgenes satelitales del 2004, 2006 y 2008,

» Relevamiento Usos del Suelo

Se representa aqul a la distribuddn de los usos del suelo en todas las parcelas de la Ciudad. La
distribucién de los usos permite conocer |a estructura concreta de utilizacién del suelo urbano. Esta
¥/ informacién se genera a partir del Relevamiento de Usos del Suefo {RUS) que registré 554.132 usos del
suelo distintos, ublcados en las 318.547 parcelas que conforman la Ciudad. Este relevamiento permitié dar
ARQ, Leygnfayegios tipos de edificacidn y de los usos que se llevan a cabo sobre todo el teritorio de la Cludad.

*

Vi
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Esto hace posible observar 1as diferencias en su distribucidn para entender su dindmica. E) RUS registra
ademds ia altura de los edificios en pisos de edificacién.

» Mercado Inmobiliario

El refevamiento del Mercado Inmobiliario brinda una aproximacidn a ciertos aspactos particulares de la
Cludad de Buenos Aires, al estudiar la evolucidn del mismo mediante el anélisis de ofertas de terrenos,
locales en alquiler y en venta, departamentos y casas. Con el fin de analizar el predo de oferta, se toma
como unidad de referendia ! precio de! metro cuadrado {m2} en délares, dado que es Ia moneda utilizada
en e mercado a excapcién del alquiler de locales, transaccién en la se utllizan pesos. Como varables
relevantes en la conformacién de los predos se puede mencionar las dimensiones, {a ubicaddn geogréfia
¥ clertas caractenisticas intrinsecas, aspectos todos estudiados y presentados en los informes publicados
regularmente.

* Estratificacién Social

La definicién de estratos socioecondémicos utiliza como informacién de base los datos del Censo Naclonal
de Poblacién, Hogares v Vivienda del afic 2001. La metodologia desarrollada implica cruzar los datos de
ocupacién, calificacidn y categoria de empleo, junto con informacidn de hogares y nivel educativo, lo cual
penvite delimiar grupos de casos similares a fin de aproximarse a fa composicién por estratos
socicecondmicos de la poblacién de 1a Ciudad de Buenos Alres. Debido a que la mayor parte de los
indicadores asociados con la tematica de estratificacion social se refieren a situaciones ocupadonales, &l
universo de andlisis corresponde a la poblacién econdmicamente activa juego de ser ajustada para el tipo
de andlisis requerido. Los resultados de este proceso se representan en una grilla compuesta por celdas de
200 x 200 metros, que muestra la distribudién territorial de los distintos estratos socioecondmicos en la
Ciudad de Buenos Aires '

Solapa Administracién:
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« Area de Proteccién Histérica (APH)

Base de datos que contiene informacién de todos los edificios y dreas protegidos en |2 Cludad de Buenos
Aires, especificando su denominacion, direccidn, nomenciatura catastral, nive! de prateccidn, estado del
trdmite actualizado, imagenes asocladas vy la situadén frente a la Ley 3680 de proteccién de edlificios
anteriores a 1941.

+ Seguimiento de Obras

Seguimiento de todos los expedientes de obras que ingresan en la Direccidn General de Registro de Obras
y Catastro.

« Seguimiento de Instalaciones

Seguimiento de todos los expedientes de instalaciones que ingresan en la Direccion General de Registro de
Qbras y Catastro.

« Actualizacién dominal

Formulario de carga de dominio de [a parcela que hace referencia a la situacién registral de la parcala;
titularidad, Inscripcién, fecha y modo de adquisiclén, entre otros datos.

+ Actuaciones
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Sequimients de expedientes relativos a la Ley 104, oficios judidales y de Registros de Defensoria, entre
otros tipos, que ingresan en !a Mesa de Entradas de la Subsecretaria de Planeamiento,

« Manzanas Atipicas

Resoluciones especiales para [a definicidn de [as lineas de Frente Interno de edificios entre medianeras y
de parimetro libre, de acuerdo con los articulos 4.2.3 y 4.3.6 del Cédigo de Planeamiento Urbano.

» Tarifaria

Carga de derechos de timbre correspondientes 3 delineacién y construccin y tasa por servicio de
verificacién de obra; gravimenes sobre estructuras, soportes o portantes de antenas; derecho de
Instalacién y tasa por servicio de verificacién; certificados catastrales, de nomenclatura, de medidas
perimetrales, ochavas; solicitudes de enrase; combinaciones tipoldgicas y/o compensaciones volumétricas;
estudios de tejido y de uso; estudlos para localizacién de antenas; planos de zonificacidn; fotos aéreas;
mosaicos aéreos; fotas aédreas digitales; trabajo e informe de georadarizacidn, prospeccidn de georadar;
derechos varios (instalaciones y sistemas constructivas).

+ Relevamiento Usos del Suelo

Base de datos correspondiente al Relevamiento de Usos del Suelo de la Unidad de Sistemas de Inteligencia
Territorial, que actualiza y completa la informacidn de las parcelas de |a Cludad de Buencs Alres. A partir
de la cartografia base, se cargan los datos correspondientes a la nomenclatura catastral, direcddn, pisos y
usos del suelo,

» Actualizaclén Catastral

A esta seccién solo tiene acceso el personal del drea de catastro para la carga y edicién de informadién
referida al alta, baja 0 modificacidn de las nomendaturas catastrales. También puede acceder personal de
otras dreas con la autorizacién correspondiente.

« Origen antecedenta
Aqui encontramos datos histdricos ser los motivas que dieron origen a una parcela catastral, Al Igual que

la solapa Actvalizacidn Catastral, solb tienen atceso a ella persanal del drea de Catastro, o personal de-
otras dreas con |a autorzacién correspondiente.

Solapa Histéricos:
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En esta solapa se gestiona un archivo de consuita de fichas con datos histéricos sobre Ia garcela (direccitn,

nimero de expediente, fecha de Inicio del mismo, motivo, modificaciones, etc.), que fueron generadas en
mesa de entrada del drea de Catastro,
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se encuentra el Metadato buscado. En esta primer Etapa, se comienza con todes los Metadatos generades por
el Area de GeoRadar.

1

e EEEEE . . . —
International Organization for Standardization {2000). Norma ISO 9004:2000, Sisternas de gestidn de calidad:

directrices para Ia mejora del desemperio.

[6. REFERENCIA

International Organization for Standardization (2005). Norma ISO 9000:2005, Sistemas de gestidn de calidad:
fundamentos y vocabulano.

Intemational Organization for Standardization (2008). Norma JSO 9001; 2008, Sisternas de gestidn de calidad:
requisitos.

Gobiemo de la Cludad Auténoma de Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbanc. Secretaria de
Planeamiento. Direccién General de Planeamiento (2009). Manual de Calided. Capitulo 2, Sistemas de [a
Calidad.

Goblerno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. Ministerio de Desarrofio Urbano. Secretaria de
Planeamiento. Direccidn General de Planeanﬂento_(zuug). PL-0001 Informacidn del Manual de Procedimientos.

Gobjierno de la Cluded Auténoma de Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbano. Secretaria de
Planeamiento. Direccidn General de Planeamiento (2009). PL-0002 Manuval de Procedimientos. Capitulo 2,
FElaboracidn de Procedimientos.

'7. APENDICES

7.1 __Detalle de Cambios_
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Este procedimiento establece como realizar las tareas necesariag para el relevamiento de mercado inmobiliario
en la Ciudad de Buenos Aires y Ia region metropalitana de Buenos Alres.

|2:  APLICACIONES Y RESPONSABTLIDADES =5

- i —

= d

Este procedimiento es aplicable al 4rea relevamiento de datos inmobiliarios referidos a casas, locales,
departamentos, terrenos en Gudad de Buenas Aires, y terrenos en I3 regidn metropolitana. La Gerencia
Operativa de Informacién Territorial dependiente de la Secretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrolio
Urbano, se hard responsable de la aplicacidn del procedimiento,

3. _ DESCAIPCIONES J

— —— —

El relevamiento de datos inmabiliarios, realizados por_Ia_Gerenga Operativa=desInformacién Tefriloral,
comprende clertos aspectos del mercado inmobillario de la Ciudad de Buenos Alres ¥ 8 su eveolucién, a partir
de la elaboracién de indicadores sobre el precio de oferta de venta o alquiler de distintas inmuebles,

(3.1, RELEVANIENTO BE DATOZ | :

o —_— ——

E relevamientos de los datos praplamente dicho, serd realizada par personal capaditada en el 4res, a los
cuales se les proporcionara todas las herramlentas de recoleccién de la informacién necesarias. Los datos
bisicos que se deben recolectar en todos los casas son:
« Calle y niimero
= Piso y departamento
*  Metros cuadrados: ma2,
* Preclo en délares (U$S) por m3.
*  Precio en pesos per m?, en el caso de alquileres,
*  Cantidad de ambientes que tiene la propiedad.
+ Edificacién: entiéndase por edificadidn, sl el inmueble se encuentra en €l frente o en el contrafrente de
un edificio,
* Antiglledad: se debe especificar si gl inmueble es a estrenar, esta puesto a nuevo, o sl es un inmueble
antiguo.
* Sedebe registrar si el inmueble tiene temaza/balcdn fpatio,
¢+ Contacto: teléfonos, mail de elflos oferentes,

En los sigulentes pasos se especifica que datos se deben recolectar, dependiendo del tipo de inmueble
especifiamente.
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(3.1 LOCALESENALQUILERYVENTA __ __ . — .. —
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A fin de analizar los precios de las ofertas de este recorte del mercada inmobiliario se toma como unidad de
referencia el precio del metro cuadrado (m?). Para el caso de los locales en venta, se uthiza el precio en
délares; mientras que para los locales en alquiler se utiliza el precio en pesas, puesto que son las monedas de
seferendia en el mercado para este tipo de transacdones. Otras variables consideradas relevantes en fa
confarmacién de los precios de locales son las dimensiones y 13 ubicacién geografica (manzana, parcela, calles,
etc.), la superfice y ¢! precio de oferta de {os mismos,

Para realizar fos estudios sabre valor de venta ¥ alquiter de locales en la Ciudad de Buenos

Aires, se recomienda realizar relevamientos por 0 menos cuatro veces 2l afio, en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre, lo que permite 12 comparzcion entre los respectivos registras.

(31,2 TERRENOS EN VENTA EN LA CTUDAD DE BUENOS AIRES

b e e S— o = imm—n ¥

En este estudio e tomaran en cuenta los terrencs en venta en [a Ciudad de Buenos Aires.

Con e fin de analizar el precio de oferta, se toma como unidad de raferencia el precio del metro cuadrado
(m2). Dado que el objeto de andlisis se trata de temrencs, se utiliza el precio en ddlares, puesto que éstaesia
moneda que se usa en el mercado como referencia para este tipo de transacciones. Otras variables
consideradas relevantes en la conformacién de los precios de terrenos son las dimensiones, la ublcacidn
geografica, y la normativa del Cédigo de Planeamiento Urbano que rige [a zona en que el terreno analizado se
localiza, lo que determina los US0s permitidos v |a capacidad constructiva del lote.

Para realizar 'os estudios sobre valor de venta de terrenos en la Cludad de Buenos Aires, se recomienda
realizar relevamientos por lo menes cuatro veces al afio, en los meses de mano, junio, saptiembre y
diciembre, lo que permite la comparadién entre los respectivos registros.

Se debe tener en cuenta los lotes que posean construcciones para demoler, ya que en 3igunos ¢asos se
ofrecen lotes con viviendas unifamiliares en donde sa informa que la vivienda se puede demoler, pagando sdlo
ol valor del terreno, o se puede raciclar, stendo por lo tanto similares &! precio del tefreno con e} valor de la
propledad a recidar. En tal sentido, las edificaciones son consideradas a los fines de este relevamiento cuando
ol valor de lo construlble supera el valor de lo construido, més ef valor nominal del suelo.

(31,3 _TERRENOS EN VENTA EN LA REGION METROPOLITANA DE BUENOS ATRES

—— ————— — S —— bt

En este caso no se tomaran en cuenta los terrenos en venta en el drea denominada *Regidn Metropolitana de
Buenas Alres”, comprendida por la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Altes mas catorce
partidos que, insertas en 1a mancha urbana, conforman parte de [a Ciudad.

Con ¢ fin de analizar e precio de oferta, s& toma como unidad de referencia el precio del metro cuadrade
(m3). Dada que el objeto de anélisis se trata de temenos, se utliza el precio en dolares, pueste que éstaesla
moneda que se usa en el mercado como referencia para este tipo de transacciones.

Otras variables consideradas relevantes en 1a conformacidn de los precios de terrenos son fas dimensiones, |2
ubicacién geogréfica, y la normativa del Cidigo de Planeamiento Urbano que rige la zona en que el terreno
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analizado se localiza, lo que determinz los usos permitidos y l2 capacidad constructiva del lote. Iﬁﬂuyen otros
factores, como la accesibilidad a medios de transporte, y la zona en donde se localizan los lotes. Se

recomienda realizar un relevamiento de tipo anual, lo que permite la comparacidn entre los respectivos
registros.

(314 _Casasenventa _ _ _ _ . -

o — S — ————— e

Se realizara un andlisis de las caracteristicas que presenta el mercado inmobiliario en lo referente al proceso
de oferta de venta de casas. Para ello se utiliza una metodologia semejante a la empleada para la realizacién
de las medidones sobre venta de departamentas y alquiler y venta de locales, tratindose, en este caso, de
una faceta del mercado inmobillario vinculada fundamentalmente a los usas residenciales.

La unidad utilizada es el precio del metro cuadrado (m?). Asimismo, la moneda de referenda en las
transacciones en el mercado es el del ddlar, por o que se trata de la unidad 2 la que estardn referidos los
valores que se mencionen,

Se deben tomar en cuenta para el andlisis, aspectos tales como la superficie, la localizacién geogréfica v, de
manera general, las corodidades con las que cuentan las unidades ofrecidas.

Se recomienda realizar relevamientos anuales, lo que permite la comparacidn entre fos respectivos registros.
Esto implica la realizacidn de relevamientos con grandes cantidades de registros, el procesamiento,
estandarizadén y ordenamiento de bases histdricas.

{3.1.5 __ DEPARTAMENTOS EN VENTA . .

— —— — o s i i o - il

En este caso se brinda una aproximacidn a clertos aspectos del mercado Inmobiliario de la Cludad de Buenos
Aires y su evolucidn, a partir de la elaboracién de indicadores sobre el precic de oferta de venta de
departamentos, una modalidad Inmobiliada orientada bisicamente al uso residencial.

Con el fin de analizar el precio de oferta de cada departamento, se toma como unidad de referencia el precio
del metro cuadrado (m?2) en délares, puesto que esta es el tipo de moneda de referencia para estas
transacciones. Otras variables a tener en cuenta al mamento del refevamiento y que estin contempladas en la
conformacion de los precios de departamentos son las dimensiones, superfide, la ublcacién geogrifica, las
variables Intrinsecas que refleren 3 comodidades (balcdn, terraza, cochera) o categoria de cada unidad,
niimero de amblentes, asf como aquellas caracteristicas publicadas que puedan influlr sobre su tasacidn.

Para realizar los estudios sobre valor de venta de departamentos en la Ciudad de Buenos

Aires, sa recomienda realizar relevamientos anuales, lo que permite fa comparacién entre los respectivos

registros. Esto Implica la realizacidn de relevamientos con grandes cantidades de registros, el procesamiento,
estandarizacidn y ordenamiento de bases histdricas.

3.2 ___FuEnTE DE LOS paTOS B - PR

e T — =

e - -

Las fuentes de los datos relevados en todos los casos inmobiliario arriba menclonados se extraen de los
suplementos clasificados de los diarfos, mds los proporcionados por fas inmobiliarias asociadas al Sistema
Integrado de Propledades, pdginas de Internet del mercado inmobiliario y un listado de Inmoblllanias que

NoLt
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informan de sus ofertas. En los casos en donde algin dato esté incompleto o fos valores hacen dudar de su
veracidad, se corrobora y completz mediante el contacto directo con el oferente.

(3.3 _ GEOREFERENCIACION

—_ . —_

Luego de obtenida toda esta Infarmacidn, se procede a la gearreferenciacién de cada registro utilizando las
herramientas provistas por los Sisternas de Informadidn Geogrdfica (S1G), localizando cada inmueble a partir
de su direccitn. Este procedimlento permite analizar espacialmente [os datos, relaciondndolos con otros de
cardcter territorial. Del mismo modo, se agrupa la Informacidn por barrios y comunas, con el fin de sintetizar y
analizar de manera més sencilla los valores registrados.

En el caso puntual de terrenos en venta en la regidn melropolitana de Buenos Aires se suglere que sean
utilizadas a fin de un andlisis detallado, las bases de datos de calles que proveen algunes partidos, que puedan
llegar a formar parte de la muestra de estudio.

3:4___REUNIGN Y ANALISIS _ :

— il o

En esta etapa final para todos los iInmuebles se indica ef precio, se hace en referencia al precio de oferta, que
sin embarge no refieja plenamente el precio final, El valor de transaccién puede osdlar entre un 5 y un 15%
menos del valor de oferta, mediando aqui, [a velocidad de venta de cada inmueble,

En el caso de los terrenas en venta en la regién metropolitana se agruparon los precios de los terrenos por
localidad (entendida como una divisién dentro de los partidos) a fin de dar cuenta de las caracteristicas
intemas y de las distintas variadones que se pueden dar en cada drea geogrdfica.

Por tltimo, atendiendo a que los terrenos localizados en countries y barrios privados poseen una dindmica
distinta al resto de los lotes, se debe recopilar de manera diferandal I3 informacidn de este tipo. Se deben
estudiar las caracteristicas intrinsecas de estos lotes, con respecto a los que forman parte del tefido fuera de
ios barrios cerrados y countries.

A partir de estos datos se realizan entonces, las comparaciones porcentuales retrospectivas de [os predos
inmobiliarios.

[4. Probucciér DE INFORMACION _ )}

Una vez cargados, los datos pasan a transformarse en informacidn procesada y es utilizada para generar otras
herramientas de trabajo y registro, como son los informes de relevamiento inmobiliario. Esta informacidn
alimenta las bases cartograficas y parcelarias, por lo que sirve como fuente para realizar cartografia cfidal
sobre mercado inmobiliario, que luego se podrd visualizar en fa Parcela Digital Inteligente (PO1), la plataforma
donde la informacién producida por las tres Direcdones Generales (Direccién General de Planeamiento,
Direccién General de Registros de Obras y Catastro, Direccidn General de Interpretacidn Urbanistica) de fa
Secretaria de Planeamiento, se conjugan para proveer informacidn Integrada y simplificar procesos de gestidn
administrativa. Los informes territoriates también son el resultado del uso de esta informacidn, proveen la
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estructura territorial de fas comunas, barrios de la dudad, con el fin de comprender lps patrones que hacen a
1a dindmica econdmica y social de las mismas.

[5._REFERENCIAS i
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1. OBIETIVO '

El objetivo de este documento es establecer ia forma correcta de proceder en las tareas que incumben al &rea
de Fotogrametria,

lz. APLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

— —— T

-

Este procedimiento es aplicable al drea de Fotogrametria de la Direccidn Operatlva de Informaqdn Terrltonal
dependiente de la Secretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Goblerno de la Giudad
de Buenos Aires,

|E. DESCRIPCION

L2 fotogrametria-es-una herramlema utilizada-para.la captura de datcs»en terrm. e informacitn-sa-relova
mediante vuelos fotogramétricos, que bajo el principio dptico de dos fotos tomadas en serie -y con un
porcentaje de superposicion- producen en el drea de ta misma, un efecto estereoscdpico o wvisién
tridimensional, generando una perspectiva estructural del terreno.

[3 .1 VUEI.O FOTOGRAMETRICO ‘ J

O i

En el afio 2009 el Gobierno de la Cludad encargd un vuelo digital inerdal calar que cubre toda la superficie de

la misma. Este se realizé con una cAmara digltal de dltima generacidn denominada “UltraCam D", a una altura

de vuelo constante de 1000 metros, y con superposicidn en las imdgenes tomadas de 80% lateral y 60%

transversal, lo que permite minimizar los ermores producidos por Jos cambios de perspectiva. La representacidn

del pixel en terreno es de 7 centimetros. Al final del vuelo se lograron recabar 4.200 imagenes de alta cafidad.
ie .2 ToMA DE PUNTOS DE APOYO FOTOGRAMETRICO

Para otorgarie latitud, longitud v cota (altura sobre el nivel de1 mar) reales a Ias foms aéreas, es necesaria 1a
toma de Puntos de Apoyo Fotogramétrico {PAF). Los PAF son puntos de detalle en la imagen aérea,
seleccionados de forma estratégica por el técnico en fotogrametria, para tomar coordenadas reales en campa.
Si blen la aeronave contiene un sistema de posicionamiento global Interno (conocido por sus siglas en inglés
comp GPS), la toma de Puntos de Apoyo Fotogramétrico resulta imprescindible.
Para recabar los PAF el técnico en fotogrametria e entrega al encargado del grupo de poskcionamiento una
monografia en blanco para volar la informacidn relevada, junto con una imagen ampliada del detalle
seleccionado. Los datos que se deben recolectar son:
«f Operadar {(nombre y apellido).
Fecha de la toma.
Direccién de los detalles seleccionados por el téenico en fotogrametria.
Coordenadas resultantes.
» Altura de antena.
. Hora de inicio y final de la toma.

Joyo
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3.3 AEROTRIANGULACION )

— B e NP —

La aerotriangulacidn es la operacidn a partir de 1a cual se apoya la totalidad del vuelo con coordenadas y cota
real. Tras la toma de puntos de apoyo fotogramétrico, estos se georreferencian sobre la imagen aérea. De
esta manera cualquier punto de la Ciudad tendra coordenadas de latitud, longitud y cota precisas.
Para raalizar esta tarea se utiliza el Programa Erdas 9.2 mddulo Leica Photogrametnic Suite, de acuerdo con los
siguientes pasos.

l!.! .1 CARGA DE coono_z_nanns 5, - -]

Se cargan en el programa Erdas 9.2 mébdulo Leica letogrameb'ic Suite las coordenadas reales obtenidas
a partir de los puntos de apoyo fotogramétrico relevados en campo.

la.a.z SELECCION DE PUNTOS UTILES

El programa genera de forma automatica una nube de puntos con coordenadas proplas, denominadas
coordenadas de aparato. Muchos de estos puntos son incorrectos, ya que el programa no trabaja con
coordenadas reales, sino que trabaja por pixeles y hay ocasiones en que arroja puntos sobre agua,
sombras o copa de arboles, Esta seleccidn se realiza mediante fotointerpretacidn, es dedr mediante la
Intervencién de un técnico en fotogrametria,

[3.3.3 Paocs;amsmo Of u.mpoamfuaﬁ_ ) ]

El procesamiento de la Informadidn implica 1a conversidn de las coordenadas de aparato que tiene la
nube de puntos, en coordenadas reales dadas por los puntos de apoyo fotogramétrico,

Este prociesa lo realiza de manera automatica el Erdas 9.2 mddulo Leica Photogrametric Suite.

[3 .3.4 EVALUACION DE §NDICE DE TOLERANCIA |

El indice de tolerancna esla dlferenaa aceptada entre los vafures de medldons en campo ¥ los valores
de mediciones en gabinete. Estos indices estdn establecidos por estdndares intemacionales que
espedifican que la diferenda entre los valores en campo y los valores en gabinete, tanto de longitud (Y),
latitud (X} y cota {(Z), no debe superar el valor de medio {(1/2) pixel de diferencla, que es el equivalente
a 3,5 centimetros.

Para llevar a cabo esta evaluacién el técnico en fotogrametria elige 40 puntos y 10 superfides de detaile
en el aparato (plazas, manzanas, parcelas, etcétera), y le pide al grupo de posicionamiento que tome las
medidas de longitud, latitud y cota en campo. Una vez relevada Ia informacidn se compara con las
medidas que arroja el aparato Slereo Analys. Se llevan a cabo tres tipos de controles: uno de
coordenadas, un control geométrico de longitudes (distanda entre un punto y otro), y uno de superfices
en m’. Si la diferencia entre los valores de campo vy de gabinete no superan los limites del indice de
tolerancia, se da por conduldo el proceso de aerotriangulacidn. De lo contrario, et técnico en
fotogrametria deberd repasar las instancias del proceso para detectar los posibles emores.
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4. SUBPRODUCTOS DEL PROCESO OE AEROTRIANGULACION it

o sz ey PERLTEN |

Como subproductos de 1a aerotrianguladén surgen el medelo digital de elevadén, las curvas de ntvel curvas
de elevacidn, ortofotografia, la detecddn de construccidn no declarada v la restitucién,
El.l MODELO DIGITAL BE ELEVACION -

1 I

fmm A d e wr = .

El modelo dagital de elevacién es de un manto de puntos, que poseen coordenadas planas reales en X
(latitud), ¥ {longitud) y Z (cota). Dicha tarea se realiza con una precisidn de 0,05 metros, tanto en la
morfologia de terreno como en la morfologfa edilica. Se lleva a cabo mediante la densificacién de los puntos
que arroja la aeratriangulacidn, generando una red de puntos que es la representacidn del terreno.

[4.2 CURVAS DE NIVEL )

. o e T — . T i S e

- . - e, 4 . -

La curva de nivel es una linea que une puntos de lgual cota (altura de! tereno a nivel del mar). La
equidistancia {diferencia de altura que separa dos curvas de nivel contiguas), responderd a las necesidades de
cada proyecto, otorgando Informaddn fiable y de fadi manipulacién. Esta Informacién puede ser utilizada, por
ejemplo, para |a evaluacidn de pendientes del terreno, cotas precisas de parcelas, etodtera. Con la herramienta
Editor de Terreno del Erdas 9.2 médulo Leica Photogrametric Suite, el Area de Fotogrametria genera las
curvas de nivel de! total de la superficie de la Ciudad.

[_3 CURVAS DE ELEVACION 1

— . —m—— .

Las curvas de elevacién unen los puntos de igual altura de las ediﬁadones En este caso la altu;a que se tiene
en cuent2 es la de los aobjetos, a diferencia de las curvas de nivel en las cuales se visualiza la altura del
terreno. Las curvas de elevacifin permiten una evaluadién ripida de las diferentes alturas de los edificios por
manzana, de la misma manera ayudan a detectar a qué altura se encuentya un techo, una autopista o una
cornisa. Para generar estas curvas se uliliza [a herramlenta Erdas 9.2 médulo Leica Photogrametric Suite.

EM ORTOFOTOGRAFIA _J

L e

La ortofotografia es la téenlca de representadidn fotogréﬂca de una 20na de la superficde terrestre, en la que
todos los elementos tienen la misma escala, libre de erreres y deformaciones, Para corregir ortofotografia (u
artofoto) se lleva a cabo un proceso digital denominado ortorrectificacidn, en el cual se selecciona de cada
imagen el sector que no presenta ninguna deformacidn producida por los efectos de 1a perspectiva de toma, la
altura o la velocidad a la que se mueve la cdmara. La ortofoto estd compuesta por un conjunto de imégenes
aéreas que han sido comegidas digitalmente y, por lo tanto, permite realizar mediciones exactas ya que
combina |3s caracteristicas de detalle de una fotografia aérea, con las propiedades v la validez geométrica de
un plano cartografico.

5 Da'rscaén OE CONSTAUCCIONES NG DECLARADAS T )

i o - ey v ———— s i i - el

finalidad de este trabajo es detectar las construcciones que no ﬁguran en Ios registros de avaluo
ifmobifiario. Para realizar esta tarea se comparan fa restitucién de la foto aérea de 1991 con la de 2009. Las
ifarencias entre las superficies de estas dos Imdgenes, se contrastan con |a base de datos donde constan las
uperficies y los destinos constructivos asoclados a 1as parcelas catastrales. De esta manera se determina,

N0
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mediante la fotointerpretacién, si estd o no declarada (ver instructivo correspondiente: Detecodn de
Construcaon No Dedarads),
r4.6 Restruads

- A — i — i — B

s

La restitizcién consta de dos :nsmndas La primera es la medicidn, que realiza el sistema de forma automética
¥ genera datos precisos sobre drea, perimetro y cota. De esta manera se obtienen caracteristicas métricas y
geomsétricas, como dimensidn, forma y posicién del obfeto relevado.

La segunda instancfa es Ia fotointerpretacién, etapa en la que se producen datos que surgen 3 partir del
andlisis del profesional que trabaja sobre las imdgenes obtenidas, por efemplo 1a deteccién de edificaciones no
declaradas. De esta manera se obtienen caracteristicas como material de construccidn, barrio, manzana y
parcela a la que pertenece por efemplo un edificio.

Existen dos tipos de restitucion posibles, una restitucidn altimétrica y otra planimétrica, La primera se aplica a
los acddentss naturales del terreno como montaiias, rios, o siemas. La restitudén planimétrica se realiza sobre
las construcciones hechas por el hombre como casas, edificios, veredas, cordones o silos, entre otros,

Para cada caso, se programa un proyecto de restitucién diferente, configurando datos y caracteristicas
especificas, que constituyen diferentes capas de informacién restituida,

El relevamiento se realiza apoyandose en cada uno de fos puntos que requiera la formacidn de la figura
geométrica, y en tanto se restituye con un Sistama de Informacién Geogréfica (SIG) asodado, e! trabajo de
fotointetpretaclén se realiza en el momento de resutucién, cargande en la tabla asociada a informadidn
generada.

Finalizada la restitucidn, fas capas de informacién se exportan en formato shape (SHP), de manera que se
conduya la edicién con el SIG, controldndose el total del mismo. Como producto resultante se generan
archivos en formato shape y drawing (DWG), con sus metadatos, se acompafian de las imigenes aéreas
correspondientes y se almacenan en una carpeta-reservorio a cargo del drea.

En el caso del sistema Parceta Digital Inteligente (PD1), la informaddn que alli se vuelea son Jos vectores con
su metadato y la imagen s fuera necesario.

|

is. OTROS PRODUCTDS DEL VUELD FOTOGRAMETRICO |
El é4rea de Fotograrnema de Iz Dlrecdén Operativa de lnforrnal:ién Temtonal provee imdgenes
geomeferendiadas a distintos sectores de la Secretaria de Planeamiento, al Ministerio de Desamollo Urbano,
otros organismos oficiales, universidades nacionales, etcétera,

E.:l Mosalcos

Un mosaiop e una imagen compuesta por la unidn de distintas fotos aéreas obtenidas a partir de un vuelo
fotogramétrico.

Una vez realizado el mosalco se almacena en la unidad de red Z, en la carpeta FOTOS_AEREAS y dentro de
esta an la carpeta Mr SID (ver instructivo correspondiente: FRDAS four guide, Capitulo 14 Mosaicos).
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ls.z FOTOS RISTORICAS i

La existencia de fotos aéreas histdricas, geomreferenciadas, es dedr ajustadas a terreno real, permite la
evalvadidn de las diferencias morfolégicas de una manzana, parcela, edificaddn o cuatquier fenémeno urbano
que lo requiera. Dicha evaluacidn se realiza por medio de (a fotointerpretacién.

—

F Levy TARIFARIA 4040 1
ST S P e LA P P, . |
Por la Ley Tarifarla 4040 los ciudadanos pueden adquirir los siguientes subproductos;

+ Fotos aéreas correspondientes al afio 2009, en escala requerida.

+ Fotos aéreas histéricas de los afios 1937, 1940, 1965, 1978, 1989, 1997, 2002 y 2009, todas se
pueden obtener en escala requerida. Los archivas correspondientes a los afios 1940, 1965, 1978,
1989, 1997 y 2002 tienen imdgenes faltantes para algunos sectores de la Ciudad. Los archivos
comrespondientes a los afios 1937 y 2009 se encuentran completos.

e Mosaicos de.la Cludad en escala requerida, generados-a partir de 1a georreferenciacién de cads una-de
las fotos que conforman los diferentes vuelos desde el ailo 1937 hasta el 2009.

7. PASOS DE LA AEROTRIANGULACION ¥ LA RESTITUCION |

— . — ———— e - - wnd

Para realizar la toma de imdgenes aéreas y realizar la Aerotriangulacién se deben seguir los siguientes pasas:

Pasa’ ! Actor i Accidn Sistema
1 Secetaris de Planeamiento Urbano del | Adqulere el viel fotogramétrico a partir del cual se obtienen
Minksterio de Desarrollo Urbano del | las imdgenses adreas,
Goblerno de la Cludad de Buenos Alres
2 | Responsable del brea de Realza la planificacddn para la toma punitos de apayo
Fotogrametria fetogramétiico, genera la monografia con los datos 8 relevar,
k| Equipo de Posidonamiento Se dirge al &rea seleccionada para 12 toma ded punto de
apoyo. Refeva los datos requeridos por tos responsables del
4rea de Fotogrametnia,
4§ Equipo técnico del Srea de Redbe ¢f material relevado por el equipo de posidonamiento y Erdas 9.2
Fotogrametria comienza e proceso de aerotrlangulacién, Camga las médulos Leica
coordenadas de fos puntos de apoyo fotogramétrico (ver Protogrametric
punto 3.3.1), Sutte
5 Equipo téenico del drea de Reallza L seleodidn de puntos udles (ver punto 3.3.2). Erdas 9.2
Fotogrametria médules Lelca
Photogrametric
Sulte
6 | Equipo tArnico del drea de Realiza ¢l procesamiento de la informacidn (ver punto 3.3.3). Erdas 9.2
Fatogrametria médulos Lelca
Photogrametric
Sulte
7{f | Responsable del drea de Realles |3 evaluacién del Indice de tolerancia en X (tatiud), Y Erdas 9.2
Fotogrametria (longttud), y Z {cots) (ver punto 3.3.4). médulos Lelca
Photogrametric
Sulte
£ . Fin del procesa de aerotriangulacidn,

e "”‘”"—'_“‘1‘
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Para realizar la restitucion se siguen los siguientes pasos:

1 Responsable del srea de Programa un proyecto de restitudén, configurando los dates v
Fotogrametria las caracteristicas requeridas.

2 Equipo técnico el drea de Realiza la medidén e interpretacién del modeto digltal {3D)
Fotogrametria generado a partir de i aeretrianguladdn {ver punto 4,5),

3 | Equipo téerico ded Sirea de Genera tablas asodladas que coniienen datos de
Fotogrametria fotointerpretacidn,

4 Equipe técnico del Area de Exporta las capas de Informadién resultantes en formato SIG
Fetogrametria shape,

5 Equipo técnicn del rea de Genera los metadatos, 51G
Fotogrametria

[} Responsable de) érea de Reatiza ef control de calidad final de los trabajos generados
Fotogrametr{a por el drea.

7 | Responsable del drea de Amacena las capas de Infarmaddn resutantes y ks
Fotogrametnia metadatos en carpeta-reservorio a cargo del drea,

8 . R del procesa,

8, FLUIOGRAMA LEY TARIFARIA 4040
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10. DETALLE DE CAMBIOS |
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1. Os¥ETIVO

Este procedimiento establece como realizar las tareas necesarias para llevar a cabo el mapeo del subsuelo.

i

2, APLICACIONES Y RESPONSABILIDADES : j

Este procedimiento es aplicable al drea de mapeo de! subsuelo de la Direction Operativa de Informacién
Temritorial (DOIT), dependiente de la Secretaria de Planeamiento del Ministerio de Desamolio Urbano.
Participan el Secretario de Planeamiento, para establecer prioridades, y el drea de Contables de la Secretaria
para Informar sobre el page del importe tarifado. La DOIT es responsable de [a generacitn de la Informacién
solicitada,

3. DESCRIPCION ]

it

— s - w————— — ma—

Estos trabajes de prospeccidn amojan perfiles o cortes verticales del subsuelo, de esta fanma se obtienen
estratigrafias del terreno, a través de las cuales se puede detectar la existencla de elementos soterrados como
materiales metdlicos, basamentos de cemento, tuberias, cables, o bien pérdidas de liquidos de ductos y otras
anomalias como Huecos y remodiones recientes en el terreno,
Para llevar a cabo esta tarea se utiliza e} Georadar, un sisterna complejo y tecnoldgicamente avanzade, que
funclona a partir de impulsos electromagnéticos disparados en superficie y capaces de Indagar los terrenas con
notable detzalle, hasta profundidades de aproximadamente 30 metros, dependiendo de factores tales como la
composicién o humedad del suelo,
Existe {a posibilidad de que el mapeo de subsuelo se realice por pedido de un organismo poblico o bien de un
particular 0 empresa privada. En el primero de los casos el pedido se realiza por comunicacidn oficial dirigida al
Secretario de Planeamiento, con copia a la Direccién Operativa de Informacién Terrtorial, €] Secretario fija
prioridades de atencién y la DOIT responde a las prioridades establecidas.
Cuando el pedido de relevamlento del subsuelo proviene de un particular o una empresa privada, se ingresa
por mesa de entrada en forma de expediente, y se inician las tareas de relevamiento del subsuelo, una vez
que el Area de Contables Informa que el sollcitante aboné el importe fifado por la Ley Tarifaria 4040. Se aplica
¢l procedimiento de atencién de notas y expedientes de la Secretaria de Planeamiento,
Cuando se dan |as condiclones de atencidn del pedido, la direccién de 1a DOIT define el tipo de proyecto con
su aéenuado instrumental y comunica su existencia y programa de tareas a los equipos de trabajo que la
intelgran.

\En el mapeo de subsuelo intervienen tres equipos de trabajo: equipo de posicionamiento, equipo de
rélevamiento y el equipo de Interpretacidn. Cada uno de estos se ocupa de diferentes labores en el proceso de




% Buenos Aires il haciendo

cige: | P1-0013 | Revise: | 0O | MOULSPLAN-DOT vigenciz: | 210052012 | Hofa: | 4 de 15

El equipo de posicionamiento y el de relevamiento actian en forma simultdnea y coordinan el estudio de la
zona a relevar, para determinar la metadalogia de trabajo y el instrumental que se utilizard,

El equipo de interpretacidn para su tarea de andlisis utiliza, ademds de fos datos obtenidos en campo,
fotografias aéreas y planos de la zona a relevar,

{3.1 ___EQuIPo DE POSICIONAMIENTO Y TOPOGRAFEA . p
£l trabajo realizado por & equipo posidenamiento, consiste en el levantamiento topogréfico de las grillas de
relevamiento mediante f2 utiizacidn de la Estacidn Total (Instrumento de precisidn utifizado para recabar las
coardenadas de los puntos tomados por el Georradar) y el Sistema de Posicionamiento Global {(conocidas por
sus siglas en Ingles como GPS).

&l trabajodeesteequipose divide-entdos etapas, unade trabsjo-en-compe yotra-de-trabajo-en-gatinete:

{3.1.1  TRABAJO ENCAMPO_ e
Centro del trabajo de campo tenemos como primera instancia el estudio de Ia zona de trabajo junto a personal
dal 4rea de radar, para realizar observaciones del terreno tenlendo en cuenta las variables que pueden
condicionar el relevamiento tales como transito, arboledas u otros abstaculos que puedan llegar a dificultar el
trabajo. En base a estos datos se elige una antena adecuada ai objetivo.

En un segundo momento se realiza la determinacidn de la metodologia de trabajo para la toma de puntos
georreferenciados, aqui las posibilidades son dos, con GPS o sin GPS, esto va depender también de las
condidones de receptividad de la constelacién de satélites GPS, CLONASS.
Con GPS las opdones son:

» Toma de puntos estiticos en forma cinematica con antena base y luego con antena mavil,

¢ Toma de puntos GPS como base de apoyo para levantamiento de los puntos con Estacidn Total
(aparato que provee precisidn angular).
Sin GPS la opddn es tomar puntos de rasgos georeferenciados o puntos identificables en fotos aéreas
gearreferendadas mediante Estacidn Total, para 1a posterior asignacidn de coordenadas comespondientes.
Por ultimo se realiza el levantamiento de puntos GPS y de rasges de superfide relevantes al proyecto en
trabajo. Los puntos fijos con GPS y los puntos de referenda son de impostancia al momento de geomreferenciat
los relevamientos realizados con georadar.

(3.1.2_TRABAIOEN GABINETE
El trabajo en gabinete comprende:

+ Descarga y procesamiento de los puntos GPS.
Se trabaja con datos tevantados en campo con software especificos. Comeccidn de los datos teniendo
en cuenta el punto IGM1 brindado por la antena instafada en e! Instituto Geogréfico Nacional (IGN).

« Descarga de datos de relevamiento con la Estacién total.
Se descarga los datos de relevamiento coma los baselines, rasgos de superficie, etc.
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+ Confeccién de monografias de puntos fijos.
Se realiza la elaboracién de monografias de cada uno de los puntos fijos levantados en campo,
presentando fotos, croquis de ubicadén y coordenadas en diferentes proyecciones yfo sistemas de
coordenadas.

» Edicién de la informacién cruda.
Los datos crudos son aquellos que no pasaron par ningun proceso de anélisis de calidad.

s Confeccidn preliminar del plano de anomalias.
Se realiza la incorporaddn de la informacidn recolectada en campo, con las coordenadas
comrespondientes y con la infraestructura de servicios, en un plano generado a partir del programa
AutoCAD {programa de disefio asistido por computadora para dibujo en dos y tres dimensiones).

« Entrega al 4rea de Interpretacién del Plano Preliminar.
Entrega al drea de Interpretacidn def Plano Preliminar para la georreferenciacién de las anomalias
detectadas y la posterior comparacién y contrastacidn con Ios rasgos de superfide y las bases de
infraestructura de servicios.

+ Elahoracién del plano final de anomallas detectadas y posterior salida grafica.
Recibe del drea de Interpretacién el plano CAD con las anomalias detectadas incorporadas, para su
edicién final y posterior salida gréfica.

[3:2"Equio ok RELEVANIENTO - i
Equipo de Relevamiento tene dos etapas de trabajo, la primera de andlisis y la segunda de relevamiento
proplamente dicho.

[3.2.1__ETapa DE ANALISTS —

Estudio de la zona de trabajo junto con et drea de Posidonamiento y Topografia.
Andlisis de la zona a relevar, tanto en gabinete como en campo, para determinar fa metodotogfa de trabajo a
aplicar y las cuestiones relacionadas con que antena y tipo de georadar se utilizard, etcétera. Los recursos

utilizadas para el andlisis en gablnete induyen fotografias aéreas, planos de las zonas a relevar, y visitas de
reconocimiento en campo.

13.2.2 _ETAPA DE RELEVAMIENTO

- . e SR v momme]

Bl trabajo reafizado por el Equipo Relevamiento, consiste en el levantamients de la informacién del subsuelo
con el equipo de Georadar, medlante la planificadén de la prospeccidn y definicién de de fas grillas de

Salida a campo: analisis de fa zona bajo estudio.

Inacién de los posibles lugares a relevar teniendo en cuentz los distintos tipos de obsticulos
presentes en [a zona.

-/ Relevamiento can Detector Electromagnético.

ARG LGLTRI ’

SEC. PfAL |

-
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Observacién previa del subsuelo y las profundidades estimadas mediante detector electromagnético.
¢ Creacidn de perfiles sueltos de relevamiento para confirmar la informacidn suministrada por el
-detector.
» Eleccién de [z antena més adecuada para realizar el relevamiento,
petmninacidn del posible acompafiamiento del GPS a la antena elegida para obtener asi un relevamiento
georreferenciado.
» Determinacidn de los pardmetros del Georadar.
Establecimiento de los pardmetros bésicos del georadar. _
» Creacién del proyecto de relevamiento y demarcacién en ef terreno de los baselines y perfiles det
mismo.,
« Relevamiento y filmacidn del drea relevada con Georadar. =
Relevamiento del Atea relevada sobre cada unes de los perfiles segiin los baselines determinadoes, desde el
punto de iniclo y final preestablecidos. .
+ Descarga en gabinete de los relevamlento y filmaciones realizadas.

3.3___EQUIPO OE INTERPREVACION J

La interpretacidn de I3 informacidn recopllada con Georadar, comprende una serie de procedimientos y
secuencias de filtrado mediante diversos tipos de software especificos, en funcidn del tipo de Georadar
utilizado, ya sea para levantamientos del subsuelo tanto bidimenslonales o tridimenslonales, tendientes a la
deteccidn de anomalias subterraneas.

Estas aplicaciones y los procedimientos desarrollados por el equipo de Interpretacién de la Informacién,
posibilitan el procesado de lgs baridos, la incorparadidn de las coordenadas provenientes del levantamiento
topogrifico, para el anélisis de la Informacitin y la deteccidn de las anomalias por medio de la generacién de
vectores georreferendiados en un sistema de proyeccidn conodida.

Los relevamlentos realizados mediante la aplicacién del Georradar X3M (100, 250 y S00 MHz), deberdn
procesarse en gabinete a partir de Ia utilizacién del software de interpretacidn de imdgenes georadar llamado
Object Mapper.

La secuendia de trabajo comprende los siguientes pasos:

+ Filrado de cada imagen radar,

« Interpretacidn de la Informacién.

Deteccidn y posterior identificacién de las anomalias a partir de Ia realizacién de marcas {Picks) sobre
la imagen. Estimacién de 1a profundidad v et grado de probabilidad correspondiente,

» Generaddn de la Tabla de Anomalias Detectadas. )
Listado en una tabla Excel de anomalias detectadas en el proceso de interpretacién caracterizadas
mediante una serie de atributos tales como: nombre, profundidad (metros), descripcidn, grado de
probabllidad y frecuendia (Megahertz o MHz).

« Exportacttn de grilla de relevamiento con las anemallas detectadas a formato CAD {dxf.)
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Generacién del plano de anomalias detectadas.

Los relevamlentos realizados mediante aplicackén de Georadar MIRA (400 MH2) deberdn procesarse en
gabinete a partir de la utilizacidn del software de interpretacidn de imagenes georadar llamado rSlicer. La
secuencia de trabajo comporta los siguientes pasos:

Georreferenciacion de la informacién

Si la informacidn relevada en campo fue con posicionamiento, el software automdticamente permite
asignar las coordenadas de trabajo entregadas por el Equipo de Posicionamiento y Topografia.

Si la informacién relevada en campo fue sin posicionamiento, en el archivo de extensién (.pos) se
deberdn asignar 1as coordenadas entregadas por el Equlpo de Posicionamiento y reemplazar las
existentes.

Filtrado de cada imagen radar

Interpretadién de la informacién

Deteccidn y posterior Identificacidn de las anomalias a partir del dibujo de marcas sobre la imagen.
Estimacidn de la profundidad y el grada de probabilidad correspondiente,

Generacldn de Tabla de anomalias detectadas

Ustado en una tabla Excel de anomalias detectadas en el proceso de Interpretacidn caracterizadas
medlante una serie de atributos tales como: nombre, profundidad (metros), descripcién, grado de
probabilidad y frecuencla (Megahertz o MHz).

Exportacién de las anomalias identificadas a formato CAD (dxf).

Generacidn ded plano de anomalias detectadas

Tratamiento de la informacién resulante en formato CAD, se debe proceder de la siguiente manera:

Posiclonamiento de grilla de relevamiento segin las coordenadas entregadas por el Equipo de
Pasicionamiento y Topografia, para la informacidn resultante del Object Mapper.

Contraste y comparacldn de 1as anomalias detectadas con informacidn de tipo externa.

La informacién externa comprende las bases de infraestructura de servicios, rasgos de superfide
refevados en campo y videos de relevamiento entregados por el Equipo de Posidonamiento y
Topografia.

Generagidn del plano de anomalias detectadas

Identifficacitn y etiquetado de cada anomalia con su respectivo nombre, grado de probabilidad y
profujididad (metros). Generacién de una tabla de atributos asoclada (Object data) de cada anomalia
siguientes datos: nombre, prefundidad, grado de probabilidad, antena, diraccidn, interseccidn
y ramal o sector relevado.

“reacién de iméagenes en formato JPG de cada anomalia detectada.

ARQ. L & hTR.Tz
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+ Entrega del plano de anomalias detectadas al Equipo de Posicionamiento y Topografia para su
posterior salida grafica.

« Generacidn de informe de relevamiento.
Elaboradén de informe de relevamiento de la zona trabajada, presentando las metodologias de trabajo
de las dreas de Relevamiento, Posicianamiento e Interpretacin. Presentacidn de Ia tabla de anomalias
detectadas, Manografias de Puntos Fijos, Imdgenes Radar y Planos CAD de anomalias detectadas.
Exposicidn de los resultados finales del relevamiento. '

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION RESULTANTE |

A — ——

Con 1a informacidn obtenida de los procesos anteriores se efectian las siguientes tareas:
1. contraste y comparacidn de las anomalias detectadas con informacitn externa,
La informacidn externa proviene de ta Base de Infraestructura de Servicios, requerida por Ley 2.680. Estas
bases, procesadas para su incorporacidn a la PDI por el drea de mapeo del subsuelo, son entregadas por
{as empresas prestatarias de servicios. La informacién contenida en las bases, reladonada con la zona en
estudio, se incorpora a los planos conjuntamente con los rasgos de superficie relevados en campo v las
anomalias detectadas,
2. Generacidn de Planos de Anomalias Detectadas.
Implica la identificacidn v etiquetado de cada anomalia con su sespectivo nombre, grado de probabifidad y
profundidad {metros). Se genera una tabla de atributos asodada (Object Data) de cada anomalfa con los
sigufentes datos: nombre, profundidad, grado de probabilidad, antena, direccién, interseccidn y ramal o
sector relevado.
3. creaddn de imagen JPG de cada anomalia detectada.
4, Entrega del plano de anomalias detectadas al equipo de posicionamiento para la construccidn de la

‘salida grafica.

5. Generacién del Informe final de relevamiento.
Implica la elaboracién del informe de relevamiento de la zona trabajada. Se presentan las metodologfas de
trabajo de los equipos de posicionamiento, relevamiento e interpretacidn. Se presenta la Tabla de
Anomalias Detectadas, monografias de puntos fijos, imagenes radar y planos CAD de las anomalias
detectadas. Se exponen los resultades finales del relevamiento.

El plano de anomalias detectadas y el informe final de relevamiento componen la respuesta a la solicitud
ingresada via expediente o comunicado oficial. La Gerencla Operativa de Informacidn Temitorial responde al
pedido ingresado enviando el resultade obtenido al organismo o particular interesado. Comunica el envio al
Secretario de Planeamiento, mediante una copia de la comunicacion oficial,
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l5._ PASOS DEL PROCESO
pase ; Actor Accidn Sistema
1 Organismo pubfice, particutar o En el primero de Yos casos emite un Comunicado oficial, La
empresa privada, solidtando un mapeo de subsuelo. En el segundo caso debe | Comuniaddn
intdar un expediente en mesa de entrada solidtando ¢ mapeo | ofidal se envia
del subsuela, via c-mail, o
expediente sa
Inidia de forme
presenclal,
1 Secretario de Planeamientn Redbe las sofigtudes y establece prioridad de atenddn a las
solictudes. Transfiere o orden de prioridad de atendén a la
Gerenda operativa de Informaddn territortal,
3 Gerenda Operativa de Inforrnacin Retibe fa comunicadén oficlal y 1a prioridad asignada por o
Territorial secretario de planeamiento.
4 Gerencla Operativa de Informacién Define of proyecio de relevamliento y los comunica a los
Tenttorial equipos de Relevamiento, Posidonamiento y el de
Interpretadén, conjuntamente con b priotidad asignada.
S | Equipo de relevamiento y de Redben comunicackin sobre proyects y coordinan las
Posickonamlento operadones de campo.
6 Equipo de relevamiento y de En fa fechd y hora establecida, se dirgen a I3 zona de
Posiclonamients relevamiento. Desempefian sus (areas en campo en forma
simuttines y coordinada,
7 Equipo de Relevamiento En 13 z0na de relevamiento, analiza el terreno y define los
lugares a relevar, teniendo en cusnta 25 caracteristicas que
pueden afectar las tareas, tales como transito, obsticulos,
arboleda, etc.
8 Equipo de Relevamiento De acuerds con las caractenisticas del drea 3 relevar, utiliza un Detector
detector plectromagnético para corroborar datos Iniciales del | efectromagné-
subsueia y profundidades del subsuelo, oo
9 Equipo de Retevamiento Eige la antena: Georadar X3M o sistema MIRA. Informa la | - Gearadar
eleceiin a Posiclonamiento (paso 13). XOM de 250
MHZ
- Sistema MIRA
de 400 MHz
10 | Equipo de Refevamiento Define los parémetros biskos de Georadar, se define el
nombre del proyacto en particular. Lo comunica a1 equipo de
Posiclanamientn,
11 | Equipo de Relevamiento Releva ¢ drea relevads con Georadar, Incomporando
filmaciones al relevamientn.
12 | Equipo de Relevamiento Da por fnslizada las tareas de campa vy se dirige a la GOIT
(Gerencia Operativa de informacién termitorial), €n gabinete,
pasa el relevamienta realizado &l equipo de Interpretacidn.
13 | Equipo de Posidonamiento En c2mpo trabaja en forma sincronlzada con el equips de

retevamiento.

Redbe informaddn sobre la antena selecdonada (XM o
MIRA) y define el posible acompafamiente con GPS a 12
antena  elegida para  obtener un  relevamiento
Georreferenciade.

Determina la metodologia para la tama de los puntos GPS

-8l trabaja con GPS:

1. m puntos estdticos con antena base y con antena
I

2. toma puntos GPS para levantamiente de puntos con
Estackn Total,

«Si trabaja sin GPS:

1. toma puntos de rasgos geonmeferenclados o

yrzs
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paso  Acter Accién Sistema
Identificables en fotos aéreas con Estacién Total,
14 | Equipo de Posidonamiento Da por finglizadas fas tareas en campo y 5& dirige 2 la GOIT.
15 | £quipo de Posidonamiento En sede de la GOIT:
a. Descarga y procesa los datos cbtenidos.
b, Comige los datos a partir del puntn 1GM1,
c.  Descarga los dates relevadas con Estadén Total,
d.  Amma monografias para cada punto relevado.
e. E£dita la informacion “cruda”.

16 | Equipo de Posidonariento Entrega a Informacién producida (plano prefiminar) 2l equipo
de interpretacién,

17 | Equipo de Interpretaddn Recibe ¢l plana preliminar preparade  por ¢l equipo de
Posicionamienta, 13 Informadin recolectada por el equipe de
filevamiern y W3 CooTOCnagas OF TGETaieerig COwEday
por el equipo de Posicionamiento

18 | Equipo de Interpretadidn Diagrama 1as taraas de acuerdo con la antena uttiizada. Georadar X3M
Sl se utiia ¢ Georadar X3M, las Imigenes se procesan con ¢f | de 250 MHz.
software de (nterpretacién Object Mapper:

1. Fitra cada Imagen de radar. Software de

2. Interprem la informacisn, Oetecta e Kentfica | Interpretadin
anomalias con picks sobre la hmagen, Estima | de magenes:
profundidad y grado de probabilidad de cada | Oblect Mapper
anomalia,

3. Genera Ia tabla de anomalias detectadas con | Plantila Excel
atributos de las anomalias. de tabla da

4, exporta la grila a formato *.duf. Anomalias

5. Posidona I grifa de relevamiento con Informaciin | DERECA%S
de Object Mapper,

6. Genera el plano de anomallas detectadas.

19 | Equipo de Intempretacidn S s ytiizd georadar MIRA. las Imégtnes se procesan con el | Sistema MIRA

software de Interpretacién de 400 MHe,
1. Geomeferenta fa m!uunaddn. S fue relevada con
pasidonamiento, el software asigna tas coordenadas | software de
de forma oautomdtica; si fue relevads S0 | nterpretacidn
podidonamientn, 5¢ carpan manualmente 125 | ga imdgenes:
coordenadas en un archivo®.pas. rSlicer
2. FAtra cada Imagen de radar,
3. Interprota 18 Informacién, Detecta e identifica
anomalias con pids sobre la Imagen. Esuma
profundidad y grade de probablidad de cads
anomatia.
4, Geners la tabla de anomafias detectadas con
atributos de Las ancmalias.
5. exporta L grilla a formato *.dxf,
6. Genera el Plano de Anomalias Detectadas.
26 | Equipo de Interpretadén Con (3 Informaditn de los procesos anterores: Base de
1. Contrasts y commara las anomalias detectadas | Infracstruciurs
contra 1 base de infraestructura de servidos. de Servidas.
2. Gener ¢l Fano de Anomalias Detectadas. P‘im:e
3. CreaImigenes *.Jpg. con caga anomaliz detectada. m‘;’s
4. Entrega el plano de anomalias detectadas al equipo con tabla
de posidonamlents para gque consinrya la safida o ba
orafica, bject Data
5. Genera ¢f informe final de relevamiento de fa zona
trabajada donde se exponen los resultados finales
de relevamiento.

21 { €quipo de Posidonamiento Con ¢ Pano de Apomalias Detectadzs enviado par el equipo

_de Interpretacidn, construye 12 salida graficas y ta envis 8 1a
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paso | Actor Acclén Sistema
direccion de 13 GOIT,
22 | Gerends Operativa de Informadién Redbe o Informe Fnal de Relevamiento del equipo de | Entregables:
Tenttorial interpretacién v la salida grafica del Plano de Anomalias | Infarme final
Detectadas del equipo de Posiconamlento, de
Relevamiento;
Plano de
Anamalias
Detectadas

Tentto:

¥
23 | Gerenda Operativa de Informadén

Remite el plano de anomallas detectadas v el informe final de
relevamiente al solidtante, via comunicadén ofidal, o al
particular Interesado via expediente. Informa al seoetario de
Panesmients con copla de B cmunicacién ofidal o
expediente,

. f&qﬁhﬂo de Plancamientg

Recibe copla de la respuesta enviada al soliitante.

Fin de procedimiento PL-0016 Mapea del Subsuels

Ao



MUILUTOUTd 3P UGS rcv!n.m.uuoacs S SpenUT oD wEoYy SRmPNOS
o 21 | o | iz w0 LOGHYIASNaA 00 [ wrpa | e100-%4 | om0
saJie souang ojansqns (op vadely pEp 100
opuaney cquBIpa0ld saliy souang




-~
>
@
=
1mutep onewisoy] TAaide sopoanG » weed
..u:%!..o_s..aau.\m. i 194 B [EM L) .v
SPNLOUS 9D SURLY- L]
oy 8.!-15 aBonup U SAPO conand
P |y (s serasthud 4
n-_l.mw armnomug/ \OWSueRQ ! utd
u-.uz-n Iwous
wypd wpea op B, sausligun ward
epneEs 81 conpoxt ¥
o prupmos o Ppuor m
i pisog ©UL W] UCC Sap !uoiav wsondeos m ¥ msondsa;
opuseg 5-...!. Op GUSL] 1» WIUID W03 B EepadED woD Musypatdas
o0 wnpnaLaTLY)  § mege Lasiogund
UDRENUMLOD LR RPN
op eplos sgpoy, 2p vy eqpay,

op otog 1108 (o) » Eo.- 10404 UOD SUPEDIIDD
i = A LV

SdD
!c—E_-nunlEn-i
-ae:h!.co S-n suoE uTy

l-ﬂ
E—O
LN UMLIOD DORaly
evomeang ob Sodom 10D sopang e
[ stomcs” o [aiozeme eouatn .553%8: . " T oo ,”..SE&I_ 38.._.. ._.388
__ s3Jie souang opnsqng |ap cadey papoY) B e ORI
saJly souang

opuapey muajunpaaaig




% Buenos Aires Precedimiento haciendo

Goslemo do'e Chiiad Mapeo del Subsuelo buenos aires
caige: | PLo0a3 | Rewsin: | 00 MOU-SPLAN.DOST vigencia: | 2032012 | toa: | 14 0 15
El. REFERENCIAS .

International Qrganization for Standardization (2000). Norma ISO 9004:2000, Sistemas de gestidn de cafidad:
directrices para la mejora del desempena. -

Intemnational Organization for Standardization (2005), Norma ISO 9000:2005, Sistemas de gestidn de calidad:
fundamentos y vocabulario.

International Organization for Standardization (2008}, Norma 150 9001: 2008, Sistemas de gestidn de calidad:
requisitos.

Goblerno_de la Cludad Autdnoma de Buenos Aires, Ministerio de Desarollo Urbano. Secretaria de
Planeamiento. Direccidn General de Planeamiento (2009). Manval de Calidad, Capitulo 2, Sistemas de fa
Calidad.

Gobiemo de la Ciudad Autdnoma de Buenos Alres. Ministerio de Desarrollo Urbano. Secretaria de
Planeamiento. Direccién General de Planeamiento (2009). AL-0001 Informacidn del Manual de Procedimientos.

Goblemo de la Ciudad Auténoma de Buenos Alres. Ministerio de ODesarrollo Urbano. Secretaria de
Planeamiento. Direccién General de Planeamiento (2009), PL-0002 Manual de Procedimientos. Capitulo 2,
Elaboracidn de Procedimientos.



% Buenos Aires

Goblemo de la Cludad

Procedimiento
Mapeo del Subsuelo

hacienda
buenos aires

Cidgo . $L-0013 | Revison: | 00

MDU-SPLAN-DOIT

vigendia: | 21002012 | Hoja: | 15 0a 15

[t DETALLE DE CAMBIDS

l
]

Elabord i Aprobd

valldé

Adaradidn

Oetalle de Camblos en la presente Revislén

N



A{H‘/

" ARQ| LOSTRI

SES. PLAN )
I,

8 A Procedimiento haciend
() BuenosAYES | ¢ grarie igtaly fimacionen | 2S04
. __360° . o
Codge: | PC-0011 | Reviuoe: | 00 MOU-OGPLAN-DOIT Voendia: § 19002012 [ bope: | 1609 |
Procedimiento

Fotografia Digital y
Filmacion en 360°

Secretaria de Planeamiento
MDU - GCABA

Catlas Pellegrinl N© 291 - 89 P. - CL002ZAAT
Cudad Auténoma de Buenos Alres - Argentina
Tel, (5411) 4323-8000 - Fax (5411) 4323-B000



Procedimiento

% Bmuengf‘f\ Cﬁ";dends Fotografia Digital y filmacién en Bf,f;_.iﬁgf 2;,95
3600
Codgo: | PC-0011 | Revisite: | 00 MOUOGPLAN-DOT Vigenciz: | 19032002 | Ho: | 260 9
v
|1ABLA DE CONTENIDOS
1. OBJETIVOD

2. APLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

3. DESCRIPCION
3.1  FILMACION EN 3609

3.1.1 PLANIFICACION

3.1.2 RELEVAMIENTO

3.1.3 EDICION

3.2 FOTOGRAFIA DIGITAL

3.2,1 PRE-EDICION

3.2.1.1 PLANIFICACION

3.2,1.2 RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

3.2.1.3 SISTEMATIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

3.2.2 EDICION

3.2.2.1 EDICION Y RENOMBRAMIENTO

3.2.2.2 EXPORTACION

3.2.2.3 REGISTRO

3.2.3 POS-EDICION

3.2.3.1 SUPERVISION Y CORRECCION

3.2.3.2 PUESTA EN DISPONIBILIDAD

4. BENEFICIOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS OBTENIDOS
S. PASOS DEL PROCESO -IMAGENES EN VIDEQ 360°-

6. PASOS DEL PROCESO -FOTOGRAFIA DIGITAL-

7. REFERENCIAS
8. APENDICES

WO @ s Wty W B B S B b b Wt W W

8.1 DETALLE OE CAMBIOS




8 Al X Procedimiento aciend 7
aciendo !
% Golﬁ-tn‘oodfh clfgﬁ : Fotograﬁa Dlglml y filmaclén an buenos aires
3epe L. .
oo | oot ‘Rewen!on | wewoweuwoor T v e tix 3es |
1. ORIETIVO

-—— - - —

Este procedimiento establece como produdr y actualizar la Informacién visual de 1a Ciudad Auténoma de
Buenos Alres.

-

|
[. APLICACIONES Y RESPONSABILIDADES "

l —r AR e iy

Este procedimiento es aplicable al drea de Fotografiz Digital y CAmara 360°, dependiente de la Direccién
Operativa de Informacidn Territarial, de la Secretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano det
Goblemno de la Ciudad de buenos Alres, La Direccidn Operativa de Informacién Territorial se hard responsable
de la aplicacldn del procedimiento.

- r -

]

U ARQ, LOBTIRY

3. DESTRIFCION ¥

e e e ey —— - - -

El drea de fotos y camara 360° tiene como objetivo produdr y actualizar la informaclén visual de la Ciudad
Autdnoma de Buenos Alres.
Este trabajo se realiz en dos modalidades de registro con tecnologias diferentes:

= La fotografia digital

« La obtencidn de imdgenes en 3600
A fin de relevar y registrar visualmente el espacio publico, el entorno urbano, las calles y frentes fachada de
todas las parcelas de la dudad.
El material producido constituye [a base de la informaclén visual de Ja Parcela Digital inteligente (PDI).

B.A__ FrMaciONEn3605_ ‘

—_— = I - . . P -

La recoleccidn de la informadién visual se reallza con un vehiculo, equipado con una PC y una cAmara de 6
lentes que, al operar simultAneamente, generan un recorrido visual que abarca 360°. £l equipamiento se
completa en la parte trasera del vehiculo, donde se encuentra el equipo informético que cuenta con dos discos
axtraibles, una fuente que permite convertir los 12v a 220v y dos GPS extemmos. Posteriormente los datos
recopllados son procesados para generar una imagen fimica que serd georeferenciada. De esta manera se
genera una secuencla de imdgenes en el interior de una esfera hueca virtual. Posteriormente los datos
recoplfados son procesados para su georeferencacidn, confeccidén estadistha, cartogrifia y finalmente un
anélisjespadal de datos puntuales. El soporte de almacenamiento son 4 discos de 500Gb de memoria cada
u n el relevamiento se trabajan con dos de estos dlscos, mientras que los otros dos finalizan la edicidn y
se préparan para recolectar informacdidn ai dia siguiente.

La filmacién en 360° se realiza en 3 etapas: Planificacidn/ Relevamiento/ Edicién.

3,11 PUNIFICACION ' . ;

Fa:
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Esta es la etapa en la que se establecen zonas de trabajo sobre un mapa, es dedir donde se maran los
recorridos del relevamiento, Para esto se prioriza un criterio “20nal”, el objetivo es concluir el registra en forma
de mosaico antes que el trazado de las arterias o calles a lo largo de su extensién.

[3.1.2 ReLevamiento = e ]

Esta etapa se inicia con |a recorrida por las calles establecidas en la instancia de planeamiento. Los relevadores
recolectaran la informacion en el vehiculo especialmente adaptade para esta labor, Los encargados del
relevamiento llevan 2 discos dende almacenan el registro diario filmado y el mapa can los recorridos previstos.

Una vez finzlizada la jornada, los discos con la informacién visual en formato PGR se preparan para ser
editados al dfa siguiente.

313 Foradm___ . . . . . — ;

Se utiliza el sofiware LadySug para el procesamiento y generacidn de videos. Se guarda el material crudo que
cosiste en una secuencia fotografica obtenidas por los 6 lentes de la cimara sisteméticamente. Esta
informadién se procesa obteniendo videos de segmentos de la cudad georeferenciados. Al final de cada
jomada, los videos procesados son enviados mediante un proceso automético al Server para luego ser
incluidos en fa Parcela Digital Inteligente,

3.2__ ForoGraria DiGIvar i

£l drea de fotografia digital tiene como abjetivo principal Ia produccidn de informacién visual en dicho formato.
Para ello se desarrolian 3 momentos de trabajo que denominamos; PRE-EDICION/ EDICION/ POS-EDICION.

3.2.1 PRE-epIION )

e aian  — R - - -

B momento de la PRE-EDICION as I3 instancia de arganizacién inicial de! trabajo, para la toma de fotegrafia
parcelaria y la sistematizacldn de) material fotografiade para la futura edicién.
Consta de tres etapas: Planificaddn, relevamiento fotografico v sistematizacién del registro fotogréfico,

4

B2.11 PianiFicacion

- cw o ww — : e

Es I3 etapa en |a que se elaboran e imprimen los mapas de los barrlos a relevar, éstos se organizan en zonas
que posteriormente son asignadas a los fotdgrafos para ser relevados,

—

[3.2.1.2 ReLEVAMIENTO FOTOGRAFICO  _

En esta instancia a cada Fotdgrafo se le asignan los mapas de la zona a relevar, que fueron preparados en la
planificacién.
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3.2.1,3 SISTEMATIZACIGN DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Se efectiia la bajada de las fotos al disco en red con registro del barrio, la Seccién/Manzana, el fotdgrafo
responsable y la fecha, Se organizan lotes de fotos parcelarias distinguidas en barrios para luego distribuirios
entre los editores.

[3.2.2_Eoiaém _

- e i o . e - o — s

En e momento de la edidén se busca un acabado estélico de la fotografia y la modificacién de la
nomenclatura inicial a partir de la georeferendiacidn,
Consta de cuatro etapas: edicién, renombramiento, exportacién y registro,

[3:2.2.1 " EDICION Y RENOMBRAMIENTD -

e e B e e - ——— —— i -

Las primeras dos etapas se dan en simultineo. Consiste en la edicién propiamente dicha, la biisqueda de una
estéticsacorde ton el uso-de 3 fotografia tomo documento de Tnformagon visual, A medida que cada foto
parcelaria se edita es cotejada y georeferenciada con la aplicacidn de Parcela Digital Inteligente.

13.2.2.3 _ExporTaciON _

e e g

Una vez finalizada la etapa anterior, se procede a la exportacién de la manzena procesada a su carpeta

correspandiente del disco en red, quedando asf disponible para el momento de procesamlento final de fa
informacién.

3.2.2.3 RecIsTRO _ 2o

L ——— e .

it W et e e — e = b

En este paso del procedimiento se vuelcan, en una planilla Exce!, los datos necesarias que permitan realizar un
diagnostico fotografico de 1a manzana. Para ello se induye cantidad de parcelas, cantidad de fotos sacadas y fa

distincién entre aquellas que sean altemativas para garantizar una mejor visualizactén de fa misma, o aquellas
parcelas que na hayan sido fotografiadas,

[3.2.3”POS-EGICIoN B

o — e Bt - et @ — m - ee e ———— - —— — m—

En el momento denontinado pos-edicidn se procede al control y aprobacién de toda aquella Informacién visual
consistefite a ser incluida en la Parcela Digital Inteligente.
Copstaftle tres etapas: Supervisidn, correccidn y puesta en disponibilidad

— e . - 4 P a Ty

]_3.2.3.1 SYPERVISION Y CORRECCION _
Esto!

procesos se dan en simultdneo y se efectia utilizando las aplicaciones “Fotorama” y "Verifotos”, es la

"p":.'i""t’nlti 2 verificacion antes de la puesta en disponibilidad.
«f

-
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{3.2.3.2 _PuESTA EN DISPONIBILIDAD

En esta etapa final se autorizan las fotos denominadas consistentes, aquellas que cumplen con los requisitos
de un documento que brinda informacidn visual parcelaria ya disponible para ser Induidas en la aplicacién
Parcela Digital Inteligente. Los requerimientos bésicos que deben cumplir las fotografias son:

» Mo estar borrosas, coridas o fuera de foco.

» No estar torcidas.

« Daben estar bien georreferendadas.

1
E. BENEFICIOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS OBTENIDOS i

B e - —— ; A

La fatografia digital y Ia filmacién en 360° son tecnologia de avanzada, tiene la ventaja de visualizar en mapas
digitales Informacién clave para mejorar la eficienca de la gestidn y la operatividad en el desamollo v la
planificacién urbana, ya que genera informadién con alto nivel de detalle que permite la elaboraddn de
proyectos urbanos destinados a mejorar la calidad urbanistica y de vida de la poblacién. E1 siguiente es un
listado de ejemplos de tipas de Beneficios, Productos y Subproductos obtenides:

« Identificacién, comprensidn y andlists de edificios de valor patrimonial.

+ Comprensién de la dimensién y calidad ambiental, fadlitando la incorporacién de lineamientos
bisambientales y de desarrolio sustentable en el planeamiento urbano.

« Optimizacion del mobiliario urbano: semaforizacién, rampas, sefializacdién vertical, alumbrado piblico,
paradas de transporte piblico de pasajeros, postacién.

« Infraestructura urbana y relevamiento arquitecténico de la ciudad.

« Diagndstico para la elaboracién de nuevos Cddigos Urbanisticos.

« Estudios sobre los camblos y transformacidn de la planta urbana.

+ Optimizacién del trénslto, trasporte piblico y probieméticas de aguas y lluvias,

« Actualizacién en secuencia fotografica de frentes y fachadas por cuadra.

« Toma de puntos especificos para identificacién de obras clandestinas, uso del suelo, divisién
parcelaria, y otras implicancias catastrales,

s Secuenda fotogréfica del estado del pavimento, acerasy vegetacién arbérea por cuadea.

« ‘Elaboracitn de cartografia digital a mivel de parcelas y de bases de datos de viviendas, industrias,
comercio y espacio piiblico de la ciudad,

« Brindar sustento legal 3 la documentacién juridica necesaria para rentas en cuanto a la detecridn de
edificadion no declarada.
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i5. PASOS DEL PROCESQ ~IMAGENES EN VIDEOD 3609
paso - Actor Acdién Sistema
1 Responsables del drea video- Eleccidn de 1003 a relevar.
fotogrifica
2 Raspornsables de!f &rea video- Elaboraddn/impresion de mapas con 1anas a relevar.
fotogrifica
k] Responsables del drea video- Registra el recomido de las calles a refevar en los mapas
fotografica elabarados.
4 Equipo de relevamlentn Los miembros del equipo se dirigen a1 drea a relevar y realizan Vehiculo
las tomas, seqin lo establecido en |a previa planificadién, equipado con
PC, cdmara de
G lentes v dos
discos oe
almacenamient
o con 500 Gb
de capatidad,
& Equipode relevemiomty Unaver fasizia ol proeso te Asracdn s Tegress @
gabinete y se dejan los 2 discns que almacenan 13 Informacién
visual recolectada.
6 Equipo de edidén Recibe los discos de atmacenamientn y comtenza a Software
procesar/anallzar la informadén. LadyBug
7 Responsables del drea video- En gablnete de trabajo se realiza el procesamiento v la Software
fotogréfica generadén de videos on 3600, LadyBuy
8 Respansatles det dres video- Una vez finafizado el procesamientn se envia al servidor los
fatogrifica videos resultantes, con el fin de que se Induyan en la Parcela
Digital Inteligente {PDI).
] . Fn del proceso de toma de imdgenes en 3600
!;. PASDS DEL PROCESO ~FOTOGRAFEA DIGITAL-
. B b 4
paso Actor aeclén Sistema
1 Responsables del drea videos Elecritn de zona a relevar,
fotogrifico
2 Responsabiles del drea video~ Elaboradén/impresién de mapas con ronas & relevar,
fotogrifico
3 Responsables del drea video- Asignar a los fotdgrafos las zonas a relevar.
fotogrifico
4 Responsables del frea video- Entrega del equipo fotogrifico conformado por una cmara
tetografico con pilas, un mapa con |a zond a relevar y una planliia de
reglistro con los datos obligatorios que se deben relevar.
1 fo relevador Se dirigen a la 1ona designada y reatizan 1a captura de Cimara
Imégenes de cada parcela, identificando cada fotegrafia eon la Fotogrifica
1 parcels momespondiente en la planiila de registro. Digital
6 |‘Potiigrafo relevador Una vez finaiizada a recoteccidn de Imagenes el fodgrafo
regresa 8l gabinete para devolver e equipe fotografies y hacer
entrega de las tomas para que estas se procssen,
En gabinete de trabajo se recbe &) material visual y se bajan
4l servider de la red, con registro del barrio, secdén/manzana,
Identificaciin det fotdgrafo vy fecha de capturs,

/‘o%
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pasa  Actor t Acclén Slistema

a Equipo de edidén Una vaz sistematizada se procede a la edicidn proplamente Software
dicha, dirigida a 1a bisqueda de una estética acarde con & uso Picassa
de I3 fotografia como documento de Informadidn visual, Saftware

PhotoShop

9 Equipo de ediddn Se geomeferencla y se coteja con 3 apliadéa Parcela Digital
Inefigente, para modificar la nomendatura y cambilerio por el
renombramients sectidn-manzana-parcela.

10 | Equipo de sistematizadén Una vez finallzada ta edicdén y el renombramiento, este equipo
recibe 13 informacidn resultante y se exportan kos datos de las
manzanas pro0esadas 3 sus carpetas comespondientes en el
servidar de 1a red.

11 Responsables del drea video- Se regictran los dalos necesarios que permitan realizar un

fatogrifico diaghostica fotografico de [a manzana en una planilia Excel, Panita Excel
También se [nforman cantidad de parcelas fotografiadas,
cantidad de parcelas que no s fotografiaron y cantidad de
imigenes tomadas discriminando entre aguelas que sean
altermativas y 1as que no.
12 | Responsables del srea video- Sa realiza el control y aprobadén de la informacién visual
fotogrifico consistente a ser Indufda en (3 Parceta Digital Inteligente.

13 | Equipo de sistematizadién Se controtan las carpetas de las manzanas v las planifias Aplicaciones:
generadas por el editor, chequeanda fo relativo a la -Fotorama
nomenclatura y caracteristicas de |2 edicién referida a la Verifotos
estética y |a calidad requertda.

14 | Equipo de sistematizacién/ Las Imagenes que cumplen con los requisitos, denominadas

Responsabies ded drea video- conglstentes, se avtorizan y se Incluyen en la Parcela Digital
fotogrifion Inteligente, y pasan a estar disponlbies en esta plataforma. |

15 | Equipo de sistematizadin Adtualiza ef registro Excel de [ Informadidén indulda enla POL PManifa Exoe

16 | Responsables del drca video- Al finaltzar el mes se vueica 1a informacidn producida en un

’ fetogrifico mapa, en el que se resaltan los bankas relevades o en proceso
de relevamiento, los barrios editados y los que tienen
cartografia.

17 | Responsables del drea video~ Emite su Inforime mensual que detalla las tareas reallzadas por

fotogrifico &l Area que Incluye una versidn escrita y una versidn grifica
{un mapa de CABA que refleje el trabajo reafizado). Este
Informe se entrega a la direccdn de fa Gerendla Operativa de
Informacién Testtorlal (GOET).
1 An de! process de toma de fotngrafia dighal.

1
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|E. OBJETIVOS

Este procedimiento establece como realizar las tareas necesarias para el relevamiento de usos del suelo en la
Ciudad de Buenos Alres.

2. APLICACIONES ¥ RESPONSBILIDADES

IR

Este procedimiento es aplicable al &rea Relevamiento de Usos del Suelo en Ciudad de Buenos Aires. ta
Direccign Operativa de Informacidn Territorial (DOIT) dependiente de la Secretaria de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobiemno de la Ciudad de buenos Alres, se hard responsable de I3
aplicacidn del procedimiento.

[3._DescripaIoN

o R R L T = R e |

El Relevamiento de Usos del Suelo (RUS), realizados por la Direcclén Operativa de Informacién Territorial,
reine informacidn sobre topologia edificia y usos de todas las parcelas de la utbe, lo que permite por ejemplo
la deteccién de obras, locales, fibricas y edificios de viviendas, resultando un insumo valloso para la toma da
decisiones, Para realizar este relevamiento en toda la Ciudad de Buenos Aires, se tardan aproximadamente dos
afos,

13.1  _ RELEVAMIENTO DE OATOS __

et mm AT = = . i

El relevamientos de fos datos propiamente dicho seré realizado por personal capacitado en el rea, a los cuales
se les proporcianara tadas las herramientas de recoleccién de la informacidn necesarias.

Las metodologias de recoleccién pueden ser dos: una por medio de planillas, que deben ser disefiadas con
anterioridad por el persona! involucrado en el proceso; otra opeidn es por medio de la carga de los datos en
Palms, de esta manera se simplifica la tarea de carga y sistematizacién de informadidn mas abajo explicada
(ver punto 4),

Por otra parte se debe preparar la carfografia de base, donde figuran las manzanas y parcelas identificadas
seqgiin su nomenclatura catastral (provee datos sobre la seccidn, la manzana y a la parcela).

[32_ TraBaioDECAMPO
a) El trabajo de campo debe organizarse por barrios, a los que a su vez se los debe dividir en zonas,
dejdfidole a los refevadores un nimero de manzanas adecuado para el trabajo de una jomada.

-— . emie a . e ——

b) [E) relevador comenzard por la parcela de nimero menor, segin cada manzana, y continvard en
ascendente tomando en cada una de ellas los datos requeridos.

s basicos que se deben recopilar son:

Aoy



% Buenos Aires o) haciendo,
Goblema de la Chudad Relevamientos de Usos del suelo '8l buenos aires

Cidqo: | PL-0010 | Revsix: | 00 MDU-SPLAN-DGPLAN vigenda: | 21002012 | Hoja | 4 ce B

o Datos del relevador {nombres),

+ Facha del relevamiento.

¢ Niomero de seccidn.

» Nimero de manzana.

» NOmero de parcela.

« Nombre y altura de las calles.

. Gonfonn_addn estructurzl de la parcela.

« Situadién/ estado en que se encuentran las construcciones, es dedr si estd cemrado o sl esta en obras,

* Usos actuales de las parcelas.

« Tipo de actividad que se realiza en la parcala (econdmica o residendial),

+ Camblos respecto del relevamiento anterior.

« Ramu o rubro de la actividad econdmica, por ejemple servicios de salud, hoteleria, gastronomia. En
este caso se debe designar el ramo 3! que pertenece la actividad, segun la Clasificacidn Nacional de
Actividades Econdmicas (ClaNAE).

+ Altura de los edificios en pisos de edificacién.

c) Las constructiones deben ser clasificadas en dos tipos: tipol (USO) y tipo 2 {ACTIVIDAD).
En el primero se deberd encuadrar a la construccidn, dentre de las siguientes subclasificaciones:

+ Construcciones de uso residendal
Estas son utilizadas come vivienda de personas, excluyendo a las que lo hacen como parte de una actividad
comercial, En esta categoria entran las ¢3sas {no estdn subdivididas en unidades) y viviendas (estén
subdivididas en unidades independientes).

o Construcciones de uso no residencial

Son utilizadas como sede de una actividad econdmica. En esta clase de construccién se contemplan locales
{esta dedicado 2} desarrolio de actividades tanto comerdiales coma de servidos, distinguida par estar orientada
a la atencidn al pablico), locales en galeria, edificios de oficinas (construccién subdivida en unidades que
desarrollan sus actividades en forma independiente unas de otras), edifidos de destino Gnice (tiene la cualidad
de desarrollar una Gnica actividad, no productiva, por ejemplo los hospitales y escuelas), edificios productivos
(tienen la capacidad de transformar los bienes un ejemplo son las fabricas), galpones (son construcdiones que
sa pueden utilizar para el desarrcllo de actividades tanto comerciales como de servidos y en algunos casos
productivas, y que se distingue de los demds por sus caracteristicas constructivas, generalmente techo de
chapa y sin subdivisiones en su interior) y garages (esta denominacidn hace referenda al tipo particular de
actividad desarrollada, en realidad se trata de un tipo de (ocal, al cual por sus caracteristicas particulares se
registrd en forma separada). : IR
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» Construcciones de uso mixto

Estas construcclores son utilizadas tanto para la residencia de personas, como para el desarrollo de
actividades econdmicas, sin que predomine un uso sobre el otro. Aqui se incluyen los edificios de
departamentos (construcclones subdivididas en unidades, destinadas tanto al uso residendal como ne
residendial, en la que no predomina ninguna de estas actividades sobre ia otra), aquellos de uso mixto con
viviendas (construccién en f2 que canviven la actividad residendlal y la econémica, donde fa porcidn destinada
al uso residendial no estd subdividida en unidades), en este caso se deben registrar por un lado la parte de
construccién de uso residencial -a la que se llamé uso mixto con vivienda- y por el otro, la utilizada
econdmicamente. También se contemplan en esta categoria ias construcciones de uso mixto propiamente
dicho, que son aqueilas en las que conviven dos actividades egnndmlcas independientes.

» Parcelas sin construccidn
Se conslderan aqui las parcelas sin edificacién alguna en su superficie, aunque puede desarralfarse sobre las
mismas alguna actividad.

Al momento del relevamiento, el tipo 1, correspondiente a la estructura de la parcefa, se registra de forma
abreviada:

= E = EDIFICIO, puede ser DEPARTAMENTOS (vivienda + oficinas por ejempln), OFICINA, VIVIENDA,
CASA, VIVIENDA UNICA {escribir VU). )

 EDU = EDIFICIO DE DESTINO UNICO, en estos edificios se desarrolla una tinlca actividad, por ejemplo
un centro médico, un organismo piblico, un hotel, una escuela, un geritrico,

« EP = EDIFICIO PRODUCTIVO, es una fibrica.

+ G =GALPON

* GA = GARAGE, cuandao es un garage comerdial,

¢ GAP = GARAGE PRIVADD, es el garage de un edifido, de una casa, de un EDU.

+ ES = ESTACION DE SERVICIO

v L =10OCAL

*+ LG = LOCAL EN GALER{A, se relevan todos fos locales dentro de 1a galeria, los locates que dan a I
calle, se cuentan a la calle como L (focales) y no como LG (locales en galeria).

« LOTE
USO UNICO (se desarrolla una actividad econdmica, en una estructura que no es de local y comparte
la parcela con otro use, escribir SU)

Enfel tipo 2 se debe espedificar lo concernlente al destino Gltimo de la edificacién, es dedr, a fa actividad que
se/ desarrolla en la misma. La dasificacién de actividades se reallza segin la Clasificadén Nacional de
Actividades Econdmicas (CIaNAE).

Par ejemplo:

o
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Tipo 1: EDU Tipo 2: Escuela
Tipp1: € Tipo 2: Casa
Tipo 1: L Tipo 2: Verduleria y fruteria

d) Modelo bisico de planifla de relevamiento

Fecha

Zona 7 Numero de manzana 35-101 Relevador: 28/11/2004

PARCELA CALLE [NUM| TIPO TIPO 2 plsosIOBSERVACIO!j

i

001
Poner nombres
de bares,
farmacias,

002 EDU _lcoleqgias,

003 EP hancos, etc.

004 G

{05A LOTE

006 GAP

007 ES

010 GA

o011 P

012 LG

013 L

[4. CARGAYSISTEMATIZACION — B ] ]

En esta etapa se realiza la carga de los datos y sistematizacion de 1a informadidn,

Como primer paso se debe acceder & la base de datos commespondiente al Relevamiento de Usos del Suelo de
1a Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, que contiene Ia informadién de las parcelas de 1a Gudad de
Buenos Alres actualiza y completa.

En una segunda instancla, a partir de la crtografia base, se cargan los datos correspondientes a la
nomendatura catastral, direccién, pisas, usos del suelo, y todos aguellos datos bésicos que se hayan podido
recopilar en el relevamiento de datos.

Una vez cargados, los datos pasan a ser informacién procesada, analizada y puede ser utilizada para generar
atras hemamientzs de trabajo y registro, como son [os informes de relevamiento de usos del suelo. Esta
informacién alimenta las bases cartograficas y parcelarias, por lo que sive como fuente para realizar
cartografia oficial sabre los usos del suelo en todas las comunas y barrios de la Gudad de Buenos Afres.

Como resultado final de todo este procesa, se logra la visualizacién de toda la informacién producida par el
relevamlento de uscs de! suelo, en la Parcela Digital Inteligente {PDI}, 1a plataforma donde la Informaddn
producida por las tres Direcciones Generales de Iz Secetarfa de Planeamiento (Direccidn Genersi de
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Planeamiento, Direccién General de Registros de Obras y Catestro, Direccidn General de Interpretacién
Urbanistica), se conjugan para proveer infermacidn integrada y simplificar procesos de gestidn administrativa.

En esta labor se representa fa distribucién de los usos del suelo en todas las parcelas de la Ciudad. A su vez la
distribucidén de los usos permite conocer la estructura concreta de utilizacién del suelo urbano, Este
relevamiento permitid dar cuenta de los tipos de edificacidn y de los usos que se llevan a cabo sobre todo el
territorio de ta Ciudad, Esto hace posible observar las diferencias en su distribucldn para entender su dindmica,

[5._RererEnciaS . ] )
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1. OBIETIVO

—_— - et b~ - ———

Este procedimiento establece los pasos para la generaclén, actualizacién v consulta de informacién territorial
volcadas en Ja ficha parcelaria digital.

- ——

2. APLICACIONES Y RESPONSABILIDADES |

— - P T o —— — —_— e —

Este manual de procedimiento es aplicable a todas las &reas de la Secretaria de Planeamiento del Gobierno de
la Cludad de Buenos Aires, que deban utilizar |a Parcela Digital Inteligente. La actualizacién de fa plataforma
queda a cargo de los responsables de las dreas Involucradas en la produccién y ediclén de la Informacién alli
disponible, asi como también del &rea de Desarollo Informdtico de la Secretaria de Planeamiento.
Tedas aquellas modificaciones que se realicen en dicha plataforma deben ser comunicadas al responsable del
area de Calidad, para realizar los ajustes necesarios en los manuales correspondientes,

e L S et ————— — . — -

-ta. DESCRIPCION

——— —— ————— e i ey ——

El area de desarrollo informético de la Secretaria de Planeamlento (SPLAN), en conjunto con los sactores de
mercado inmobillario, mapeo del subsuelo, fotogrametria, informacién catastral, interpretacién urbanistica y
APH de dicha Secretaria, lograron disefiar un sistema de consulta de informacién parcelaria via Web, Esta
plataforma contiene todos los elementos geométricos y normativos existentes que definen el estado parcelario
de todas las parcelas de fa Cludad de Buenos Aires. Ademds, se posibliitard asoclar a través de bases de datos,
toda aquella informacién susceptible de ser asaclada a la misma.

En este manual se podrdn leer los paso bésicos para fa carga y sistematizacldn de informacidn teritorial, en la
Parcela Digital Inteligente (PDI).

[3.1_;_Autenticacidn de usuario con permiso de edicién_

40?7-'
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‘ E wa;ﬁ_ﬂ_ﬂ! Parcela Digital Inleligantegs““'gg‘;“"m """'"E]
r APH —]

Hombre de usuario) I__ S
tontrasefar l_.___,..,...—i
O=ez]
Ihuario de Comadte

Ingresados Nombre y contrasefia, s¢ debe pulsar el botdn {ubicada en la parte inferior de Ia
pantalla), para que el sistema analice fa validez de los datos infonmados. Sl los datos ingresados son comrectos,
el sistema presentard la pantalla general de consulta, si no lo son, presentard un mensaje de error.

Dado el primer caso, el usuario puede acceder a la ficha parcelaria digital, dende puede modificar los datos
existentes, o bien crear un nueve registro parcelario, con informadén referente a su drea de trabajo, que
luego seré relacionada con la informacidn aportada por otros sectores.

3.2 iIngreso como Usuariedeconsulta., _ _ . . . _ ___ . _ .. __ .J
Otra opcién que provee el sistema, es la de conectarse como usuarie de consulta, En la parte inferior de la
pantalla de accesa, debajo del botdn se puede visualizar esta alternativa:

e PP s < a— - o o ———
h 1
Mombre de nauario | B ]
Contracofiag ] . ]
Logw ek b

El usuario de consulta puede acceder a los contenidos cargades, pero no tiene fa posibilidad de editar, nl
anadir registros parcelarios, solamente puede consultatios.

Para la consulta de Fichas, el usuario puede utilizar 1a consulta de grupos de 10 o mas registros consecutivos
posidonando el Mouse sobre la estructura:

Primero: Anterior [1 2 34 56 7 89 10] Siguiente: Ulimo
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"Sigulenta” y "Anterior” desplazan la seleccién hadia adelante y hacia atrds, respectivamente, en grupos de 10
o mas registros. Dentro de los resultados, el usuario puede escoger el registro deseado. *Primerg” y “Ultimo”
presentan la primera y la ultima Ficha parcelaria que se arrojo como resultado de la bisqueda.

El sistema presenta la posibilidad de bisqueda por contenido de campos en el sector superior izquierdo de la
pantalla. En el primer campo desplegable (visible con la leyenda “Cualquier campo™), puede selecclonarse el
nombre del campo de busqueda, Si no se modifica la opcidn “Cualquler campo®, el sistema realizard (a
bisqueda del argumento en todos los campas de cada Ficha existente en el archivo. En el Segundo ampo
desplegable ("Contiene”), debe seleccionarse la condiclén que debe cumplirse para la busqueda. Si se
selectiond "Contiene” u otra condicién que requiera el ingreso de un valor, éste se ingresard en el tercer
campo de fa fila. E] sistema permite seleccionar el argumento de bisqueda de la lista que se arma
dindmicamente a medida que se ingresan los caracteres que lo conforman. La biisqueda comienza cuando el
usvario pulsa el botén Si se cumple la condicidn, el sistema presenta elflos registro/s gue
correspanden; si no se cumple para ningiin registro del archive, presanta la leyenda "No se hallaron registros”,

5i encuentra més de un registro que cumpla la condicidn, el sistema presenta, a continuacidn, ta leyenda:
"Encontrados: nn”, donde “"nn” es la cantidad de reglstros encontrados.

Par elemplo, si se producen 2 coincidencias, el espacio se presentaré de la sigulente manera:
[12]

y apuntard al primer reglstro seleccionado,

En "Resultados por pagina” puede seleccionarse la cantidad de registros a presentar simultdneamente en
pantalla. Los campos de bisqueda, el nimero de registros encontrados y los resultados por pagina, los
podemos visibilizar en la siguiente imagen:

(== Porcsia Digtal Inaligeny

- !

Py s Aewer | 1503000 EL 161016V E ) Rpuwer 1 e

— . -
ﬁg‘“m ANTERIMEY SC-HA- MR =-5-011

. —
- - .
DIRLCUER MO PIDRAS S47
CIRITOON SOMOMLA
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3 3 Canga de un nuevo registro parcelario

£n la parte superior de 1a pantalla de consulta se encuentra el botdn (8 El usuario autorizado
pulsard este botdn para ingresar los datos de una nueva Ficha parcelaria,

r ATV, ARSIEP rasmen repRIm ]
naar de bt ok (32 Zieq =] 4P FL Eree |
Fotobblyt— [For Tovar sxtawwans 21 albli ) I
e -— )

NANFAVARIANG S TARLY LA T -
CalL | —— = —
FAING PAL rane s

ALTURA —e m—
FRTMUISAL ALTsRS 3

R l P—
arriustany s AL 4

ALTUAA | —— —
ARCUNBARIA ALTURS 4

[T YR TLY I — G ran [Foriewer setacomne =)
reOTrLLION [Par tavwr iwamens =] amiuen | A |
CATAI GLACIDN

i miveL de [Foriaver sernemens =] acTUACigM |
rants NN

ONSEAVALCIONFE nl:g:;:::g:vl.

Ingresados los datos de [a nueva Ficha, el usuario pulsard el botsn para incorpararia al Registro, o
para barrar los datos ingresados sin actualizar. Con el botdn el sistema presenta

nuevamente la pantalla de consulta, Los tres botones se encuentran en la parte inferior de Ja pantalla, como
se puede ver a continuacion:

piauen | r"—[@__ PICHA dul ATLAS, I,W?WE
. Hembre da srthiee - I

l:‘llr.l:lln de l e I PIUHA da AtTA ] 1140812042
[£2178 e~ N

P — .- - - - L g

— ———— —— ——— i ———— wy

‘4. EpIcIén

- - - A e mm o a4

En la parte superiur izquierda da la pantalia de cnnsuita se encuentra la leyenda “Editar” que permite ingrasar
a la edicién de la Ficha que se encuentra en consulta, En la siguiente imagen se puede visualizar la ublcadén
del botdn, encerrada en un dreulo rojo:

.
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El usuario autorizado posicionard el cursor del Mouse sobre (a leyenda y con un dlic pasard a la pantalla de
Edicién, Una vez ingresados los datos a actualizar, et usuario pulsard el bottn para actualizar los

datos de la Ficha, o para borrar los datos ingresados sin actualizar. Con el botdn
el sistema presenta nuevamente la pantalla de consulta,

Si se selecdona la opcién el sistema presenta el mensaje:

<< < Registro actualizado >>>.

s - ———— — . - e [ —

:5, TMPRESION DE LA FICHA

1
b et e B - _— —_ — - -

En el extremo superior izqulerdo de la pantalla general de consulta, se presenta la opcién de “Impresién®,
que permite imprimir la Ficha que se encuentra en consulta. El usuario autorizado se podrd posicionar con el

cursor del Mouse sobre la leyenda y con un dic pasard a la pantalla de Impresion, como se puede observar en
la sigulente imagen:

(@ Sismelice Parcela Digital Inteligente

"

{

[ c do come javierm | Desconecterse | [ Imoresidn |

O ) e

]

APH Primero : Anterdor [ 11 121394151617 18 1920 } &
Buscar por } aadr nuevo | [ Setecdonar / No selecclonar todo | [ Editar los selecclonadas | ﬂ

Cualquier campo B
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{6: DATOS DEL REGISTRO

Se describen los datos que componen 1as fichas del registro parcelario digital en sus diferentes dreas, Para
profundizar mas en el origen de estos datos, se recomienda la consulta de los manuales de procedimiento
existentes de estas reas, por ejemplo el PL-0010 referido a los procedimientos de relevamiento de usos det
suelo (RUS), o bien los manuates de procedimientos de DGROC.

(6.1 __Datas del registro de APH ]
Esta base de datos contiene informacién de todos los edificios y areas protegiclos en la Ciudad de Buenos
Alres, especificando su denominacidn, direccién, nomenclatura catastrai, nivel de proteccidn, estado del
trémite actualizado, imégenes asociadas y [a situacién frente a fa Ley 3660 de proteccién de edificios
anteriores a 1941. Los datos requeridos en este registro son:

« Base de origen

« APH Nro. y nombre

¢ Seccén-Manzana-Parcel2 (5-M-P)
¢ S-M-P observaciones

« Calle principal

«  Altura principal

» Calle secundaria

e Altura secundaria

« Calle3

o Altura 3

« Called

+  Altura 4

« Dominagdn

e Pratecdtn

+ Camlogacidén/nivel de proteccién
« Observaciones

» Estado

+ QOrigen

¢ Actuacidn
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Observaciones de la actuacion

CAAP (aqui se indica Ia fecha en que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniates estudié el €as0).

Cat. Prev. Resolucién Nro,
Cat. Prev. Boletin oficial Nro.
Ley inicial fecha

Lay inicial boletin oficial Nro.
Audiendia fecha

Audiencia baletin oficial Nro
CPU (datos relacionados al Cidigo de Planeamiento Urbano)
Ley 3680

Ley firme Nro.

Ley firme fecha

Ley firme boletin Oficial Nro.
Nota enviada a APH Nro.
Fecha respuesta de APH
Facha de envio de nota a APH
Imagen principal

Imagen de plano

Imagen adicional

Imagen de manzana

Imagen de cuadra

Ficha de atlas

Usuario y fecha de alta

6.2

Datos del registro de seguimientos ds Obras .

« Nutmero de expediente

H *
'Ostema de expediente

Estos registros proveen un seguimiento de todos los expedientes de obras que ingresan en la mesa de
entradas de la Direccién General de Registro de Obras y Catastro. Los datos requeridos en este registro son:

4

/]os
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+ Direccion
. S-M-P
+ Tipo de trata

+ MTS52

» Numero de nota segun Ley 3056

« Estado del tramite
+ Fecha de estado
¢_Destino

« Tipo de Obra

» Zonificacion

« Qbservaciones generales

« Mail de comitente

« Tel. del comitente

+ Nombre del profesional

« Mail de profesional

«Tel./ cel del profesional

6.3 ._.L

Datos del registro de DGROC Instalaciones

J

Estos registros proveen el seguimiento de todos los expedientes de instalaciones que Ingresan en ta Dlreouén
Genera) de Registro de Obras y Catastro, Los datos requeridos en este reglstro son:

¢ Nro de expediente

» Direccifin

+ Fecha de expediente
s 5M-P

s Tipodetrata

» Estado del tramite

+ Fecha del estado

» Destino

+ Zonificadén
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s Tipo de instalacion

» Observaciones Generales
» .Mail del comitente

« Tel/cel de! Comitente

» Nombre del profesional

« Mall del profesional

« Tel/cel del profesional

(6.4 atos del registro de actualizacion dominial

4___ D E !

Es el Farmulario de carga de dominlo de la parcela que hace referencia a 1a situacién registral de la parcefa;

titularidad, inscripcidn, fecha y modo de adquisicidn, entre otros dates. Los datos requeridos en este registro
son: ;

s Seocidn-Manzana-Parcela

* Unidad

+ Orlgen de la informacién

¢ Fecha habilitacidn ficha

¢ Rubro 1: propletario 1, propletario 2, propletario 3.

s Rubro 2: fecha esaitura, escribano

« Rubro 3: inscripddn tipo, inseripcién circunscripaidn, Inseripcién numera.
* Rubro 4: zona-tomo -folic-Nfinca-lote-M2, Unidades fundionales.

+ (Observaciones generates y de los rubros 1, 2, 3, 4.

« Usuario y Fecha de alta.

[6.5___Datos del registro de manzanas atipicas I e
Aqui se carga y ylsualizan las resoluciones espedales para 2 definicién de las lineas de frente interno de
edificios en taneras y de perimetro libre, de acuerdo con los articules 4.2.3 y 4.3.6 del Cadigo de

Planeamiento Urbano. Los datos requeridos en este registro son:

» Ruta Web
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Seccion {en este caso, pide seccldn por separado de la manzana v la parcela, es decir que se coloca
001, siendo 001 el numero correspondiente a esta unidad).

Manzana (en este caso, pide manzana por separado de I seccidn y ia parcelz, es dedr que se
coloca 001, slendo 001 el numero correspondiente a esta unidad).

SM (seccién y manzana juntas, es decr 001-001, o e numero correspondiente a estas unidades).
Subcarpeta .

Usuario y Fecha de alta

6.6

Datos del registro da. Actuaciones 1

Este registro permite realizar un seguimiento de los expedientes relativos a la Ley 104, oficios judiciales y de
Registros de Defensoria, entre atros tipos, que ingresan en la Mesa de Entradas de la Subsecretaria de
Planeamiento. Los datos requeridos en este registro son:

Tipificacién (de registro, por ejemplo: registro de defensoria)
Tipo de actuadén

Numero de actuacién

Tipo de actuadién de referencia
Numero de actuacion de referendia
Sec-man-par

Direccién

Dependencia de origen

Afio de actuaclén

Fecha de Ingreso al GCBA

Fecha de vencimiento

Motive

Estado

Fecha de estado

Destino

Area achsal

[6.7___Datos del registro de tarifaria N _,_ i
En este registro se realiza la carga de derechos de timbre correspondientes 2 la delineacién, cons_u'ucdén y
tasa por servido de verificacidn de obra; gravdmenes sobre estructuras, soportes o portantes de antenas;
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derecho de Instalacién y tasa por servido de verificaddn; certificados catastrales, de nomendatura, de
medidas perimetrales, ochavas; soficitudes de enrase; combinaciones tipoldgicas yfo compensaciones
volumétricas; estudios de tejfido y de uso; estudios para localizacidn de antenas; planos de 2onificacién; fotos
aéreas; mosalcos aéreos; fotos aédreas digitales; trabajo e informe de georadarizacidn, prospeccidn de
georadar; derechos varios (instalaciones y sistemas constructivos). Los datos requeridos en este registro son:

+ Tipo de actuacién

+ Numero de actuacién
* Seccidn

e« Manzana

¢ Parcela

» (Calle

*«  Numero

» Fecha de solicitud

« Codigo de tarifarla

* Importe unitario

+ LUnidades

» Importe a pagar

e Observaciones

+ Estado

+ Fecha de pago

s Importe pagado

s Usuario y Fecha de alta

[6.8"__ Datos del registro de relevamienta de usos del suelo {RUS) - _ 1
Estos registros conforman la base de datos correspondiente al Relevamlento da Usos del Suelo de la Unidad de
Sistemas de Inteligendia Territorial, que actualiza y completa fa Informacién de las parcelas de la Ciudad de
8uenos Alres. A partir de 13 cartografia base, se cargan los datos correspandientes a la nomenclatura catastraf,
direccién, plsos y usos del suelo. Los datos requeridos en este registro son:

» Fecha de relevamiento
* Relevador

» Secxibn

» Manzana

s Parcela L

+ Unificacién

058
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o Calle 1, Nomero

s Calle 2, altura aproximada

» Tipol uso

¢ Tipo 2 actividad

+ Plsos

s Nombre (en el caso que lo tenga).

¢ Observaciones

+ Datos respectn da relevamientos anteriores (igual, nuevo, eliminado, unificado, arregla&o, etc.)

« Usuario y Fecha de alta

@mm__ S — —

International Organization for Standardization {2000). Norma I50 9004:2000, Sistemas de gestidn de calidad:
directrices para I3 mejora del desempenio.

—

International Organization for Standardization (2005). Norma /50 9000:2005, Sisternas de gestidn de calidad:
fundamentos y vocalulario,

International Organization for Standardization (2008). Norma ISO 5001; 2008, Sistemas de gestidn de calidad:
requisitos,
Goblemo de la Cludad Autdnoma de Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbano. Secretarfa de

Planeamiento. Direccidn General de Planeamiento (2009). Manual de Calidad. Capitulo 2, Sistemas de 1a
Calidad.

Goblemo de la Cludad Auténoma de Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Urbano. Secretarla de
Planaamiento. Direccién General de Planeamiento (2009). AL-000! Informadicn del Manual de Procedimientos,

Gobiemo de fa Cludad Autdnoma de Buenos Aires. Ministerio de Desamullo Urbano. Secretaria de
Planeamiento. Direccién General de Planeamiento (2008). AL-0002 Manual de Procedimientos. Capitulo 2,
Elaboracidn de Procedimientos.
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ls. APENDICES
8.1 Detalle de Cambios R D
. Elabord Apmhé.' Validé
FArma
Actaradén
Pueste
Fecha

Detslle de Cambios en In presente Revisién

Jord
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
2012. Ao del Bicentenario de la Creacién de la Bandera Argentina

Noia N": NO-2012-02535535- -DGTALMDU

Buenos Aires, Jueves 22 de Noviembre de 2012

Motive: COMUNICACION DE RESOLUCION N° 743-SECPLAN/12

A: Cristina Fermandez Marty (DGPLAN),
Con Copia A: Fernando Jorge Codino (DGTALMDU),

De.mi.mayor.consideracién:

POR LA PRESENTE SE LE COMUNICA LOS TERMINOS DE LA RESOLUCION N° 743-
SECPLAN/12,CUYO ARCHIVO SE ADJUNTA

Sin otro particular saluda atte.

Andrea Jaskot

SUBGERENCIA OPERATIVA MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
D.G. TEC. ADM Y LEGAL MDUGC

Firmado electrénicamente por servidor:

Comunicaciones Oficiales X aimaarnaat o o armscen

Sesson’ Proteccian conts fahufeaciia
Location. Chud i A O e Duenos Algs
Jate IO1D T2 00 44 4B LD
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