Gerencia de Control de Ia Operacion

Subte.  Subterréncos de Buenos LIFF - Vias

Estado delaRed - 2017

CCUANTIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE ViAS

Linea "B" Linea = Linea "H"
a de Servicio (Km) 24 8, 14,6
Via de Maniobra (Km) 48 14
Aparatos de Via (Desvios, Cruces y Cruces de unién)(u)
Engrasadores (u) 15

Cantidad Observacione
Vias

Vias de Servicio. 19,5 (Km)
|
Vias de Maniobra en tinel. 4,7 (Km)

ESTADO |
Viade Maniobra Loop Polvorin. 4,2 (Km)

ESTADO La via se encuentra excedida en su vida Gtil. Se recomienda realizar obra de renovacion.

ratos de via (Desvios, Cruces y Cruces de union)

Aparato de Via (Desvios, Cruces y Cruces de union), vias de servi 33 (u)

ESTADO

Aparato de Via (Desvios, Cruces y Cruces de union), vias de maniobra en tinel. 25 (u)
E: |

STADO
Aparato de Via (Desvios, Cruces y Cruces de union), Loop Polvorin. 22 (u)
icadores de rieles (Hongo y Pestaiia)
Lubricadores (Hongo y Pestaiia).
ESTADO

Cantidad/Estado Observacior
Vias

El sistema vias en mal estado,
ESTADO
realizar obras para mejorar los mismos.

ESTADO s ! ____________________________________|
ESTADO M Las vias se encuentran excedidas en su vida il se recomienda realiza obra de renovacion.
ESTADO

Aparatos de via (Desvios, Cruces y Cruces de unién)

ESTADO R ADV existente entre Rosas y Echeveria poseen errores geométricos de mplantcion.

BSTADO R . cealaaroba

ESTADO s ! _____________|

Lubricadores de rieles (Hongo y Pestafia)

ESTADO

ESTADO DE INSTALACIONES LINEA “C’

[ Cantidad /Estado Observaciones
Vias
Vias de Servicio. 8,7 (Km)
e
Vias de maniobra.
( __ esao ! s ! |
Cruces de unién)

Aparato de Via (Desvios, Cruces y

y Cruces de unién), vias de ser
EST.

e
Aparatos de via (Desvios, Cruces y Cruces de union), vias de maniobras,
ESTADO . s [ |
Lubricadores de rieles (Hongo y Pestaiia)
Lubricadores (Hongo y pestafia). 16 (u)
ESTADO

ESTADO DE INSTALACIONES LINEA ‘I

Item Cantidad /Estado Observaciones
Vias

ESTADO I
ESTADO . s ! |

Aparatos de via (De: Ci o s de uni6n)
EsTADO T
ESTADO 1

Lubricadores de rieles (Hongo y Pestafia)

ESTADO

Cantidad/Estado Observacione
Vias
Vias de Servicio 19,1 (Km)
L ——lAO LR L Vissdesenvcioenobraderenovacion. |
Vias de maniobras. 1 (km)

ESTADO | R Vias de maniobra en obra de renovacién.

Aparatos de via (Desvios, Cruces y Cruces de unién)
Aparato de Vfa (Desvios, Cruces y Cruces de uni6n), vias de servicio. 20 (u)
ES ADV de vias de servicio en obra de renovacion

ADV de vias de maniobras en obra de renovacion

Aparatos de via (Desvios, Cruces y Cruces de unién), vias de maniobras 4 (u)

(Hongo y Pestafia)
Lubricadores de pestafia. 9 (u)
ESTADO

ESTADO DE INSTALACIONES LINEA “H"

[ Cantidad /Estado
Vias
Via de Servicio entre estaciones Hospitales - Las Heras 14,6 (Km) Antigiiedad promedio 5 afios
ESTADO
[Vias de maniobras, taller Colonia. Antigiiedad promedio 5 afios
ESTADO

de union)
Antigiiedad promedio 5 afios

Antigiedad promedio 5 afios

Lubricadores de pestafia, entre Hospitales y Cordoba.

ESTADO Se recomienda instalar dos Parque
Lubricadores de pestana, entre Cérdoba y Las Heras.
ESTADO

Cantidad /Estado Observacione

Vias de Servicio entre estaci jer y Balbastro. 2 (Km) ‘Antigiiedad 31 afios

Las vias se encuentra excedida en su vida Gtil. Al mismo tiempo esta es compartida con el

ESTADO R trafico vehicular, lo que dificulta su mantenimiento. Se recomienda realizar obra de renovacion.
[Vias de Servicio entre estaciones Balbastro - Gral Savio y Centro Civico. 13,1 (Km) igledad 31 afos
Las vias se encuentran excedida en su vida Gtil, sin tener anomalias relevantes.

ESTADO B Esta linea cuenta con pasos a nivel. Si bien en alguno de ellos se realizaron mejoras, se

[Vias de maniobra 0,5 (Km)
ESTADO B Las vias se encuentran excedidas en su vida (til, sin tener anomalias relevantes.
Aparatos de via (Desvios, Cruces y Cruces de unién)
Via (Desvios, Cruces y Cruces de union), via de servicio. 10 (u) ‘Antigitedad 31 ahos
ESTADO B Los ADV se encuentran excedidos en su vida util, sin tener anomalias relevantes.
[Aparatos de via (Desvios, Cruces y Cruces de union), vias de maniobras. 0] ‘Antigitedad 31 3os
ESTADO B Los ADV se encuentran excedidos en su vida util, sin tener anomalias relevantes.




