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1 Objeto del documento

1.1 Resumen

Contenidos de esta seccion

Esta seccion ofrece informacién sobre como utilizar este documento. Describe el reciclado y la eli-
minacion y contiene listas de soporte.

1.2 Respecto de este documento

Alcance

Este documento se aplica al sistema de contador de ejes Clearguard ACM 200 en el nivel 1 de re-
vision de equipos. El sistema de contador de ejes Clearguard ACM 200 es denominado en este documen-
to simplemente como sistema de contador de ejes.

Propésito

Este documento ayuda en las tareas del personal de mantenimiento. Provee informacion para ope-
raciones ferroviarias seguras en el contexto del mantenimiento.

Aplicacion

Este documento respalda el trabajo de los responsables de mantenimiento. La inspeccion y mante-
nimiento de los elementos externos no es parte del alcance de este documento.

Esta documentacion es parte del producto descripto

Este documento es parte del equipo descripto. Debe conservarse durante todo el ciclo de vida del
equipo. Coloque esta documentacién a disposicion del personal responsable de las actividades descrip-
tas. Inserte en el documento toda modificacién posterior proveniente de Siemens.

Documentos suplementarios

Para ver las referencias de los documentos referenciados, por favor observar “Lista de referencias”
en la pagina 6.
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2 Términos y abreviaturas

Abreviatura Explicacion

ACM Moédulo de contador de eje / axle counter module

AZG Operacion de reset del contador de eje / (Achszéhlgrundstellung)
axle count reset operation

AZGH Operacion de reset auxiliar del contador de eje /
(Achszéhlgrundstellungshilfsbedienung) auxiliary axle count reset
operation

AZGT Operacion de reset del contador de eje / (Achszahlgrundstellungsbe-
dienung) axle count reset operation

CC/DC Corriente continua / direct current

IBS Puesta en marcha / (Inbetriebsetzung) commissioning

ID plug Enchufe de identidad (conector de configuraciéon programable para

datos especificos del modulo) / Identity plug (programmable configur-
ing connector for module-specific data)

PS Alimentacién / power supply

RA Reconocimiento de reset / reset acknowledgment

RR Restriccion de Reset / reset restriction

RST Botdn de Reset / Reset button

RST-RR Botdn de reset para restriccion de reset / Reset button for reset res-
triction

Simatic Sistema de automatizacion de Siemens / Siemens automation sys-
tem

SRI Informacion de seguridad relevante / safety-relevant information

TVDS Seccion de deteccion de liberacion de via / frack vacancy detection
section

VAZG Operacion de reset del contador de eje preliminar / (vorbereitende

Achszahlgrundstellung) preparatory axle count reset operation

WDME Error de monitoreo de equipos de deteccion de rueda / wheel detec-
tion equipment monitoring error

ZP D43 Equipo de deteccion de rueda electronico,43 kHz, procesador de
sefal digital, interface analogical / electronic wheel detection equip-
ment, 43 kHz, digital signal processing, analog interface
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3 Informacién de seguridad

3.1 Resumen

Contenidos de esta seccion

Para evitar lesiones o dafos, usted debe cumplir cuidadosamente las reglamentaciones de seguri-
dad mencionadas a continuacion. Familiaricese con el contenido de este documento con el fin de asegu-
rar que el trabajo se realice en forma segura y correcta.

Esta seccién contiene informacién de seguridad general que es de fundamental importancia. La in-
formacion especifica de seguridad se da en contexto.

3.2 Representacion de la informacion de sequridad

Donde no puede descartarse totalmente el riesgo de lesién o dafio en el trabajo descripto, se llama
la atencion a los peligros pertinentes por medio de informacion de seguridad especialmente destacada.
Los avisos de seguridad utilizados se clasifican de acuerdo con la riesgo del peligro y tienen el siguiente

significado:
APELIGRO
Existe riesgo de muerte o lesién grave si no se toman las precauciones descriptas.
Puede haber riesgo de muerte o lesidon grave si no se toman las precauciones des-
criptas.
o
o
=
a
g APRECAUCION:
=
a
[0}
o
- 8 Puede haber riesgo de lesion leve si no se toman las precauciones descriptas.
[0}
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AVISO

Puede haber dafio o producirse un resultado o estado no requerido si no se toman las
precauciones descriptas.

3.3 Personal calificado

Definiciéon

Como personal calificado como se define en esta documentacion, debe cumplir las siguientes con-
diciones:

Debido a su educacion técnica, conocimiento y experiencia asi como conocimiento de las regula-
ciones pertinentes, son capaces de realizar las tareas asignadas de forma independiente e identificar los
riesgos potenciales.

Ha sido especialmente entrenados y examinados por el trabajo asignado en el equipo descrito.

Han sido autorizados por el operador a realizar un trabajo en el equipo descrito de acuerdo con las
normas de sefalizacion ferroviaria y sistemas de seguridad.

o El trabajo sélo debe ser realizado por personal calificado.

El trabajo con el equipo descrito puede realizarse solo por el personal calificado.

A PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica cuando se trabaja en el sistema de cables
Todos los conductores conectados al conector del proceso del ACM pueden estar suje-
tos a tensidnes de interferencia.

3.4 Trabajo orientado a la seguridad

Esto es particularmente importante cuando se trabaja en la caja de distribucion de cables

(efectuando verificaciones).
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A ADVERTENCIA

iCondiciones peligrosas de operacion y riesgo de accidentes debido a un trabajo
inapropiado!

El trabajo inapropiado puede provocar graves lesiones fisicas. Como personal califica-
do, usted es responsable de la seguridad.

Cumpla con todas las reglamentaciones y normas de trabajo con el fin de evitar todo
riesgo.

Cumplimiento de las reglamentaciones

e Cumpla con todas las reglamentaciones de seguridad respecto de su seguridad personal y
la proteccién del equipamiento descripto.

o También acate las disposiciones del operador y las reglamentaciones legales para la pre-
vencion de accidentes.

Normas de trabajo

e Solamente utilice el equipo descripto si esta en perfectas condiciones de trabajo. Informe
todo defecto que haya sido detectado a la autoridad o persona responsable.

e Solo realice el trabajo en forma tal que no comprometa la seguridad humana ni se afecte la
operacion del equipo descripto en forma alguna.

e Realice todo el trabajo unicamente como se describe en este documento.

o Antes de realizar un trabajo, solicite o realice las acciones operativas necesarias de acuer-
do con las reglamentaciones pertinentes del operador. Solo entonces desactive los equipos
de seguridad.

e Reactive totalmente los equipos de seguridad una vez que haya completado el trabajo. Ve-
rifique que los equipos de seguridad funcionen apropiadamente.

¢ Informe al personal las posibles acciones incorrectas.
e Asegurese de que no ingresen en la zona de peligro personas no autorizadas.
Modificaciones prohibidas

o El equipamiento descripto sélo se puede utilizar con equipos de terceros y componentes

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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e Solo reemplace las plaquetas defectuosas mediante plaquetas de repuesto apropiadas y
correctamente almacenadas. No intente repararlas usted mismo. Devuelva todas las pla-
quetas defectuosas a la direccion de devoluciones de Siemens (ver 5.3 "Templete: Registro
de fallas del ACM 200")|

¢ No modifique el software existente.
¢ No instale software adicional.

e Solo utilice los materiales de mantenimiento, lubricantes y repuestos originales indicados
por Siemens.

3.5 Manejo del médulo de contador de eje (ACM)

A PRECAUCION

jComponentes calientes!
Existe el riesgo de quemarse.

Especialmente en salas que carecen de aire acondicionado o en gabinetes de aparatos, el
ACM puede estar muy caliente. Utilice guantes cuando reemplace el ACM.

A PRECAUCION

Riesgo de sobrecalentamiento!
Existe riesgo de fuego cuando la ventilacion del ACM es insuficiente.

Las ranuras de ventilacién en la parte superior del ACM no deben estar cubiertas.

AVISO

ijComponentes electrostaticos sensibles (ESD)!
Tocar las plaquetas de circuitos hace que su cuerpo descargue su carga estatica. Esto
puede destruir los componentes electrénicos.

Antes de tocar un componente con esa sefal, realice siempre la carga de ecualizacion.

Durante la manipulacion de una tabla, utilice una mufiequera de conexion a tierra.

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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Operacion correcta del ACM

e |gualar la carga antes de insertar el médulo ACM. Para este proposito, tocar una pieza de
metal sin recubrir en el rack de montaje o conectar usando una mufiequera de conexion a
tierra. Utilizar el terminal previsto para este propésito, si existe.

e Siempre almacene y transporte las plaquetas no instaladas en sus embalajes originales.
Asegurese de que se cumplen las condiciones climaticas permitidas.

e Cuando es necesario que una persona entregue a otra una plaqueta sin el embalaje, esas
personas deben tocarse las manos para igualar el potencial antes de cambiar la plaqueta
de manos.

Almacenamiento correcto

e Para evitar el deterioro innecesario de las piezas de repuesto, se debera mantener en tem-
peratura de entre 5° C y 40 ° C.

e Se deben evitar la humedad, la condensacion, las fuertes vibraciones e impactos.

3.6 Reciclaje y eliminacion de residuos

Eliminacion de residuos correcta

El operador del producto debe asegurarse de que las partes individuales se desechen de una ma-
nera amigable al ambiente, es decir, transferida a empresas homologadas segun las normas legales vi-

gentes.
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

SIEMENS

MO MM

4 Estructura y funciones

4.1 Resumen

Contenidos de esta seccion

Esta seccion describe la estructura y funcién del sistema de contador de ejes.

4.2 Vista general del sistema de contador de ejes

Interlocking

Outputs

- Clear / occupied indications

- Reset restriction (RR), reset acknowledgment (RA)
- Safety-related information (SRI, optional)

Inputs

- Immediate (AZG), preparatory (VAZG) and
auxiliary (AZGH) axle count reset

- Safety-related information (SRI, optional)

Remote data transmission

Configuration / 5
diagnostics — — 5
’ z
TVDS 1 || TVDS 3 . =
TvDs 2 || TvDs 4 || TvDs 6 " Assigned TVDS g
zP 431 || zP433 || zP 435 ‘ Direcl 2 =
y connected ZP 43| &
Remote data transmission N ZP432 || ZP434 || ZP 436 ' 8
1 FOC ZP43X | zP 432 | zZP 43 4 ‘ ZP 43
> g|| ZP433 || ZP 435 ||| ZP 43 Y [[™yJof partner ACMs @
= . — T | $
2 24V DC 4
E power supply E
B
g e
| s
ZP 43 X ZP 432 ZP 435 ZP 436 ZP43Y 332
(5]
TVDS2)§CTVDS4)—EI TVDS 5 ] TVDS 6
RR = reset restriction
Q(Z:gl - :axle c;_u?ter rlnodule1 t SRI =  safety-related information
AZGH - 'm"TIf’ late ?x e omtm reTe TVDS = track vacancy detection section
FOC - ztlll:tlzgt.isxc:b(i:un resef VAZG = preparatory axle count reset
RA = reset acknowledgment ZP 43 =  wheel detection equipment
Figura 1: Vista general del sistema de contador de ejes
El sistema de contador de ejes consiste de dos partes:
e Equipamiento interior
e Equipamiento exterior
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Equipamiento interior

Los equipos de interior constan de uno o mas modulos de contador de ejes (ACM) combinados pa-
ra formar un sistema de contador de ejes mediante una interfaz Ethernet. El sistema de contador de ejes
evalua las sefales enviadas desde los equipos detectores de rueda, compara la cantidad de ejes que
entran en un tramo de deteccion de ocupacién de via con los que salen de alli, y emite una indicacién de
via libre u ocupada.

Equipamiento exterior

El equipamiento exterior consiste del equipo de deteccidén de ruedas el cual detecta las ruedas que
pasan.

La informacién detallada respecto de la estructura y funcion se detalla en el Manual de Operacio-
nes y Servicio del equipo de deteccién de ruedas.

4.3 ACM 200

Ejemplo de configuracion: componentes sobre riel de montaje

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

RST-RR1 RST-RR1

RSTRR2 \_/ 0 RSTRR2 \_ RSTRR2 \_/ 0
ACM 200 ACM 200 ACM 200

ma

RSTRR2 \_/ 0

ACM 200 ACM 200

)

24V + | 24V- | GND 7

ACI
5
ACI

H
i

ACI
H
|

X..2
[Acmt |

)

13
1 Riel de montaje de 122 mm 7 Cable del sistema
2 Médulo de alimentacion eléctrica 8 Bornera de la alimentacion eléctrica
3 Interruptor de Ethernet (switch) 9 Canal de cables
4a | Zocalo para el enchufe ID 10 | Bornera de la conexion de procesos
4b | Enchufe ID para el ACM 200 11 | Riel de retencion
5 ACM (médulo de contador de ejes) 12 | Bornera del WDE
6 Enchufe de Ethernet 13 | Varistor

Figura 2: Ejemplo de configuracién: componentes sobre el riel de montaje
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Los ACM se instalan en el interior lado a lado sujetandolos sobre un riel de montaje de 122 mm.
Para conectar via red de datos varios ACM, se montan interruptores de Ethernet en el riel de montaje. El
ACM se conecta a la fuente de alimentacién de energia de 24 V CC.

Todos los componentes se acomodan en los racks o gabinetes.

44 ACM

Funcion

El ACM es el componente principal para la detecciéon de ocupacién de via. EI ACM contiene la
electrénica en su totalidad, incluso los elementos de conexién, control y visualizacién. EI ACM se utiliza
para lo siguiente:

e Salida de relés

Dos salidas a prueba de fallas (doble canal) para indicaciones de via libre/ocupada (TVDS 1, TVDS
2) o salida de la indicacion de "impulso detectado" de los equipos detectores de ruedas o salida de la
informacién de seguridad relacionada (SRI). Es posible la conexion equivalente o no equivalente.

[1 Restriccion de reset (RR) por TVDS (Unico canal)
[0 Reconocimiento de reset (RA) por TVDS (unico canal)
[1 Operabilidad del ACM; relé BOK (unico canal)
e Entradas flotantes (canal doble) a prueba de fallas
Por medio de la entrada de AZGT, es posible una de las siguientes entradas:

[1 Reset de contador de eje (AZG, VAZG) por TVDS
- Nota: para el proyecto BALH se utiliza solo el VAZG

[0 Lectura de la informacion de seguridad (SRI)

e Por medio de las entradas de AZGH, es possible una de las siguientes entradas:

[1 Reset del contador de ejes auxiliar (AZGH) por TVDS
[1 Reset del contador de ejes secundario (AZG) por TVDS

[0 Lectura de la informacion de seguridad (SRI)

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

B [1 Puesta en operacion para indicacion ocupado manual de un TVDS
? [0 Sin function (no se utiliza esta entrada)
g
5
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

Elementos de control y visualizacién en el panel frontal

En el panel frontal existen LEDs que muestran ya sea una luz verde, roja o amarilla, permanente o
intermitente. Estos LED dan una vision general rapida del estado de operacion.

Ademas, existen botones para resetear el ACM, para cancelar la restriccion de reset de una sec-
cion de deteccion de ocupacion de via, para calibracién y para inversion de direccion del equipo de de-
teccion de rueda.

Los datos configurados en el enchufe ID pueden ser transferidos a un ACM de repuesto cuando se
realiza el reemplazo de un equipo ACM. Para realizar esto, simplemente se remueve el enchufe ID del
ACM viejo y se inserta en el ACM de repuesto.

Panel frontal del ACM

Las indicaciones de los LED 2, 3, 8 y 9 son especificas del proyecto.
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

SIEMENS

MO MM

item | Elemento | Significado / funcién
SIEMENS . - .
A Enchufe Conector de configuracién con espacio para
A - ID rotulacion
B Boton Pulsador de reset: resetea el ACM
“RSTH
B 13 1 LED “OK” | ¢  Luz verde permanente: El ACM esta OK
e  Luz verde intermitente: modo de acep-
1 ® OK tacion de configuraciéon (modo de confi-
2 ® TVDS1 14 guracion aprobacion del atributo)
2 : ;\Qﬁz ] e  Luz amarilla intermitente: modo de con-
- 5 " . r
5 5 f|gura(?|or1 .
6 ® Ds21 e  Luzroja intermitente: El ACM no esta
7 ® DS22 16 OK
8 ® RR1 e Luzroja permanente: desconexion de
9 ® RR2 , seguridad
10 ® com 2 LED Tramo de deteccion de ocupacion de via 1
17 “TVDS1” | (TVDS 1):
11 RST-RR1 ia li
12 e  Luz verde permanente: via libre
RST-RR2
e Luz verde intermitente: via libre y
ACM-200 WDME
18 e  Luz amarilla permanente: ocupada
e Luz amarilla intermitente: ocupada y
19 WDME
e  Luzroja permanente: Ocupada (reinicio,
IBS); se requiere AZG
e Luzrojaintermitente: Ocupada (con
falla, por ejemplo, menos ejes) se re-
quiere AZG
Para la informacion de seguridad:
e  Luz verde permanente: informacion de
seguridad activa
e Luz amarilla permanente: informacion
de seguridad inactiva
e  Luzroja intermitente: falla de conexion
Para la indicacion "impulso detectado” de
WDE:
e  Luz verde permanente: WDE con pulsos
e  Luz amarilla permanente: WDE sin pul-
S0s
3 “TVDS2” | Track vacancy detection section 2
LED (TVDS 2); significa lo mismo que el LED 2
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SIEMENS item | Elemento Significado / funcién

4 LED “DS1.1” | Detector de rueda doble 1
A (canal 1):

e Luz verde permanente: sin

B pulsos
13 e  Luz verde intermitente: Sin
1 o pulsos y WDME
2 ® TVDSt 14 e Luz amarilla permanente:
3 ® TVDS?2 con pulsos
4 @® DS1.1 15 e Luz amarilla intermitente:
5 ® DS1.2 con pulsos y WDME
6 ® Ds21 e  Luzroja permanente: WSD
7 ® Ds22 16 o cable defectuoso
g : RR 5 | LED“DS1.2” | Detector de rueda doble 1
A RR2 (canal 2): mismo significados
10 COM que para el LED 4
11 RST.RRY 7 6 |LED'DS2.1” | Detector de rueda doble 2
12 RST-RR2 (canal 1): mismos significado
° que para el LED 4
ACM-200 7 LED “DS2.2” | Detector de rueda doble 2
18 (canal 2): mismo significado
que para el LED 4
19

8 LED “RR1” Restriccion de reset 1 (Indica-
ciéon RR para TVDS 1)

e  Luz amarilla permanente:
Restriccion de reset

e Luzrojaintermitente: Falla
de pulsador y RR

Para informacion relacionada
con seguridad e indicacion
WDE “pulsador detectado”:

e Luz verde permanente: sin
falla de pulsador

e Luzroja permanente: falla
de pulsador

Para informacion no TVDS y
no relacionada con seguri-
dad:

e Luzroja permanente: Falla
de pulsador

9 LED “RR2” Restriccion de reset 2 (Indica-

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

§ cion RR para TVDS 2): mismo
% significado que para el LED 8
i
5
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

SIEMENS

MO MM

SIEMENS

o (N

w

QOWONODNAWN -

OK
TVDS1
TVDS2
DS1.1
DS1.2
DS2.1
DS2.2
RR1
RR2
COM

RST-RR1
RST-RR2

ACM-200

item

Elemento

Significado / funcién

10

13

14

15

16

LED “COM”

Comunicacion:

e  Luz verde permanente:
Todas las conexiones a
prueba de fallas OK

e Luz amarilla permanente: =
1 conexion a prueba de fa-
llas ha fallado

e Luzroja permanente: falla
en la unidad de computa-
dora

e Luzroja intermitente: sin
conexion fisica

11

17

Pulsador
“RST-RR1”

Pulsador de reset para res-
triccion de reset 1: cancelacién
de RR para TVDS 1 (AZGH)

Para la confirmacion después
del reemplazo de un ACM (ver
6.4 “Reemplazo del ACM”)

12

Pulsador
“RST-RR2”

Pulsador de reset para res-
triccion de reset 2: cancelacion
de RR para TVDS 2 (AZGH)

Para la confirmacion después
del reemplazo de un ACM (ver
6.4 “Reemplazo del ACM”)

13

Pulsador,
LED “CAL”

Elementos de pantalla y control
para calibracion (ver 6.5
“Calibracion del ACM”)

14
15

Pulsadores,
LEDs
“DIR1”,
“DIR2”

Elementos de pantalla y con-
trol para direccion inversa:

Durante la operacion:

e  Apagado: direcciéon de
contado es acorde a la
configuracion seteada

e  Luz verde permanente:
direccion de contado inver-
tida con respect a la confi-
guracion seteada

Con la direccién de conteo in-

vertida, el LED tiene diferentes
significados (ver 6.6 “Inversion
de la direccién de conteo)
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SIEMENS item | Elemento Significado / funcién
16 Zocalo No se debe utilizar
A “SIM1”,
“SIM2”
17 Fusiles Fuente de alimentacion del
B 13 F10.2Ay equipo de deteccién de ruedas
F20.2A

1 ® OK i . .

2 ® TVDS 14 18 Ndmero de Campo para el numero de iden-

3 ® TVDS? identificacion | tificacion; las dos ultimas cifras

indican el nivel de revision del

4 ® DS1.1 15 equino

5 ® DS1.2 quip

6 ® DS2.1 19 Zb6calo RJ45 | Interface Ethernet

7 ® DS2.2 16

8 ® RR1

9 ® RR2
10 ® COM

17
1M RST-RR1
12 RST-RR2
ACM-200
18
19

Figura 3: Panel frontal del ACM

4.5 Modulo de alimentacion eléctrica

Funcion

Los mddulos de alimentacion eléctrica de la serie de productos Simatic S7-300 suministran la
energia eléctrica necesaria para los ACM. Desde la tension de entrada, generan una tension de alimenta-
cion de 24 V CC. Se utilizan diferentes tipos de moédulos de alimentacién de energia dependiendo de la
aplicacién. La tension de entrada nominal se establece mediante un interruptor selector en el panel fron-
tal. EI LED verde del panel frontal indica la presencia de la tensién de salida.

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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Panel frontal

item | Elemento Significado / funciéon | Estado en fun-
O] cionamiento
% 1 normal
1 LED “DC 24 V” | La tension de salida de | Encendido
230¥ 2 24 V CC estéa presente
—
2 Interruptor Seleccion de la ten- -
[D H— 3 sién de entrada
] 3 Interruptor Interruptor encendido / | -
y ? 4 ON/OFF apagado para 24V CC
NS 12 |+ 4 Terminales Conexidnes de tension | -
®L1e 1@ |m de la red y conductor
%Jg;— 5 protector de tierra.
% k,: 5 Terminales Conexiones de 24 V -
[] — 6 CcC
6 Terminal fijacion del cable -

Figura 4: Panel frontal del médulo de alimentacion (ejemplo: PS 307, corriente de salida de 5 A)

4.6 Interruptor

Funcion

Para la transmisién de datos mediante Ethernet Industrial, los ACM se conectan utilizando interrup-
tores o switch de datos. Los ACM estan conectados al switch mediante zécalos RJ45. Con el propésito de
busqueda de fallas se podra conectar una PC de servicio. La alimentacién eléctrica del switch se efectua
mediante terminales.

Panel frontal

Los elementos de indication y control (LED y pulsadores) dependen de la naturaleza y del disefio
del iswitch utilizado. En este proyecto se utiliza el interruptor Scalance X208 Managed IE.

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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5 Diagnostico

5.1 Resumen

Contenidos de esta seccion

Esta seccién presenta los medios de diagndstico y describe los diagnésticos mediante los LEDs del
panel frontal del ACM y a través del sitio Web.

5.2 Medios de diagndstico

Diagnéstico mediante el panel frontal del ACM

Después que se produce una falla, ésta se exhibe mediante los LED en el panel frontal del ACM
correspondiente. Las indicaciones de los LED permiten el diagnéstico de la falla. Después que se ha co-
rregido la falla, se puede verificar la operabilidad del ACM mediante sus LED.

Grabar los estados de todos los LED antes de reemplazar el ACM. Para este propésito, imprima el
template de registros de fallas (ver 5.3 “Templete: Registro de fallas del ACM 200s del ACM 200”).

Diagnosticos por medio de sitio web

Los diagndsticos son generados por una funcién de diagnéstico online por medio de una pagina
web. Los diagndsticos online se describen en el "Instrucciones de Operacién — Acceso de Diagndstico de
Contador de Eje ACM200". Las diferentes opciones son seleccionadas mediante el elemento del menu
"Diagnostico”.

La informacién de diagndstico del ACM seleccionado se muestra en la pagina web de diagndstico.
Datos de diagndstico adicionales pueden observarse mediante tablas de estado, estadisticas y fallas. Los
mensajes de falla estan resaltados en color. Se pueden registrar los datos de diagndstico visualizados
(denominado seguimiento).

5.3 Templete: Registro de fallas del ACM 200

Elementos de diagndstico en el panel frontal

Marque el estado de los LEDs y el color de los simbolos de los LEDs al lado del panel frontal:

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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Red Yellow Green

oK o O O O
TVvDS1 (L
™VDS2 & o o O O

DS1.1

Ds1.2 ——— 0O O O

Red Yellow Green

Ds2.1

DS2.2 LED status:

RR1 LED on B{

RR2 LED flashes 1)
oM LED off O

O000000000
O0000O0000O
0000000000

Informacion del sistema

Sistema/computadora:

Ocurrencia de la falla (fecha, tiempo):

Reparacion de la falla (fecha, tiempo):

Encargado de mantenimiento:
Nivel de revision del equipo $25552-B343-A200-:

Notas

Describa la situacion de operacién que resulté en la falla:

Direccion de devolucion

Envie el ACM con falla con el informe de falla completo a:

Siemens AG

Retourencenter (Returns Center)
Ackerstrasse 22

38126 Braunschweig

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

5.4 Diagnésticos mediante el panel frontal del ACM y pagina web

Vista general de las indicaciones de los LEDs

@ A

>

e A:LED representa una luz roja permanente
e  B: LED representa una luz roja intermitente
e  C: LED representa una luz roja permanente o intermitente
e D: LED representa una luz intermitente verde o amarilla

Los LEDs representados en blanco pueden adoptar cualquier estado pero no son relevantes para los
escenarios de fallas descriptas.

Leyenda: representacion de los LEDs (todas las indicaciones posibles con otros colores)

Ha fallado el modulo de
alimentacion (ver 5.5
“Todos los LEDs apa-
gados”)

Falta o falla del enchufe
ID (ver 5.6 “Todos los
LEDs excepto el LED
“OK” presentan luz roja
intermitente”)

OK
@ TVDS1
@ TVDS2
@ DS1.1
@® DS1.2

@ DS2.1
@ DS22
@ RR1
@® RR2
@ com

Modo de aprobacion de
configuracion de atribu-
tos (ver 5.7 “LED LED
“OK” muestra luz verde
intermitente”)

OK
@ TVDS1
@ TVDS2
@ DS1.1
@® DS12
@® DS2.1
@® DS22
@® RR1
® RR2
@ com

El ACM ha fallado (ver
5.8 “LED LED “OK”
muestra luz roja per-
manente”)
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® ok ® ® oK

® Twos1 (U @ TVDS1

®TVvs2 @ @ TVDS2

= O DS1.1

$D0s12 o DS1.2

$ DS2.1 @) e DS2.1

$ Ds22 DS2.2

@® RR1 @ RR1

@ RR2 @ RR2

@® com @ com
TVDS permanentemen- | Falla del TVDS (ver Falla del WDE (ver 5.11 | Falla del WDE o cable
te ocupado (ver 5.9 5.10 “LEDs LED ‘LEDs “DS..” mues- | (ver 5.12 “LEDs “DS..”
“LEDs LED “TVDS...” “TVDS...” muestra(n) tra(n) luz amarilla o | muestra(n) luz roja
muestra(n) luz roja luz roja permanente”) verde intermitente”) intermitente”)

permanente”)

x | ®
® nos1 U
@ TVDS2
@ DS1.1
@® DS12

® OK
TVDS1
TVDS2

@® DS1.1

@® DS12

oK
@ TVDS1
@ TVDS2
@ DS1.1
@® DS1.2

@ OK

@ TVDS1
@ TVDS2
@ DS1.1
@® DS1.2

@® DS2.1
@® DS22
@® RR1
® RR2
COM

@ DS2.1
@ DS22
@ RR1
@® RR2
@ com

@® DS2.1
@® DS22
RR1
RR2
@ com

@ DS2.1
@ DS22
RR1
RR2
@ com

513 “LEDs “RR...” | “LED “TVDS...” mues- | asociado ha fallado (ver | interrumpida (ver 5.16
muestra(n) luz roja | tran luz roja intermiten- | 5.15 “LED “OK” mues- | “LEDs “OK” y “COM”
te. LED “RR...” mues- | traluz roja intermitente | muestran luz roja in-

intermitente o perma- y , ; "
y LED “COM” muestra | termitente”)

nente”) tran luz verde perma- luz amarilla permanen-
nente”) te”)

o
o
b3
a
g
(=}
=
o
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a
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

SIEMENS MO MM
@® OK OK
@ TVDS1 ® st ()
@ TVDS2 @ TVDS2
@ DS1.1 ® Ds1.1 ()
@ DS1.2 @ DS1.2
@ Ds2.1 @ Ds2.1 U
@ Ds2.2 @ Ds2.2
@® RR1 ® RR1
@® RR2 ® RR2
@ CcoMm @® com
WDE no calibrado (ver | Falla de CAL o DIR (ver
5.17 LED “CAL” mues- | 5.18 “LEDs “OK”, “CAL”
tra luz roja permanen- | y “DIR...” muestran luz
te”) roja intermitente”)
Tabla 1: Vista general de las indicaciones de los LED
5.5 Todos los LEDs apagados
Escenario de falla
Indicacion de los LEDs en el ACM
e  Todos los LEDs estan apagados.
Tabla 2: Escenario de falla: todos los LEDs apagados
Causas posibles
e Laalimentacién ha fallado.
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

e EIACM ha fallado.

e La conexion

Medida

del cable de alimentacion esta interrumpida.

Si...

En ese caso...

Todos los LEDs de otros
ACMs también se encuen-
tran apagados

El moédulo de alimentacion falla:

2 Revisar el médulo de alimentacién y reemplazarlo, si es necesario.
Para este propdsito, revise la documentacion del modulo de alimen-
tacion

En un solo ACM, todos los
LEDs se encuentran apa-
gados.

El ACM ha fallado o la conexion del cable de alimentacion esta interrum-
pida:
2 Reemplace el ACM (ver 6.4 “Reemplazo del ACM”).

2 Si continua sin indicaciones en el ACM, la conexion del cable de
alimentacion esta interrumpida. Revise la conexién del cable entre el
ACM y el médulo de alimentacion:

1. Revisar los conectores, en especial el seguro del enchufe.

2. Inspeccionar visualmente si existe algun dafo (torsiones, cable
atascado, aislacion dafiada).

3. Reemplace las partes con falla.

5.6 Todos los

LEDs excepto el LED “OK” presentan luz roja intermitente

iCumpla con las especifi

iCondiciones de operacion peligrosa!
La Seguridad ya no puede ser garantizada cuando se alteran los datos y programas almacenados.

Instrucciones de Operacion — Acceso de Diagnéstico de Contador de Eje ACM200)!

APELIGRO

caciones de configuracion y el proceso de configuracién (de acuerdo con
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Escenario de falla

Indicacion de los LEDs en el ACM

o EILED “OK” muestra luz roja permanente y todo el resto de los LEDs muestran una luz roja
intermitente.

Tabla 3: Escenario de falla: todos los LEDs excepto el LED “OK” muestran luz roja intermi-
tente

Causas posibles
e Falta el enchufe ID
e El enchufe ID esta en falla

Medida

Si... En ese caso...

Un enchufe ID esta dispo- | Reemplace el enchufe ID y reinicie el ACM:
nible con los datos de con-

figuracion verificada. 2 Reemplace el enchufe ID con el enchufe ID fallado.

2 Informe al personal de control de los trenes que reiniciara el ACM.

2 Pararesetear el ACM, presione el pulsador de reset “RST” del ACM
afectado por lo menos 2 s..

< Espere 15 s hasta que el LED se encienda.

2 Solicite al personal de control de los trenes para realizar un reseteo
del contador de eje para la seccién de via afectada.

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

Si...

En ese caso...

Un enchufe ID libre esta
disponible.

Programe el enchufe ID (repuesto) y verifique con pruebas:

2 Programe el enchufe ID de repuesto con los datos de configuracion
por medio de pagina web (ver el “Instrucciones de Operacion — Ac-
ceso de Diagndstico de Contador de Eje ACM200”).

2 Solicite a una persona autorizada para realizar la prueba y la verifi-
cacion de acuerdo con el proceso de configuracion utilizando el Si-
tio Web [Instrucciones de Operacion — Acceso de Diagndstico de
Contador de Eje ACM200].

5.7 LED “OK” muestra luz verde intermitente

jCondiciones de operacién peligrosa!
La seguridad no puede ser garantizada cuando se alteran los datos y programas almacenados.

Los procedimientos descritos deben respetarse.

APELIGRO

Escenario de falla

Indicacion de los LEDs
en el ACM

Indicacion en el sitio web

OK
@ TVDS1
@ TVDS2
@ DS1.1
@® DS1.2

@ DS2.1
@® DS2.2
@ RR1
@® RR2
@ com

Group Hame Value

*Board  Attribute configuration approval mode
*Board  Clear indication blocking of TWDE1
*Board Clear indication blocking of TYDE2
*Board Communication to 2CM2 fautty
*TWDE1 Restart flag

*TWDE2 Restart flag

— = o e

I
ACH started with not approved attribute configuration data

. El LED “OK” mues-
tra luz verde intermi-
tente.

Mensaje de falla relevante:

e Modo de configuracién de atributo
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Tabla 4: Escenario de falla: el LED “OK” muestra luz verde intermitente

Causas posibles

El ACM se encuentra en el modo de reconocimiento de configuracion (Modo de aprobacion del
atributo de la configuracion).

Se ha detectado un enchufe ID con una nueva configuraciéon. No existen salidas de seguridad rela-
cionada en el modo de reconocimiento de configuracion. De esta forma, los problemas de seguridad no
ocurriran incluso si el enchufe ID es intercambiado inadvertidamente.

Medida
Si... En ese caso...
El ACM ha sido re- Si esta seguro que ha inserdado el enchufe ID original en el ACM de repuesto:
emplazado.

2 Simultaneamente presione los botones “RST-RR1” y “RST-RR2” del ACM
por 3 segundos hasta que el LED “OK” deje de mostrar la luz verde inter-
mitente.

< Si esto no resultara insatisfactorio:
Repita esta operacion.

2 Sino es possible salir del modo de reconocimiento de configuracién luego
de varios intentos, realice lo siguiente:
Reemplace el ACM (ver 6.4 “Reemplazo del ACM”).

No sabe si se ha Datos relacionados a la seguridad deben ser modificados (por ejemplo el en-
reemplazado o no el [ chufe ID ha sido intercambiado).
ACM o el enchufe ID.

2 Solicitarle al personal autorizado efectuar la comprobacién de correspon-
dencia y verificacion de acuerdo con [ver Instrucciones de Operacién —
Acceso de Diagnéstico de Contador de Eje ACM200].

5.8 LED “OK” muestra luz roja permanente

Escenario de falla

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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Indicacion de los LEDs en el ACM

OK
@® TVDS1
@ TVDS2
@ DS1.1
@® DS1.2

@ DS2.1
@® DS2.2
@ RR1
@® RR2
@ com

e  EILED “OK” muestra luz roja permanente.
e Todos los demas LEDs estan apagados.

Tabla 5: Escenario de falla: el LED “OK” muestra luz roja permanente
Causas posibles
e EL ACM ha fallado o se ha apagado (apagado por seguridad).
e EL ACM falla.

Medida

Paso Accion
1 El ACM se debe reiniciar:
Presione el pulsador de reset “RST” del ACM afectado durante 2 s como minimo.

Si... En ese caso...

EILED “OK” muestrauna |2 Informe al controlador de trafico que el reinicio ha sido exitoso.
luz verde permanente des- El controlador de trafico debe realizar un reseteo del contador de
pués del reinicio. ejes.

ElI LED “OK” muestra lo S reemplace el ACM (ver 6.4 “Reemplazo del ACM”).

siguiente después del reini-

cio:

e |uz roja permanente

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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Si... En ese caso...

EILED “OK” muestra lo 2 Verifique los otros LEDs segun las indicaciones (ver 5.4
siguiente después del reini- “Diagnésticos mediante el panel frontal del ACM y pagina web”).
cio:

e Luzroja intermitente

El ACM se desconecta 2 Reemplace el ACM. (ver 6.4 “Reemplazo del ACM”)
frecuentemente.

5.9 LED “TVDS...” muestra(n) luz roja permanente

Escenario de falla

Indicacion de los LEDs Indicacion en el sitio web
en el ACM

Group Hame Value

TWDS1 Status of TVDS Ocoupied E
*TD31 Restart flag

D=1 Minus axle blocking

TWDS1  Count monitoring flag

TWDS1 Button blocking

TWD=1 Faulty

TWDS1 & wheel detection equipment of TVD= is 1.
TWDS1  Commissioning operation active u|
T%DZ= has been et to the commizsioning mode.
T%D= must be reset to leave this mode.

= O o o o O —

e EILED “TVDS 1" y/o | Mensaje de falla relevante:
el LED “TVDS 2” " L
muestra(n) Iuz roja e TVDS 1y/o TVDS 2y "Bandera de reinicio" afectados
permanente. e 0TVDS1yloTVDS 2y "Puesta en funcionamiento activo” afec-

« EILED “RR1" yio el ta.dos.

LED “RR2” no mues-
tra(n) luz verde per-
manente.

Tabla 6: Escenario de falla: LEDs “TVDS...” muestra(n) luz roja permanente

Causas posibles

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

el .
o El TDVS esta permanentemente ocupado. No hay una falla. Causa posible:
[o]
g
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

o EI ACM afectado ha sido reiniciado y aun no ha sido reseteado.
e La operacion de puesta en servicio ha sido activada.

Medida

Paso Accion

1 Solicite al controlador del trafico que realice un reseteo del contador de ejes del el tramo
afectado de seccion de via.

5.10 LEDs “TVDS...” muestra(n) luz roja intermitente

Escenario de falla

Indicacion de los LEDs Indicacion en el sitio web
en el ACM

Group Hame Value

*Bioard  Clear indication blocking of TWDEA
*Board  Clear indication blocking of TWDE2
*TWDE1 Minus axle blocking

*TWDE1 Faulty

*TWDS2 Minus axle blocking

FTWDEL WAZGtest run

— = s [

I ——
VD= must be reset.

e EILED “TVDS 1" y/o | Mensaje de falla relevante:

emILIJ_eEs?ra-(erEI)uSZ foja e TVDS 1y/o TVDS 2y "Falla" afectados

intermitente.

Tabla 7: Escenario de falla: LED “TVDS...” Muestra(n) luz roja intermitente
Causas posibles

e Seccion de deteccién de via defectuoso.

Medida
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Paso

Accion

1

Solicite al controlador del trafico que realice un reseteo del contador de ejes del tramo afec-
tado de seccion de via.

5.11 LEDs “DS...” muestra(n) luz amarilla o verde intermitente

Escenario de falla

Indicacion de los LED en el ACM

e Los LEDs “DS1.1/DS1.2” y/o “DS2.1/DS2.2” muestran luz amarilla o verde intermitente.

Tabla 8: Escenario de falla: “LEDs “DS...” muestra(n) luz amatrilla o verde intermitente

Causas posibles

Se presenta un error de control del conteo (no una falla: el detector de ruedas ha detectado impul-
sos de ruedas en un canal). Causa posible:

o El detector de ruedas ha detectado impulsos sin movimiento de trenes (por ejemplo, debido

a una descarga atmosférica o a un objeto metalico).

e Las ruedas no pueden ser detectadas en forma inequivoca durante un movimiento de tre-

nes (por ejemplo, solamente un subsistema del detector de ruedas ha sido atravesado du-
rante el paso del tren).

Medida

Acordar con el controlador de tréafico el siguiente procedimiento:

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

SIEMENS MO MM
Paso Accién
1 Hacer que se realice un movimiento de trenes sobre el detector o detectores de ruedas
afectado(s) o una prueba funcional del detector o detectores afectado(s) simulando un mo-
vimiento de trenes (mover un calibre de ajuste sobre el(los) detector(es) de ruedas.
Nota: La simulaciéon de un movimiento de trenes da como resultado errores de conteo. Los
tramos deben entonces ser reseteados por medio de una operacion de reset auxiliar
(AZGH) o reset inmediato del contador de ejes (AZG).
2 Observar que condicién se indica:
Si... En ese caso...
Los LEDs DS 1.1/DS 1.2 2 El movimiento de trenes o la simulacién ha eliminado el error de
y/o los LEDs DS 2.1/DS 2.2 control del conteo.
muestran una luz verde
permanente.

Los LEDs DS 1.1/DS 1.2 o El detector de ruedas afectado debe ser calibrado
y/olos LEDs DS 2.1/DS 2.2 | 2  E| detector de ruedas afectado esta defectuoso. Si esta defectuoso,

continuan mostrando una reemplace el detector de rueda.
Ituztamarllla o verde intermi- Se incluye informacion detallada en el Manual de Servicio y Opera-
ente.

cion — Contador de Eje ZP D 43.

Operacion de reinicio

Paso

Accioén

1

Solicite a la persona responsable que cancele la restriccion de reset (RR) por medio de una
operacion auxiliar de reset del contador de ejes (AZGH) y al controlador de trafico que reali-
ce un reset para los tramos afectados de las secciones de via.

5.12 LEDs “DS...” muestra(n) una luz roja permanente

Escenario de falla
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Indicacion de los LEDs Indicacion en el sitio web

en el ACM
P Group Hame Value
@ TVDS1 g *Board  Clear indication blocking of TWDE 1
@ TVDS2 *Board  Clear indication blocking of TWDS2 1
DS1.1 D=1 11 overvoltage 1
DS1.2 *0= 1 2 overvaltage 1
DS2.1 ~ *TWDE1 Faulty 1
DS2.2 *TWDS1 & wheel detection equipment of TVDS iz faulty 1
@ RR1 *TYDS1 Wheel detection eguipment error 1
® RR2 *TWDSZ Restart flag 1
@ cowm -+ |
1=Amplitude to big, possible cause:
transmit level of wheel detection equipmert misplaced
-wekong calibration

e LosLEDs“DS1.1/ Mensajes de falla relevante:
DS1.2” y/o los LEDs
“‘DS2.1/DS2.2”
muestran luz roja
permanente.

e  Conjuntos de equipos de deteccion de rueda, DS1 y/o DS2 y “over-
voltage" afectados

Tabla 9: Escenario de falla: LEDs “DS...” Muestra(n) luz roja permanente
Causas posibles
e EI ACM esta defectuoso.
e La transmision del equipo de deteccion de rueda esta alterada.
e La calibracion no es correcta.
e El equipo de deteccion de rueda esta defectuoso.

e Falla de cable.

Medida

Paso Accion

o
o
=
a
g
O
T
g 1 Controle el ACM. Para ello, consultar el estado actual de equipos de deteccion de rueda por
2 medio del sitio web.
a
b g 2 Calibrar el equipo de deteccion de rueda (ver el Manual de Servicio y Operacion — Contador de
&0 Eje ZP D 43) y el ACM (ver 6.5 “Calibracion del ACM”).
[
- O
f‘% § 3 Reemplace el ACM, si se requiere (ver 6.4 “Reemplazo del ACM”).
g -
S 3
" A
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

Paso Accion

da.

Eje ZP D 43.

4 Si la falla persiste:

Compruebe la conexién afectada al equipo de deteccidn de rueda y/o conexion del cable del
equipo de deteccién de la rueda. Si hay una averia, sustituir el equipo de deteccién de la rue-

Puede encontrar informacién detallada en el Manual de Servicio y Operacién — Contador de

5.13 LED “RR...” muestra(n) luz roja intermitente o permanente

Escenario de falla

Indicacién de los LEDs
en el ACM

Indicacioén en el sitio web

@ OK

@ TVDS1
@ TVDS2
@ DS1.1
@® DS1.2

@ DS2.1
@ DS22
RR1
RR2
@ coMm

Group Hame Value

*Board  Clear indication blocking of TWDE2
*TWD=1 Button blocking

TWDEZ Restart flag

*TWDES2 Button blocking

Anput AZGT1 blocked

Hnput AZGH2 blocked

N [ Y

l+ |
Restart the ACH.

e EILED RR1y/oel
LED RR2 muestra(n)
una luz roja perma-
nente o intermitente.

Mensajes de falla relevante:

“Button blocking” botdn bloqueado para el TVDS 1 y/o TVDS 2 afec-

tado
Tipo de pulsador bloqueado

Tabla 10: Escenario de falla: LED “RR...” muestra(n) luz roja intermitente o permanente

Causas posibles

Los pulsadores para el AZG y/o AZGH o SRI estan bloqueados. Las causas pueden ser:

e Los pulsadores fueron operados en forma incorrecta.

e El cableado presenta fallas.

Medida
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

SIEMENS
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El ACM se debe reiniciar

Paso Accion
1 Informe al controlador de trafico que desea reiniciar el ACM.
2 Presione el pulsador de reset “RST” del ACM afectado durante 2 s como minimo.
3 Espere 15 s hasta que los LEDs se enciendan.
4 Observar que condicion se indica:

e luz roja permanente,
e |uz roja intermitente,

Si... En ese caso...

ElI LED “OK” muestra luz 2 Informe al controlador de trafico que el reinicio ha sido correcto.

verde permanente S Solicite al controlador de trafico que realice un reset del contador de
ejes.

El LED RR1 y/o RR2 conti- | 2 Reemplace el ACM (ver 6.4 “Reemplazo del ACM”).

nua(n) mostrando: 9 Silafalla persiste, proceda segun se detalla a continuacion.

Se continua exhibiendo la falla aunque se ha reemplazado el ACM.

Se debe verificar la conexion del cable entre los pulsadores AZG y/o AZGH o SRI.

Paso Accioén

1 Comprobar el estado de los pulsadores afectados mediante el sitio Web.

2 Para hacerlo, seleccione la tabla de estados.
Se exhibe(n) el(los) pulsador(es) bloqueado(s).

Se exhibe el estado del pulsador(es) bloqueado(s) (operado / no operado).

Si...

En ese caso...

El estado "operado" se
presenta en el sitio Web
para el pulsador bloquea-
do,

Puede existir un cortocircuito entre conductores

=
=

=

Verifique los conectores y que su fijacion sea segura.

Realice una inspeccion visual para ver si hay algun dafo (cables
retorcidos, atascados, aislamiento dafiado).

Reemplace cualquier pieza defectuosa.

El estado "no operado" se
presenta en el sitio Web

Puede estar roto un conductor:

< Verifique los conectores y que su fijacién sea segura.
para el pulsador bloquea- ) . S . g B
do, 2 Realice una inspeccion visual para ver si hay algun dafo (cables
retorcidos, atascados, aislamiento danado).
2 Reemplace cualquier pieza defectuosa.
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5.14 LED “TVDS...” muestran luz roja intermitente, LED “RR...” muestran luz ver-
de permanente

Escenario de falla

Indicacién de los LEDs en el ACM

e Los LEDs “TVDS1” y/o “TVDS2” muestran luz roja intermitente y los LEDs “RR1” y/o “RR2” mues-
tran luz verde permanente.

Tabla 11: Escenario de falla: LEDs “TVDS...” muestran luz roja intermitente, LEDs “RR...”
muestran luz verde permanente

Causas posibles

e Ha fallado la transmision de la informacion relacionada con la seguridad (SRI).

e La conexién al adyacente o vecino ACM ha fallado.

Medida

Paso

Accion

1

Verifique la coneccion al ACM adyacente (ver 5.15 “LED “OK” muestra luz roja intermitente y
LED “COM” muestra luz amarilla permanente”).

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

5.15 LED “OK” muestra luz roja intermitente y LED “COM” muestra luz amarilla

permanente

3 Escenario de falla
o
g
5
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Indicacion de los LEDs Indicacion en el sitio web
en el ACM

Group Hame Value

OK \
@ TVDS1 *Board  Communication to ACM2 faulty 1
@ TVDS2
@ DS1.1
@® DS1.2

@ DS2.1
@ DS22
@ RR1
@® RR2

O -+ |
Check ACMWZ, cabling, switch and modem.

e EILED “OK” mues- Mensaje de falla relevante:
tra luz roja intermi-
tente y el LED
“COM” muestra luz
amarilla permanen-
te.

e  “Communication to [partner ACM] faulty” falla la comunicacion al (ad-
yacente ACM)

Tabla 12: Escenario de falla: LED “OK” muestra luz roja intermitente y LED “COM” muestra
luz amarilla permanente

Causas posibles

e EI ACM adyacente ha fallado.

e Elintercambio de datos con uno o mas ACMs ha fallado.
Medida

El fallo se ha producido en un ACM adyacente: los LEDs de este ACM estan apagados o muestran
una luz roja intermitente. Proceda como se indica a continuacién para localizar la falla en el ACM adya-

cente afectado:

Paso Accion

o
o
=
a
g
2
e 1 Verifique los cables de la conexion Ethernet.
C
o . . .
2 2 Verifique los conectores, en particular su traba de seguridad.
a
9 g 3 Realice una inspeccion visual para ver si hay algun dafio (cables retorcidos, atascados, ais-
g9 lamiento dafado).
[
®3
-8
g -
S 3
n o
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

SIEMENS MO MM
Paso Accidn
4 Reemplace cualquier pieza defectuosa.
5 Controle los médems y/o interruptores conectados y reemplazarlos, si es necesario.
Puede encontrar informacioén detallada en la documentacion del interruptor/médem.

5.16 LED “OK” y “COM” muestran luz roja intermitente

Escenario de falla

Indicacion de los LEDs en el ACM

e Los LEDs “OK” y “COM” muestran luz roja intermitente.

Tabla 13: Escenario de falla: LED “OK” y “COM” muestran luz roja intermitente

Causas posibles

e La conexion Ethernet esta interrumpida.

Medida

Paso Accion

1 Verifique la alimentacion de energia del interruptor/switch Ethernet conectado a este ACM.

2 Verifique los cables de la conexion Ethernet.

Verifique los conectores y que su fijacidon sea segura.
Realice una inspeccién visual para ver si hay algun dafio (cables retorcidos, atascados,

aislamiento danado).
Reemplace cualquier pieza defectuosa.

3 Reemplace el ACM defectuoso (ver 6.4 “Reemplazo del ACM”).
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Paso Accion

4 Verifique el(los) interruptor(es) / médem(s) conectados y reemplacelo(s) de ser necesario.

Puede encontrar informacioén detallada en la documentacién del interruptor/médem..

5.17 LED “CAL” muestra luz roja permanente

Escenario de falla

Indicacion de los LEDs en el ACM

@ OK

@® TVDS1
@ TVDS2
@ DS1.1
@® DS1.2

@ DS2.1
@® DS2.2
@ RR1
@® RR2
@ com

e EILED “CAL” muestra una lus roja permanente.

Tabla 14: Escenario de falla: LED “CAL” muestra luz roja permanente
Causas posibles

e EI ACM no esta calibrado.

Paso Accibn
1 Calibre el ACM (ver 6.5 “Calibracion del ACM”).

5.18 LEDs “OK”, “CAL” y “DIR...” muestran luz roja intermitente

Escenario de falla

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

o
]
3
o
g
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Indicacion de los LEDs Indicacion en el sitio web

en el ACM
oK Group Hame Value
@ TVDS1 Q) *Button  button QIR blocked q
@ TVDS2 *Button button DIR2 blocked 1
@ DS1.1 Q) *Button  button CAL hlocked 1
@® DS1.2
@ Ds2.1
@ DS22
@ RR1
@® RR2
[ _ele]V] .
Festart the ACM.

° Los LEDs “OK”, Mensajes de falla relevantes:
"CAL”y "DIR...” “Button blocked” botén bl d | bre del pulsad
muestran Iuz roja in- o utton blocked” botén bloqueado con el nombre del pulsador
termitente

Tabla 15: Escenario de falla: LED “OK”, “CAL” y “DIR...” muestran luz roja intermitente
Causas posibles
Los pulsadores CAL, DIR1 y/o DIR2 estan bloqueados. La causa puede ser:
e Los pulsadores fueron operados incorrectamente.
o EL ACM esta defectuoso.
Medida

El ACM debe ser reseteado

Paso Accion

1 Informe al controlador de trafico que necesita reiniciar el ACM.

Presione el pulsador de reset “RST” del ACM afectado por 2 segundos como minimo.

2
3 Espere 15 s hasta que los LED estén prendidos.
4

Observar que condicion se indica:

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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Si... En ese caso...

ElI LED “OK” muestra luz 2 Informe al controlador de trafico que el reinicio ha sido correcto.

verde permanente. 2 Solicite al controlador de trafico que realice un reset del contador de
ejes.

Los LEDs “CAL”, “DIR1” 2 Reemplace el ACM (ver 6.4 “Reemplazo del ACM”).

y/o “DIR2” continian mos-
trando una luz roja intermi-
tente.

5.19 Verificacion de los valores de calibracion del ACM

Beneficio operacional

Se puede comprobar convenientemente en el equipamiento interior si el equipo de deteccion de
ruedas sigue proporcionando frecuencias y niveles correctos.

Verificacion de los valores de calibracion del ACM

Paso Accion

1 Abra el item de menu DIAGNOSTICS | STATUS en el sitio web de diagnéstico.

Ahora puede leer los valores medidos de los equipos de deteccién de la ruedas y los valores
de calibracion del sector:

Group Hame Value
D=1 1 calibration freguency 360 kHz
D=1 2 calibration freguency 6.52 kHz
D=1 1 actual amplitude 858 mv
D=1 2 actual amplitude 04 mi
D=1 1 actual frequency 360 kHzZ
D=1 2 actual frequency 6.52 kHz
D=1 11 voltage .00
D=1 U2 voltage 301
At calibration time measured frequency.

Se muestran las frecuencias determinadas en el momento de la calibracion:

e Se muestran los valores actuales de la amplitud de las dos frecuencias.

e  Se muestran los valores actuales de la frecuencia de los equipos de deteccién de rue-
das.

Tensiones U1 y U2 indica la amplitud actual en forma normalizada:

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

o
[
§ e  Ambos valores deben estarentre 29V y 3,1 V.
e e El equipo de deteccion de ruedas no debe ser actuado por un tren o con pulsos.
i
5
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6 Mantenimiento correctivo

6.1 Resumen

Contenidos de esta seccion
Esta seccion describe el mantenimiento correctivo para el sistema de contador de ejes.

El mantenimiento correctivo para el equipo de deteccion de rueda se describe en el Manual de
Operacion y Servicio del equipo de deteccién de ruedas.

APELIGRO

iCondiciones peligrosas de operacion!
Los procedimientos para el mantenimiento correctivo del sistema de contador de ejes son relevan-
tes a la seguridad. Cualquier desvio de los procedimientos descriptos puede afectar la seguridad.

6.2 Informacion de sequridad

Cumpla con la secuencia de acciones.

iCondiciones peligrosas de operaciéon!
La seguridad no se puede garantizar cuando se manipulan indebidamente el cableado, las plaque-
tas y los programas y los datos almacenados.

El cableado, las plaquetas, los programas y los datos almacenados no deben ser modificados.

AVISO

Interrupcion de las operaciones

Acate las reglamentaciones del operador para todos los trabajos de mantenimiento correctivo.

De ser posible realice todo trabajo de mantenimiento correctivo en el sistema de contador de ejes
y en el equipo de deteccion de ruedas durante intervalos entre trenes unicamente. Cuando realice
trabajos de mantenimiento correctivo en otros momentos, las operaciones se veran interrumpidas
por errores de conteo. Acuerde previamente con el controlador de trafico cualquier trabajo de man-
tenimiento correctivo que deba realizarse.

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

AVISO

Interrupcion de las operaciones
El trabajo de mantenimiento correctivo puede hacer que algunos tramos de secciones de via se
indiquen como ocupados.

Informe al controlador de trafico después de completar cualquier trabajo de mantenimiento correc-
tivo. Los tramos de seccion de via afectados deben ser reseteados.

6.3 Medios de mantenimiento correctivo

Herramientas necesarias

Las siguientes herramientas son necesarias para el mantenimiento correctivo del Sistema de con-
tador de ejes:

e destornillador para tornillos de cabeza ranurada ISO 2380-2: 1,2 x 6,5 mm, largo min. 150
mm (para quitar la traba del ACM)

e destornillador para tornillos de cabeza ranurada 1ISO 2380-2: 0,6 x 3 mm, 75 mm de largo
(para desatornillar el conector de proceso y los terminales de la alimentacién de energia)

Repuestos requeridos

Los repuestos estan disponibles para el reemplazo de los componentes (por ejemplo, ACM, Enchu-
fe ID) (ver 8.1 “Lista de repuestos”).

6.4 Reemplazo del ACM

AVISO

Condiciones peligrosas de operacion debido al intercambio de componentes
Cuando se reemplaza mas de un ACM, el enchufe ID y el conector de proceso de un ACM se
pueden intercambiar con los de otro ACM.

Reemplace los ACM defectuosos uno tras otro.

Registro de estados de LEDs

Paso Accion

1 Registre los estados de los LEDs en el registro de fallas (ver 5.3 “Templete: Registro de
fallas del ACM 200s del ACM 200") antes de reemplazar el ACM.

Reemplazo del ACM

El ACM puede ser reemplazado sin ser apagado. Proceda de la siguiente manera:
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Paso Accion

1 Retire el conector de la conexion Ethernet del ACM.

2 Quite la fijacion del ACM inferior del riel de montaje.

Para hacerlo, inserte el destornillador en la abertura de la placa de retencion.

= o ﬂo@

IR, 2

Detail Z

3 Gire el destornillador a la derecha.

El destornillador mueve la placa de retencién hacia abajo para quitar el pasador.

4 Elevar el ACM aproximadamente 30 grados. La guia superior del gabinete contintia en el
riel de montaje. Puede retirar el destornillador.

5 Retire el conector de proceso.

6 Eleve (girando) el ACM hasta que pueda retirarlo del riel de montaje.

7 Retire el enchufe ID del ACM antiguo e insértelo en el zécalo del
ACM de recambio.

8 Enganche el ACM de repuesto en la guia superior del gabinete sobre el riel de montaje.

9 Inserte el conector de proceso.

Esto reinicia el ACM.

10 Ponga el pasador del ACM con la placa de retencion en su lugar.

11 Inserte el conector de Ethernet.

12 Calibre el ACM ni bien este operable (ver 6.5 “Calibraciéon del ACM”).
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Paso Accion

13 Si el LED "OK" muestra luz verde intermitente y esta seguro de que ha insertado el enchu-
fe original ID en el ACMde repuesto: presione simultdneamente las teclas "RST-RR1" y
"RST-RR2" en el panel frontal de ACMs como min. 3 s hasta que el LED “OK” ya no
muestre una luz verde intermitente. Si esto resultara insatisfactorio:

Repita esta operacidn. Si no es posible dejar el modo de reconocimiento de configuracion
(modo de aprobacioén del atributo de la configuracién) incluso después de varios intentos,
vuelva a reemplazar el ACM.

14 Solicite al controlador de trafico a que realice el reseteo del contador de eje

6.5 Calibracion del ACM

Necesidad operacional
El ACM debe ser calibrado si ocurre alguno de los siguientes eventos:
e EI ACM ha sido reemplazado.
e El enchufe ID del ACM ha sido reemplazado.
¢ No hay datos de calibracion en el ACM (LED CAL muesta luz roja permanente).
e El cableado entre el equipo de deteccién de ruedas y el ACM ha sido modificado.
e El equipo de deteccién de ruedas ha sido reemplazado.
o El equipo de deteccién de ruedas ha sido recalibrado.
e El nivel de transmisién del equipo de deteccion de ruedas ha sido modificado.

e Las tuercas de fijaciéon del equipo de deteccion de ruedas han sido apretadas.

iCondiciones de operacion peligrosa!
Ninguna informacién de conteo de ejes desde el equipo de deteccidon de rueda esta disponible du-
rante la calibraciéon del ACM.

Calibracion del ACM

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

o
“3’ Los trenes no deben pasar sobre el equipo de deteccion de rueda respectivo mientras se calibra la
° ACM.
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Paso Accion

1 Asegurese de que el equipo de deteccidn de ruedas ha sido ajustado correctamente. Si es
necesario, calibre el equipo de deteccién de la ruedas (vea el Manual de Servicio y Ope-
racion — Contador de Eje ZP D 43).

2 Presione el pulsador CAL del ACM durante aprox. 3 s, hasta que el LED CAL muestra una
luz amarilla permanente.

Después de liberar el pulsador, el LED CAL muestra luz verde intermitente indicando que
la ACM esta en el modo de calibracion. Si no realiza ninguna accién adicional, se sale del
modo de calibracion después de 15 s.

Nota: en el modo de calibracion, los LED DIR1/DIR2 ya no tienen el significado "inversién
de direccion” pero indican si los datos de calibracion estan disponibles para los detectores
de ruedas 1y 2 en el ACM:

e Los LED DIR1/DIR2 muestra una luz verde permanente: los datos de calibraciéon
estan disponibles pero puede ser viejos/incorrectos

e Los LED DIR1/DIR2 muestra luz roja permanente: no hay datos de calibracién dispo-
nibles

3 Si desea calibrar el ACM para el detector de rueda 1: presione DIR1 durante aprox. 3 s.

Si desea calibrar el ACM para el detector de rueda 2: presione DIR2 durante aprox. 3 s.

Si accidentalmente se presiona el pulsador equivocado DIR1/DIR2, continian mantenga
presionando el pulsador. La calibracion es abortada después de 7 s (el LED CAL ya no
muestra luz verde intermitente).

4 Tan pronto el LED DIR1 o DIR2 muestra una luz amarilla permanente, suelte el pulsador
DIR1 o DIR2.

El ACM se calibra al nivel de los equipos de deteccion de ruedas asignados. Después de
concluida la calibracion, el resultado sera indicado durante 5 s:

e EILED DIR1/DIR2 muestra una luz verde permanente: calibracion exitosa

e EILED DIR1/DIR2 muestra una luz roja permanente: calibracién no exitosa

En este caso, el equipo de deteccion de rueda detecta pulsos o la configuracién de
los equipos de deteccion de ruedas no es correcta.

. ElI LED DIR1/DIR2 muestra una luz amarilla intermitente: los valores de calibracion
no podrian guardarse en el enchufe del ID

Repita el paso 3.
Si este paso falla varias veces, reemplace el enchufe ID.

6.6 Inversion de la direccion de conteo

Necesidad operativa

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100
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% Si, en la ubicacion de montaje especificada, se instala un detector de rueda en el lado opuesto del
; riel, la direccion de conteo cambia con respecto a la direccidon de conteo configurada en el ACM.
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Con el fin de permitir la operacion hasta que los nuevos datos de configuracion estén disponibles
para la ubicacién de montaje cambiada, puede revertirse la direccidon de conteo del ACM.

Inversion de la direccion de conteo

Paso Accion

1 Pulse el pulsador RST durante aprox. 3 s para reiniciar el ACM.

2 Mantenga pulsado el pulsador DIR1 o DIR2 mientras se esta reiniciando el ACM hasta
que el LED OK muestre una luz amarilla permanente.

Utilice el pulsador DIR1 para invertir la direccion de conteo del detector de rueda DS1 y el
pulsador DIR2 para invertir la direccion de conteo del detector de rueda DS2.

El LED DIR1 o DIR2 muestra el estado de inversion:

e Luz amarilla permanente: la direccion de conteo esta invertida con respecto a la con-
figuracion original

e Luz verde permanente: la direccion de conteo corresponde a la configuracion original

3 Pulse el pulsador RST durante aprox. 3 s para reiniciar el ACM.
La configuracion es adoptada. Los LED DIR1 y DIR2 indican el estado de Inversion:

e luz verde permanente: la direccidon de conteo esta invertida con respecto a la configu-
racion realizada.

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

el
“g’ e apagado: direccidon de conteo corresponde al valor configurado
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7 Inspeccidon y mantenimiento preventivo

7.1 Resumen
Contenido de esta seccion
Esta seccion describe la inspeccion y el mantenimiento preventivo para el sistema de contador de

ejes. La inspeccidn y el mantenimiento preventivo para el equipo detector de ruedas se describe en el
Manual de Servicio y Operacién — Contador de Eje ZP D 43.

7.2 Actividades de inspeccion y mantenimiento preventivo

A PELIGRO

iCondiciones peligrosas de operacion!

Los procedimientos para la inspeccion y el mantenimiento preventivo del sistema de contador de
eje son relevantes para a la seguridad. Cualquier desvio de los procedimientos descriptos puede
afectar la seguridad.

Cumpla con la secuencia de acciones.

iCondiciones peligrosas de operacion!
La seguridad no se puede garantizar cuando se manipula indebidamente el cableado.

El cableado no debe modificarse.

AVISO

ilnterrupcién de las operaciones!

Las actividades de inspeccion y mantenimiento preventivo pueden hacer que tramos de deteccion
de ocupacion de via se indiquen como ocupados.

Informe al controlador de trafico después de completar cualquier actividad de inspeccién y mante-
nimiento preventivo. Los tramos de deteccién de ocupacion de via afectados deben ser resetea-

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

dos.
b Intervalo de inspeccién y mantenimiento preventivo
(7]
(o}
° Realice las actividades siguientes en el intervalo especifico:
i
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Elemento Actividad Intervalo en meses
Equipo de deteccion de Simule el paso de rueda (ver 7.3 “Simulaciéon | e ZP D 43: 12"
ruedas de paso de rueda en el equipo de deteccién

de ruedas”).
Equipo de deteccion de Esto incluye: 12
ruedas

e Inspeccion visual de las conexiones a
tierra, cables de conexion y cableado.

e Inspeccion visual por dafos vy fijacion
segura

e  Controlar los valores de referencia eléc-
tricos; si es necesario, recalibrar el equi-
po de deteccion de ruedas y el ACM (ver
6.5 “Calibraciéon del ACM”).

Para detalles, ver el Manual de Servicio y
Operacién — Contador de Eje ZP D 43.

Puesta a tierra de todos los | Visualmente inspecciones las conexiones de 24

equipos blindaje de los cables.
Puerta del gabinete y panel | Controle las placas de filtro superior e inferior. | 24
trasero . .
Reemplace cualquier placa sucia
Cables de senales al equi- | Realice la medicion de aislacion del cable a 247

po de deteccion de ruedas | tierra (ver 7.4 “Medicion de la aislacion del
cable a tierra”).

*) El intervalo indicado sélo se aplica si no puede garantizarse que el equipo de deteccién de rue-
das sea atravesado por lo menos una vez por un tren dentro del intervalo de tiempo. Si el equipo de de-
teccion de ruedas es atravesado con regularidad, el paso de rueda no necesita ser simulado.

**) El intervalo establecido se aplica en todos los casos en que no hay ninguna ofras especificacio-
nes. Si se establecen otros intervalos por el operador o en legal o de otras normas nacionales, estos in-
tervalos se aplican.

Tabla 16: Intervalos de inspeccion y mantenimiento preventivo

7.3 Simulacién de paso de rueda en el equipo de deteccion de ruedas

Necesidad operacional

Cada conjunto de equipos de deteccién de ruedas debe ser atravesado por lo menos una vez de-
ntro del intervalo de inspeccion establecido (ver 7.2 “Actividades de inspeccion y mantenimiento preventi-
vo”). Si este ciclo de circulacion minimo no puede alcanzarse por medio del tren, se comprobara la capa-
cidad de deteccion de los correspondientes equipos de deteccién de ruedas dentro del intervalo de ins-

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

3 peccién establecidos. Esto se hace mediante la simulacién de paso de rueda por medio de una placa de
é prueba.
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SIEMENS MO MM

Procedimiento

Con una placa de prueba, utilice una placa de chapa de acero ferromagnética (por ejemplo St 37)
con un tamano minimo de 350 mm x 150 mm. La placa de prueba tiene un efecto similar sobre el equipo
de deteccidon como una rueda.

Paso Accion

1 Pongase de acuerdo con el controlador de trafico en la medicion de aislacion: utilizar un in-
tervalo entre trenes para el trabajo pertinente.

2 Compruebe que las secciones de deteccidon de ocupacién de via adyacentes a los equipos de
deteccion de rueda estan libres.

3 Coloque la placa de prueba horizontalmente sobre la cabeza del riel.

4 Mueva la placa de prueba en la direccién longitudinal sobre el detector des y se obtiene la

respuesta del ACM respectivo.

El paso de rueda simulado debe ser detectado por el ACM.

5 Después de la terminacién del trabajo: solicitar al controlador de trafico realizar un reseteo
del contador de ejes de las secciones de via afectadas.

En consecuencia, también se puede simular el paso en la direccion opuesta.

7.4 Medicion de la aislacion del cable a tierra

Necesidad operacional

Para mantener la disponibilidad del sistema, se debe realizar una medicién de aislacion del cable
de sefializacion entre el equipo de deteccion de la ruedas y el ACM durante la primera puesta en servicio.
Se recomienda un ciclo de pruebas de 24 meses. Sin embargo, otros intervalos maximos entre las prue-
bas periddicas pueden ser estipulados por regulaciones legales u otras.

La medicidon de aislacion debe realizarse conforme a IEC 60364-6:2006, seccion 62.2.1.

AADVERTENCIA
iPeligro de shock eléctrico!

Todas las partes de los equipos de deteccién de la ruedas, el cable de sefalizacion, la caja de distri-
bucién de cable, el gabinete de terminacion de cables y el cable de conexion al ACM pueden some-
terse a tensiones de interferencia.

La caja de conexién de via debe conectarse a tierra ferroviaria, tierra de estructura o el sistema de
retorno. No calibre el sistema hasta que haya puesto a tierra la caja de conexion de via.
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Step Action

1 Pongase de acuerdo con el controlador de trafico en la medicion de aislacion: utilizar un in-
tervalo entre trenes para el trabajo pertinente.
2 Desconecte el equipamiento exterior del interior.
3
Aviso

jDafnos a equipos de deteccion de ruedas!

El equipo de deteccién de la ruedas puede ser destruido por la tension de
prueba si esta excede 250 V.

Los conductores activos deben conectarse eléctricamente entre si durante
la medicion de aislacion.

Conectar entre si ambos cables de un conjunto de equipos de deteccion de la ruedas.

4 Realizar la medicion de aislacion centralmente en el rack de terminacion de cables (equipa-
miento interior) entre los conductores y el conductor de tierra de proteccion.

e Latension de prueba debe seleccionarse en 250 V.

e Laresistencia de aislacion medida deben ser = 1,0 MQ.

5 Registre los valores medidos en un formulario de pruebas.

6 Después de la finalizacién del trabajo: solicitar al controlador de trafico realizar un reseteo del
contador de ejes de las secciones de via afectadas.

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

o
]
3
o
g
5
L Fecha: 2013-10-24 —
Elaboré: H. Wienecke SBASE - Buenos Aires Linea H Cédigo del Documento:
Revis6: P. Kasprzyk Enclavamiento 56 of 60
Libero: F. Weber Manual de mantenimiento Sistema de Contador | CH-PLG-SG-U-8106-A
A6Z00035143458/PM2/000/A de Eje Clearguard ACM 200
Restricted-Copyright (C) Siemens AG 2014-2015. Todos los derechos reservados (4)G68167-Y0019-U-8106-A0

Restricted Siemens MO; Document—ID: PM2 A6Z00035143458 000 A
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Status: released

SIEMENS MO MM
8 Listas
8.1 Lista de repuestos
N° | Designacién Numero de orden | Comentario
3 6 7 2 1
(=
| SIEMENS |
e
T
5 4

1 ACM 200 A2V00002047556 Ancho de la placa: 63 mm

Enchufe ID para el ACM 200 A2V00002222533 Conector de configuracion
3 Riel de montaje 122 mm A2Vv00002172330 Simatic S7-300

Longitud: 530 mm
4 Riel de montaje 35 mm A2V00000518566 TH35 segun EN 60715
Tira de terminals (long. 480 mm)

5 Bornera de alimentacion de energia:

Borne de doble nivel A2Vv00000315073

Borne de PE A2V00001073875

Bornera de conexion cruzada A2Vv00000314980

Placa terminal A2Vv00000315074
6 Médulo de alimentacion de energia para rango de temperature de 0 °C a +60 °C

Sitop PS 307, 10 A; A2Vv00002024752 Ancho de placa: 80 mm

V;=120/230 V AC
7 Interruptor de Ethernet para rango de temperatura de -20 °C a +70 °C

Scalance X208 A2Vv/00002025181 Ancho de placa: 60 mm
8 Compresor de cable de conexién Ethernet:

Cable ethernet IE FC TP, cable A2Vv00001961338 Longitud de cable requerida.

flexible GP 2 x 2 (tipo A)
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SIEMENS MO MM
N° | Designacién Numero de orden | Comentario
Conector ethernet, IE FC RJ45 A2V00001961130 Para conexion al ACM, switch
9 Cables del sistema ACM 200

Cable del sistema

V25132-M1416-A1

Longitudes de corte:

e Cable 1: 380 mm

e Cable 2: 370 mm

e Cables 3-5:340 mm

e Cable 6: 310 mm

e Cable7: 1910 mm

e  Conductores PS: 620 mm

Cable del sistema

V25132-M1416-A2

Longitudes de corte:

e Cables 1 - 6: como para A1
e Cable 7: 1600 mm
e  Conductores PS: 620 mm

Cable del sistema

V25132-M1416-A3

Longitudes de corte:

e Cables 1 - 6: como para A1
e Cable 7: 1300 mm
e Conductores PS: 620 mm

Cable del sistema

V25132-M1416-A4

Longitudes de corte:

e Cable 1: 1280 mm

e Cable 2: 1270 mm

e Cables3-5:1240 mm

e Cable 6: 1210 mm

e (Cable 7: 2500 mm

e  Conductores PS: 620 mm

Cable del sistema

V25132-M1416-A5

Longitudes de corte:

e Cable 1: 1480 mm
e Cable 2: 1470 mm
e Cables 3-5: 1440 mm
e Cable 6: 1410 mm
e Cable 7: 2500 mm

° Conductores PS: 620 mm
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SIEMENS MO MM
N° | Designacién Numero de orden | Comentario
Cable del sistema V25132-M1416-A6 | Longitudes de corte:
e Cable 1: 2180 mm
e Cable 2: 2170 mm
e Cables 3-5:2140 mm
e Cable 6: 2110 mm
e Cable 7: 3000 mm
e  Conductores PS: 620 mm
Cable del sistema V25132-M1416-A7 | Longitudes de corte:
e Cable 1: 2380 mm
e Cable 2: 2370 mm
e Cables 3-5:2340 mm
e Cable 6: 2310 mm
e Cable 7: 3000 mm
e  Conductores PS: 620 mm
Cable del sistema V25132-M1416-A8 | Longitudes de corte:
e Cables 1 —7: como para A7
e  Conductores PS: 2500 mm
Cable del sistema V25132-M1416-A9 | Longitudes de corte:
e Cable 1: 2580 mm
e Cable 2: 2570 mm
e Cables 3 -5: 2540 mm
e Cable 6: 2510 mm
e Cable 7: 3500 mm
e  Conductores PS: 3000 mm
Cable del sistema V25132-M1460- e Cable: ACM 200 - INOM 7 m
A70
Cable del sistema V25132-M1461- e Cable: ACM200—-ZP 20 m
A200
10 | Juego de conexiones, completo A2Vv00002232010
Partes individuals del juego de conexiones:
Abrazadera A2Vv00000314945
Soporte de la placa de identifica- | A2V00001100137
cion para abrazadera
Placa de identificacion para abra- | A2V00082027601
zadera
Terminal doble, 1.5 mm? A2Vv00002219503 Conexion de proceso ACM

Fecha: 2013-10-24

Elaboré: H. Wienecke
Revis6: P. Kasprzyk

Libero: F. Weber
A6200035143458/PM2/000/A

SBASE - Buenos Aires Linea H
Enclavamiento

Manual de mantenimiento Sistema de Contador

de Eje Clearguard ACM 200

Caddigo del Documento:

CH-PLG-SG-U-8106-A

Restricted-Copyright (C) Siemens AG 2014-2015. Todos los derechos reservados

(4)G68167-Y0019-U-8106-A0

Siemens MO; Document—ID: PM2 A6Z00035143458 000 A

59 of 60




SIEMENS MO MM
N° | Designacién Numero de orden | Comentario
Placa de cubierta D-PTTB A2V00002219504
Cartel UCT-TMF 3.5, vacio A2V00002219505
Codificacion A2V00002219695
Conector PP-H, 5-pines A2Vv00002219687
Conector PP-H, 8-pines A2V00002219688
proteccion de tirones y dispositivo | A2V00002219689
de bloqueo PRZ
Terminal basico A2V00000315155 Conexion de equipo de deteccion de
rueda
Terminal PE de tierra A2V00001063620
Tapa de cubierta final 280-317 A2V00000315163
Componente de conector con A2V00001069462
cablede puenteo
11 | Proteccién de sobretension:
Mddulo de proteccion de descar- | A2V00000519340 Uno por cada conjunto de deteccién
gas tipo 4 de rueda
Descargador de sobretension A2V00000399792 Uno por cabina
(block de Varistor)
12 | Puentes
FBS, 2-pines A2V00002219691 Para conexion de terminales adya-
centes 2, 3, 4, 50 10 (Nivel alto o
bajo)
FBS, 3- pines A2V00002219692
FBS, 4- pines A2V00002219693
FBS, 5- pines A2V00002219694
FBS, 10- pines A2V00002226122
FBS, 1.5/S-PV (Puente vertical) A2v00002226307 Para la conexién de los niveles altos

y bajos

DCC: EDC035 Obj.Desgn. Phase: PM100

Status: released

Tabla 17: Lista de Repuestos
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