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DETALLES DE PUERTA DE EMERGENCIA

PLANTA DE SITUACION PROTOTIPO
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PLANTA DETALLE DE MARCO N
N
(LATERAL) N
~o ||
N\ @® CARO ESTRUCTURAL DE AT AISI 304 60 X 60 X 1.5 MM
@® CARO ESTRUCTURAL DE A" AISI 304 120 X 80 X 3 MM
2 Te) — | ® CARTEL "SALIDA DE EMERGENCIA® PLOTER DE CORTE ENTRE POLICARBONATOS
—1 | o ® DOS PLACAS DE POLICARBONATO DE 4 MM
— ® CARO DE AT AISI 304 ¢ 35MM X 2.5 MM DE ESPESOR
< o ® BARRAL ANTIPANICO JAQUE
N (D PROTECTOR DE BISAGRAS GRAVITATORIAS, CHAPA DE A" 1.5 MM
. ® CHAPA DE AT AISI 304 ESPESOR 2 MM
e @® CARO ESTRUCTURAL AT AISI 304 30 X 15 X 1.5 MM
| [ 1 INDICACION FONOLUMINOSA (LED DE ALARMA COLOR VERDE CON PUERTA CERRADA (LED ROJO INTERMITENTE CON
SALIDA DE APERTURA DE PUERTA) Y SIRENA).
@© CAJA Y CARERIAS DE ALIMENTACION 220V Y DATOS (VINCULACION FISICA CON BOLETERIA).
EMERGENCIA K] 2 @ SENSOR MAGNETICO (VINCULO CON INDICACIGN FONOLUMINOSA).
® PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA, VINCULADO A PUESTOS DE LA BOLETERIA (SOLO UNA PUERTA).
UTILIZAR SOLO EN CASO DE EMERGENCIA o~ @ CERRADURA ELECTRICA PARA APERTURA DE PUERTA (DESTRABA PESTILLO).
EL USO INJUSTIFICADO SERA PENADO N
o = REFERENCIA 10
-
@ 4 EL SISTEMA DE ALARMA SONORA Y LUMINICA TIENE COMO PROPSSITO CONTROLAR LA EVASION Y EL USO INDEBIDO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA POR PARTE DE LOS USUARIOS. ESTE
SISTEMA SERA INSTALADO SOBRE EL MARCO DE LA PUERTA Y ESTARA CONTENIDO EN UNA ENVOLVENTE ACRILICA TRASLOCIDA DE ALTA DENSIDAD Y RESISTENTE AL CALOR ADECUADO PARA UN
AMBIENTE DE USO INDUSTRIAL.
@ LA SERAL LUMINICA SERA MEDIANTE LUZ LED DE ALTA LUMINOSIDAD EN COLOR VERDE CON ENCENDIDO FIJO (CUANDO LA PUERTA SE ENCUENTRE CERRADA) Y EN COLOR ROJO CON
o O ENCENDIDO INTERMITENTE CUANDO SE DE LA APERTURA INDEBIDA DE LA PUERTA.
— 5 — POR OTRA PARTE, EN CUANTO A LA ALARMA SONORA LA SERAL ACUSTICA SE PRODUCIRA A TRAVES DE UNA SIRENA. EL ACCIONAMIENTO DE LA SIRENA SERA MEDIANTE UN SENSOR
~ ~ MAGNETICO BLINDADO FABRICADO EN ALUMINIO REFORZADO QUE SE INSTALARA EN LA ESQUINA SUPERIOR DE LA PUERTA Y EN EL PERFIL ESTRUCTURAL DEL MARCO. CUANDO SE PRODUZCA
g w0 LA APERTURA INDEBIDA DE LA PUERTA SE ACCIONARA LA SIRENA CON UN SONIDO INTERMITENTE HASTA QUE SE CIERRE LA PUERTA NUEVAMENTE.
T ? ) o P— ( )
! o @ S = EL SISTEMA DEBE TENER UNA FUNCION DE RETARDO, QUE PERMITA INHIBIR LA ALARMA (ENTRE O A 2 MINUTOS) CUANDO SE REALICE LA ACCIGN DE APERTURA DE LA PUERTA DE MANERA
REMOTA DESDE BOLETERIA. ESTO PREVIENDO AQUELLOS CASOS PARTICULARES DONDE SE NECESITE DAR ACCESO A PERSONAS AUTORIZADAS POR EL PERSONAL ENCARGADO COMO POR
O O EJEMPLO USUARIOS DEL SERVICIO CON DISCAPACIDAD.
o @ EL SISTEMA DE APERTURA REMOTA DE LA PUERTA DE EMERGENCIA ESTA CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES COMPONENTES:
fg}
o 00 1.— CERRADURA ELECTRICA O DESTRABA PESTILLO: SERA INSTALADA EN LA PUERTA DE EMERGENCIA SEGUN EL DETALLE QUE SE MUESTRA EN LA REFERENCIA 14. LA MISMA DEBE OPERAR
O S BAJO MODO FAIL SECURE (MODO SEGURO) QUE MANTIENE LA PUERTA ABIERTA CON ALIMENTACION.
ESTA CERRADURA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
T — APLICACION DE USO INTENSIVO (INDUSTRIAL):
~ 7 — PROBADO PARA 250.000 CICLOS DE USO.
N — PESTILLO FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE (ACERO INOXIDABLE).
o © O — CAPACIDAD DE FUERZA ESTATICA (STATIC STRENGTH) DE 454kg.
— o @ < 2.— BOTON PULSADOR: SERAN INSTALADOS EN BOLETERIA SEGUN LA DISPOSICIGN PARA TRES (03) PUESTOS DE TRABAJO SE INSTALARA UNO (01) ENTRE DOS PUESTOS DE TAL MANERA
O O 1 QUE QUEDE ACCESIBLE. POR LO TANTO, SE INSTALARAN DOS (02) PULSADORES PARA TRES (03) PUESTOS DE TRABAJO.
T T
o - 0.92 +— o 0.45 ESTE PULSADOR DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
o . o .
I I — TAPA FRONTAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.
1 0L06 1.04 0.06 )M} 2 0.63 0.06 — CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO (NO).
H - = - — CONTACTO NORMALMENTE CERRADO (NC).
o Ll
I m Y NOTA: LOS CONTACTOS NO Y NC ESTARAN ASOCIADOS AL SISTEMA DESTRABA PESTILLO Y AL CONTACTO PARA INHIBIR LA ALARMA.
Lo NG 257
A0 10/201 PARA LICITACION GCO | GCO | GCo
REVISION| FECHA DESCRIPCION DE LA REVISION RREP| REV JAPROH
NOTAS:

] TODAS LAS COTAS ESTAN INDICADAS EN METROS

[J LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL RELEVAMIENTO CORRESPONDIENTE.

=] LA PRESENTE RESPONDE AL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR

[ LA DOCUMENTACION BRINDADA ES AL SOLO EFECTO LICITATORIO.
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~Subte. SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

LINEA C - PUESTA EN VALOR
ESTACION RETIRO

| IOt ABLEOHB0c ARPANFERIA

PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA - A2 |°
ESCALA /ERT. SIE REVISION: A0 SS—PLG—AR—ng—AO

ESCALA HOR, SIE FECHA: 23/10/2018
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